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Levenhuk DTX 700 LCD

Digital Microscope

Microscope parts

@ MicroSD slot @ Magnification adjustment wheel
A AVout ® Brightness adjustment wheel (lower
© HDMI out illumination)

O Focus wheel @ DC: charge battery

© Polarizing wheel USB: output to PC

O Battery status indicator ® Power on/off

@ Lower illumination ® Setup

© Height adjustment knobs ® Up

© Capture ® OK (Confirm)

@ 5" color LCD display ® Down

@ Brightness adjustment wheel @ Photo/Video/Playback

(upper illumination)

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright

source of light or at a laser through this device, as this may cause
PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS.
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The kit includes: microscope, USB cable, AV cable, power adapter, software CD,
calibrating scale, user manual and lifetime warranty.

Microscope assembly

The battery has to be fully charged before turning the microscope on for the first

time. Plug the power cable into the power cable socket on the microscope body (14)
and connect it to a power source. The battery status indicator (6) will turn red. Once
the battery is fully charged, the indicator will go out. You can now disconnect the
microscope from the power source and turn it on. The fully-charged battery allows

you to use the microscope for three hours. The illumination will grow dim and the
image quality will decrease to inform you that the battery is low. Charge the battery, as
described above.

A microSD card (purchased separately) is required to save captured images and
recorded videos. Turn the microscope off and insert the microSD card into the
corresponding slot on the microscope body until it locks in place with a click. Do not
apply excessive force when inserting the microSD card. Try rotating the card, if it does
not lock in place with ease. Format the card before using it. To turn the microscope on
press the power button (15). To turn the microscope off press the power button (15)
again (refer to Power saving for more information).

Display icons

Capture an Start and stop video
image recording

Total number of images that
Playback mode 001618  may be captured (based on the
current resolution)
Current image i ;
12M resolution @ MicroSD status icon

Battery status
indicator

Note: Interface icons will be hidden if no key has been pressed and held for 10 seconds.

Capturing an image

Turn the microscope on and place a specimen on the stage. The height of the
objective lens can be regulated with height adjustment knobs (8). Adjust the
illumination brightness, so that the specimen is evenly lit. You can use upper or
lower illumination. Change magnification and focus your view, if necessary. Press
the capture button (9).

Recording a video
Press the Photo/Video/Playback button (20) to switch to video mode. The icon in the upper



left corner of the screen will change in confirmation. Press the capture button (9) to start
recording and press it again to stop.

Playback

Press the Photo/Video/Playback button (20) to switch to playback mode. The icon in the
upper left corner of the screen will change in confirmation. Select the desired photo or
video clip with Up (17) and Down (19) buttons and press OK (18) to play it.

Deleting files

When browsing saved files, press the Setup button (16), select Delete... and press OK (18)
to confirm selection (you can choose to delete everything or just the selected file from the
displayed menu).

Protecting files

When browsing saved files, press the Setup button (16), select Protect and press OK (18)
to confirm selection (you can choose to protect everything or just the selected file from
the displayed menu).

Polarizing filter

You can use a polarizing filter to reduce light reflection while observing objects with a
shiny surface like metal, crystals, etc. Rotate the polarizing wheel (5) by 90 degrees to
activate or deactivate the polarizing effect.

Mass storage on PC
Insert a microSD card in the slot. Connect the microscope to your PC with the USB cable
to download images from the card to your computer.

Preview on PC
Only works with the software installed. Remove the microSD card from the slot. Connect
the microscope to your PC with the USB cable.

Connecting the microscope to a TV-set

Plug the AV cable into the microscope and connect it to your TV-set (refer to the User
Guide of your TV-set for additional information). Turn on the TV and select the correct
channel from the corresponding menu of the TV-set (refer to the User Guide of your TV-
set for additional information).

Display menu

Press Setup button (16) to open the main display menu. From this menu you can set
image and video resolution, the interface language, date and time, turn on the power
saving mode, set up the TV connection, format the SD card, reset settings and check
the hardware version. Also, this menu provides access to the Loop recording mode
and Date Stamp option.

Resolution
Select the image or video Resolution from the main menu and choose the required
resolution by pressing the Down button (19), then confirm by pressing the OK button (18).

Note: This model supports the following image resolutions: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M; video
resolutions: 1080P, 720P.

Capture mode

In photo mode, press the Setup button (16) and choose the Capture mode to setup the
sequence capture. For example, you can set up the microscope to take a photo every 5
seconds.

Loop recording

In video mode, press the Setup button (16) and choose the Loop recording mode. You
can select the duration of the video clip or turn the Loop recording mode off. While the
Loop recording mode is on, each video clip of selected duration will be recorded over the
previous one.

Date Stamp
Select Date Stamp from the main menu and then select a target option.

Date and time
Select Date/Time from the main menu by the Down button (19) and set the current date
and time.

TV connection
Select TV Mode from the main menu and then select, between NTSC and PAL, the correct
mode compatible with your TV. Press the OK button (18) to confirm selection.

Power saving
Select Auto Power Off from the main menu and set the idle time before the microscope
automatically shuts down. Press the OK button (18) to confirm selection.

Settings reset
Select Default Setting from the main menu to revert back to factory settings.

Language
Select Language from the main menu and choose one of the existing settings. Press the
OK button (18) to confirm selection.

MicroSD card formatting

Select Format SD from the main menu to format the installed memory card. All the
files on the card will be deleted after card formatting. Normally card formatting is not
necessary, unless your card is not able to store the captured image.

PortableCapture software

Insert the installation CD into your CD drive. Choose the folder according to the
operating system of your device. Double click the installation file to install the
application and follow the instructions on screen. The installation CD contains a copy of
the user manual, which you can find in the User Manual folder. Connect the microscope
to your PC with a USB cable and run the PortableCapture application. A pop-up
message will warn you if the microscope is not connected to the PC.



Application menu

! Start and stop video
Capture an image @ recording

Sequence capture (you can set the time to begin capturing images or videos,
interval between them, video duration and the number of images or videos
to be captured)

Full screen mode. To exit full screen mode, press Escape on your keyboard
or double-click anywhere on the screen

File
Photos Folder: set a directory for captured images.
Videos Folder: set a directory for recorded videos.

Options

Resolution: set image resolution.

Date/Time: hide or display date and time of capture during preview.
Language: change the language of the user interface.

XY Guide: hide or display a grid on images.

Full screen mode: go full screen.

Capture
Photo: capture an image.
Video: record a video.

Capturing an image
Click the corresponding icon on the toolbar or select Photo from the Capture menu.

Recording a video
Click the corresponding icon on the toolbar or select Video from the Capture menu.

Sequence capture

Click the corresponding icon on the toolbar. A dialog window will appear where you can
set a number of parameters for sequence capture. Click the Photo radio button to set the
time to begin capturing images, interval between them and the total number of images.
Click the Video radio button to set the time to begin recording videos, their duration,
interval between them and the total number of clips.

Save as G Repeat the last action
@ Copy to clipboard Draw
Copy file I Text

Measurement

I Calibration

Previous image

@ Next image
e Undo the last action

Calibration

Before calibrating the microscope, turn the grid display on. To do so, select On from
Options > XY Guide. By default, the grid is visible. Place the calibration scale on the stage
and focus your view. Make sure that the vertical axis of the grid is parallel to scale divisions
and capture an image. Double-click the image thumbnail to open it in a separate window.

Click the corresponding icon on the toolbar to begin calibration. Using your mouse,
choose two points on the image (you have to know the actual distance between these two
points). Once you choose the second point, a dialog window will open, where you have to
enter the known distance in the Actual dimension field. The application will automatically
calculate the magnification of the image. Click OK to close the dialog window. The
calculated magnification will be displayed in the Magnification field.

Note: Chosen points should form a horizontal line.

You can check calibration results by measuring the same distance with the Straight line tool.
Click the measurements icon, choose the Straight line tool and draw a similar line on the
image. If the measured distance is equal to the actual distance, calibration has been successful.

Recalibration
The calibration process has to be repeated if the magnification or focus has been changed
during observations.

Click the corresponding icon on the toolbar again and select Reset picture magnification
from Reset magnification. Repeat the calibration process, as described above. Change the
magnification and capture a few images. Double-click one of the thumbnails to open the
resulting image in a preview window. Click the calibration icon on the toolbar and select
Set picture magnification from Set magnification. Enter the current magnification in the
dialog window that appears and click OK.

If you want to use the same magnification when capturing images in the future, click the
calibration icon on the toolbar and select Set capture magnification from Set magnification.



Measurements

It is recommended to calibrate the system before proceeding with measurements.
Straight line. Press and hold the left mouse button to start drawing a line. Release the
left mouse button to complete the line.

Continuous Line. Press and hold the left mouse button and draw a line. Release the left
mouse button to complete the segment. You can continue adding more segments to the
free-form line.

Radius Circle. Draw a straight line on the image. The application will automatically
calculate the radius, as well as circumference and area of the corresponding circle.
Diameter Circle. Draw a straight line on the image. The application will automatically
calculate the diameter, as well as circumference and area of the corresponding circle.
Three Points Angle. Press and hold the left mouse button to draw a line on the image.
Release the left mouse button and draw another line. The application will automatically
calculate value of the resulting angle.

Draw and text

PortableCapture allows you to add drawings and textboxes to your images. Open an
image in a preview window and click the Pencil icon on the toolbar. Select one of the tools
from the drop-down menu and draw something on the image. By clicking the TT icon on
the toolbar, you can edit font type and color to be used in textboxes.

Specifications
LCD display 5"

Optics material  optical glass
Megapixels 5

Magnification  10-300x
Photo  *.jpg
Video *.avi
Focusing manual, 5-70mm
Speed 30fps
Illumination  8-LED system with brightness adjustment
Body material  plastic
Power source 5V DC-in via USB cable or
built-in Li-ion battery: 3.7V, 2500mAh
work time: 3 hours; charging time: 7 hours
Software image and video processing software with measurement
function
Software language  English, German, French, Spanish, Russian, Japanese,
Chinese, etc.

Ability to connect additional
equipment

support of microSD cards with capacity up to 32GB (not
included in the kit)

connect to PC via USB cable (included)

connect to TV via AV cable (included)

Operating temperature range  —10...+65 °C/ 14... 149 °F

Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice.

System requirements

Operating system: Windows 7/8/10, Mac 10.14 and above

CPU: at least P2 1GHz or above, RAM: 512MB, Video card: 512MB
Interface: USB 2.0, CD drive, any monitor with AV input

Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of
light or at a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL
DAMAGE and may lead to BLINDNESS. White LEDs are very bright; do not look at
them as this may cause permanent damage to your vision. Take necessary precautions
when using the device with children or others who have not read or who do not fully
understand these instructions. Do not try to disassemble the device on your own for

any reason. For repairs and cleaning of any kind, please contact your local specialized
service center. After unpacking your microscope and before using it for the first time
check for integrity and durability of every component and connection. Do not touch the
optical surfaces with your fingers. To clean the device exterior, use only special cleaning
wipes and special optics cleaning tools from Levenhuk. Do not use any corrosive or
acetone-based fluids to clean the optics. Abrasive particles, such as sand, should not be
wiped off lenses, but instead blown off or brushed away with a soft brush. Do not apply
excessive pressure when adjusting focus. Do not overtighten the locking screws. Protect
the device from sudden impact and excessive mechanical force. Store the device in a dry,
cool place away from hazardous acids and other chemicals, away from heaters, open
fire and other sources of high temperatures. Do not use the device for lengthy periods of
time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep the device away from water and high
humidity. Do not submerge. Be careful during your observations, always replace the dust
cover after you are finished with observations to protect the device from dust and stains.
To avoid data loss or equipment damage, always close the application first, and then
disconnect the microscope from your PC. Wait until the illumination goes off completely,
and disconnect the microscope. Children should use the device under adult supervision
only. Seek medical advice immediately if a small part or a battery is swallowed.

Battery safety instructions

Utilize used batteries as prescribed by your country laws. Never short-circuit batteries as
this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat batteries in order
to revive them. Remember to switch off devices after use. Keep batteries out of the reach
of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or poisoning.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for
accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship.
Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All
Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship
for six months from date of retail purchase. The warranty entitles you to free repair or
replacement of the Levenhuk product in any country where a Levenhuk office is located if
all warranty conditions are met. For further details please visit our web site:
www.levenhuk.com/warranty/



Levenhuk DTX 700 LCD

Hukora v npu HUKaKBM o6cToATENCTBA He MeJanTe AUPEKTHO KbM
CnbHUETO, ApYr APBK USTOYHMK Ha CBET/IMHA UMK Jlasep npes3 ToBa

YCTPOMCTBO, Th KaTo ToBa Moe aa npeaussvka HEBb3BPATUMO

LindpoB MMKpOCKOM

BG

YacTtu Ha MUKpocKona

@ Cnort 3a MicroSD KapTa @ NMpbereH 3a perynupade Ha ApKocTTa
O AVusxop (ropHo ocBeTneHue)
© Usxon HDMI @ nMpbereH 3a perynupade Ha yBenndeHUeTo
O [pucTeH 3a doKycupaHe ® MpbereH 3a perynupaHe Ha ApKocTTa
© MonapusaumoHeH NpbCTeH (monHo ocsetneHue)
O WHaukaTop 3a CbCTOAHMETO Ha @ DC: 3apexpaHe Ha baTepuaTa
6arepunTa USB: u3xo KbM KOMMIOTHP
@ [onHo ocseTneHune ® Brkn./M3kn. Ha 3axpaHBaHeTo
© ByToHu 3a perynupaHe Ha ® Hacrpoiika
BUCOYMHATA ® Harope
© 3acHemaHe ® OK (MotebpHaaBaHe)
@ 5" uBeTeH TeuHoKpUCTaneH ® Hapony
avcnnen @ ChumKa/Buaeo/Bb3npounssermaaHe

ommmmm )
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KoMmnneKkTbT BRAloyBa: MyKpockor, USB Kaben, AV kaben, 3axpaHBaly, agantep, CD cbc

codTyep, cKana 3a KanubpupaHe, pbLKOBOACTBO 3a MOTPEOUTENA U [OMKMBOTHA rapaHLMA.

YBPEXKOAHE HA PETUHATA u moxke aa gosege no CJIEMOTA.

Crno6sBaHe Ha MUKpOCKona

BarepunTta TpA6Ba Aa 6be HaMbHO 3apefeHa, Mpeau fa ce BKIIoUM MUKPOCKOMbT

3a MbpBU MbT. BKapaiiTe 3axpaHBaLLuaA Kaben B rHe3/0To 3a Kabesnia BbpXy Kopryca
Ha MUKpocKkona (14) 1 ro cBbpKeTe KbM 3axpaHBalLL, U3TOYHUK. MHAMKaTopbT 3a
CbCTOAHUETO Ha GaTepuATa (6) Lue cBeTHe B YepBeHo. Cpef KaTo 6aTepusTa ce 3apeau
Hamb/IHO, MHAVKATOPBT LLie M3racHe. Cera MoeTe fja pasKaunTe MUKpOCKoNa oT
3axpaHBaLLVMA U3TOYHUK U [0 Fo BKAlounTe. HambnHo 3apefeHata batepus aaBa
Bb3MOMHOCT 3a TpW Yaca paboTa ¢ MUKpocKona. OCBeTNIeHUETO Liie cTaBa Mno-cnabo u
KayecTBOTO Ha U306parKeHUeTo LLie ce BIOLLABa, 3a Aa Bu nHpopMupa, ye 6atepuata e
usToLleHa. 3apeaete 6atepuATa, KaKTO e OnMCaHo Mo-rope.

3a fa 3anuieTe 3acHeTUTe U306parkeHna 1 BUaeo, e Heobxoauma MicroSD KapTa
(3aKynyBa ce oThenHo). M3knioyeTe MUKpocKona v BKapaiTe MicroSD KapTaTa B
CbOTBETHWA C/I0T BbPXY KOPNyca Ha MAKPOCKONa, A0KaTO LLpaKHe Ha MACToTo cu. He
npunaranTe npeKkoMepHa cuna npy BkapeaHeTo Ha MicroSD KapTata. OnuTaiiTe aa
3aBbPTUTE KapTaTa, ako He LLpaKBa fecHo Ha MAcToTo cu. DopmaTtupaiiTe KapTaTa, Npeau
[a A usnonsgare. 3a Aa BK/IOYATE MUKPOCKONA, HaTUCHeTe 3axpaHBaLuuaA 6yToH (15).

3a [a U3KIYNTe MUKPOCKONa, HaTUCHeTe 0THOBO 3axpaHBaLuua 6yToH (15) (3a noseye
nHdopMaLmA BuKTe ,EHeprocnectaBaHe”).

Q

UKoHKK Ha aucnnen

3acHeMaHe Ha CrapTupaHe u cnmpaHe Ha

n3obpameHue BUAeo3anuca
061, 6poit Ha 3obparkeHnaTa,
Bb3nponsseraare 001618  KoWTo Morart fa ce 3acHeMar (Ha
6a3aTa Ha TeKyLLaTa pasgenuTenHa
TewyLLa pasgenuTenta cnoco6Hoct)
crnocobHoCT Ha MKoHKa 3a cbCToAHMETO
n306pareHreTo Ha MicroSD

MKoHKa 3a cbecToAHNETO
Ha baTtepunATa

3abenexcka: ukoHKUMe 3a uHMep@elica we 6vdam ckpumu, aKo HUKol 6ymoH He e busn
HamucHam u 3a0bpxcaH 3a 10 cerkyHOU.

3ac Ha U306

BknioyeTe MMKpOCKONa 1 NocTaBeTe obpaseL, Ha NpegMeTHaTa Maca. BucounHara
Ha neLuaTa Ha 06eKTMBa MOXe [a ce perynupa c 6yToHWUTe 3a perynupaHe Ha




BMCOYMHATA (8). Perynupaiite ApKoCTTa Ha OCBET/IEHWETO, TaKa Ye obpaseLibT Aa e
paBHOMepHO ocBeTeH. MoreTe fia M3Mon3BaTe FOPHOTO UK AOSIHOTO OCBET/EHMe. AKo e
Heo6XxoauMo, MpoMeHeTe yBenn4eHVeTo U GoKyca Ha u3obpareHneTo. HatucHeTe 6yToHa
3a 3acHeMaHe (9), 3a fa 3acHeMeTe M306parKeHneTo.

3anucBaHe Ha Buaeo

HatucHeTe 6yToHa 3a CHMKa/Buaeo/Bb3npousserkaaHe (20), 3a Aa npesKiouuTe
Ha perkmM Ha BUZeo. MIKoHaTta B ropHUA N1AB Bb/l HA eKpaHa Lue ce MPOMeHM 3a
noTebpHaeHue. HatucHeTe 6yToHa 3a 3acHeMaHe (9), 3a 4a 3anoyHeTe 3anumca, 1 ro
HaTWCHeTe OTHOBO, 3a [Aa o CripeTe.

Bb3npousserkaaHe

HatucHete 6yToHa 3a CHUMKa/Bupaeo/BbanpousseraaHe (20), 3a fa npeBKsioyuTe Ha
peMuM Ha Bb3npomsseraaHe. Mi3bepeTe menaHata CHUMKA UM BUGEOKNM C 6YTOHM
Harope (17) v Hagony (19), cnep KoeTo HaTucHeTe OK (18) 3a Bb3npowu3BergaHe.

UsTpusaHe Ha daiinose

[okaTo npernesaare 3anucaHuTe daitnose, HaTUcHeTe 6yToHa 3a HacTpoitka (16),
nsbepete Delete... (M3TpuBaHe...), cneq KoeTo HaTucHeTe OK (18), 3a fa notebpauTe
n36opa (MorkeTe a u3bepeTe Aa U3TpUeTe BCUYKO UK camo M36paHuAa dain ot
MOKa3BaHOTO MeHI0).

3awura Ha daitnose

[okaTo npernesaate 3anucaHuTe daiinose, HaTUcHeTe 6yToHa 3a HacTpoitka (16),
usbepete Protect (3awuta), cnepn Koeto HatucHeTe OK (18), 3a fa noTebpauTe M3bopa
(MoxKeTe fia usbepeTe fa 3aLLMUTUTE BCUYKO UM camo M36paHuA dais OT NoKasBaHOToO
MeHI0).

MonapusauunoHeH ¢punTuLp

MozeTe fa U3nonssare NONAPU3ALIMOHHUA GUNTBP, 3a 1a HAManMTe OTPaXKeHWEeTo Ha
CBeT/IMHATa, AoKaTo HabJloaBaTe 06eKTH C TbCKaBa NOBBPXHOCT, KaTo MeTasl, KpucTanm
1 ap. 3aBbpTeTe NoNApMU3aLMOHHUA NpbCTeH (5) Ha 90 rpapyca, 3a Aa akTvBMpaTe Unu
[le3aKTMBMpaTe NONAPU3ALMOHHNA edEeKT.

3anuc Ha Bawua KomnioTbp
Brapatite MicroSD KapTa B cnota. CBbpHeTe MUKPOCKoMa KbM KoMnioTbpa cu ype3 USB
kabena, 3a Aa U3TernuTe M306pareHns 0T KapTaTa BbB BalunA KoMMoTbp.

MpeaBapuTenHo npernexkaaHe Ha KOMAIOTbPA
Pa6oTu caMo ¢ uHcTanupanua codtyep. M3sagete MicroSD KapTata oT cnoTa. CBbpiKeTe
MUMKpOCKOMa KbM KoMMioTbpa cv vpe3 USB kabena.

Cebp3BaHe Ha MMKPOCKONa KbM TeneBn3op

Brapattre AV Kabena B MUKPOCKOMNa U Fo CBbPHKeTe KbM Te/eBU30pa cv (3a JoMb/HWTeNHa
MH(GOPMALWA BIMTE PBROBOACTBOTO 3a MOTpe6UTeNs Ha TereBu3opa). BrioveTe Tenesusopa
1 13bepeTe NPaBUIHIA KaHan OT CbOTBETHOTO MEHIO Ha TeneB13opa (3a AoMbIHUTENHA
VH(GOPMALWA BIMKTE PEROBOACTBOTO 3a MOTPEBUTENA Ha TeNeBU3opa).

MeHi0 Ha gucnnes

HatucHete 6yToHa Setup (Hactpoiika) (16), 3a Aa oTBopuTe rMaBHOTO MeHIo Ha aucrnes.
OT TOBa MeHI0 MoXKeTe Aa HaCTpOIZBaTe pasgenutesiHata CnocobHOCT Ha I/I306pa)K€‘HI/IeTO
1 BAO3anu1ca, ia HacTpoiiBaTe e3uka Ha UHTepdeiica, fa BK/loyBaTe perkvMa 3a
necTeHe Ha eHepruA, a 3BMKBaTe Ha AUCM/eA UK [ja CKpyBaTe fatata U BpeMmeTo, fa
HacTpoiiBaTe Bpb3KaTa ¢ TerleBu3op, fa popmMatuparte SD KapTaTa, Aa HyNUTe HacTPOMKK
1 Aa npoBepABaTe BepcuATa Ha xapyepa. ToBa MeHio CbLLo Taka ocurypABa AoCTb [0
perurMa Ha LMKNKnYeH 3anuc n onunA 3a MapKMpoBKa C gaTtaTa.

PazpenutenHa cnocobHocT

OT rnaBHoTo MeHio n3bepeTe Resolution (PasgenutenHa cnoco6HoCT) 3a U3obpareHneTo
WUnu BULeo3anuca u nsbepete Heob6xoamMMara pasgenuTesiHa CnocobHOCT Ypes HaTUCKaHe
Ha 6yToHa Down (Hagony) (19), cnep ToBa noTBbpAeTe Ypes HaTucKaHe Ha 6yToHa OK (18).

3abenexcka: mo3u Modes1 noddbpiica cedHume dudose pazdesumesHa cnocobHocm
Ha uzobpaxceHuemo: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M; sudoge pasdenumenHa cnocobHocm Ha
eudeosanuca: 1080P, 720P.

Pexum ,, 3acHeMaHe"

B perkunM 3a CHUMKM HaTucHeTe 6yToHa ,HacTporika® (16) n usbepete perkum Capture
(,3acHeMaHe"), 3a ia HacTpouTe NocnefoBaTeNIHOCTTA Ha 3acHeMaHe. MoeTe HampuMep
[la HaCTpouTe MUKPOCKONa fia NPaBu CHUMKM Ha BCEKU 5 CeryHAaM.

LiuknuyeH 3anuc

B perkvM Ha BUAeo3anmc HaTvcHeTe 6yToHa ,HacTpoiika® (16) u nsbepete perum

Loop recording (,Liknmyen 3anuc*). MoweTe fa nsbepeTte NpoAbIKUTENHOCTTA HA
BUOEOKNMMA WU [a U3KIIoUNUTe peuMa ,Liknuyer 3anuc”. Korato e BKIoYeH perMMbT
»LIMKnnyeH 3anuc”, Bcekn BMaeo3anuc ¢ usbpaHara NpogbiKUTENHOCT Lie 6bae 3anucaH
BbpXy NpeaxoaHus.

MapkupoBKa ¢ garara
W36epeTe oT rnaBHoTo MeHio Date Stamp (MapKupoBKa ¢ fatata) v cnef ToBa usbepete
nnaHvpaHara onuus.

Oata 1 vac
U3bepeTte oT rnaBHoTo MeHio Date/Time ([ata/Mac) upes 6yToHa Hagony (19) u
HacTpoiiTe TeKyLLWTe AaTa 1 vac.

Cebp3BaHe KbM TesieBU30p

W36epeTe oT rnaBHoTo MeHio TV Mode (Perum , Tenesusop*) 1 cnef Tosa nsbepete
cbBMecTUMUA ¢ Bawwums Tenesusop perxuM — NTSC unu PAL. HatucHete 6yToHa OK (18),
3a fja noTBbpANTe usbopa.

MecTeHe Ha eHeprua

W36epeTe oT rnasHoTo MeHio Auto Power Off (ABTOMaTn4HO U3KloYBaHe Ha
3axpaHBaHeTo) v 3aflaiiTe BPeMEeTO Ha M34aKBaHe Npeau aBTOMATUYHOTO U3K/I0YBaHe Ha
MUKpocKona. HatucHete 6yToHa OK (18), 3a ga notBbpauTe M3bopa.

HynupaHe Ha HacTpoiiKuTe
W36epeTe ot rnasHoTo MeHio Default Setting (HacTpoiika no nogpasbupare), 3a ga ce
BbpHETE KbM habpUUHIUTE HACTPOMKK.



E3uk
M3bepeTe oT rnaBHoTo MeHio Language (E3uk), cnef KoeTo usbepeTte efHa ot
ChbLLeCTBYBaLLMTe HAacTpolKu. HatucHeTe 6yToHa OK (18), 3a fa notebpauTe Usbopa.

®opmaTtupaHe Ha MicroSD kapta

M3bepeTe oT rnaBHoTo MeHio Format SD (QPopmatupaHe Ha SD), 3a aa popmaTtupare
MHCTanupaHara Kapta namer. Mpu dopMaTpaHeTo Ha KapTaTa BCMYKM paiinose Ha
KapTara Liie 6baat u3Tputi. O6UKHOBEHO He e HeobxoAuMo dopMaTpaHe Ha KapTara,
OCBEH aKo 3amnaMeTABaHeTOo Ha 3acHeTu U3o6pareHune Ha KapTaTta Bu e HeBb3MOMHO.

Codtyep PortableCapture

BrapaiiTe MHCTanaLUMoHHWA KOMNAKTAMUCK B YCTPOMCTBOTO 38 KOMMAKTAUCKOBE.
M36epeTe nankata B 3aBMCMMOCT OT orepaLiMoHHaTa cucTeMa Ha BalueTto ycTpoiicTso.
LLpakHeTe ABa MbTU BBPXY MHCTANALMOHHWA Gaiin, 3a Aa UHCTanMpaTe NpUIOHKEHMUETO,
1 cneABaiiTe UHCTPYKLMUTE Ha eKpaHa. MIHCTanauMoHHWUAT KOMMaKTAUCK ChbpiKa Konve
Ha pbKOBO/CTBOTO 3a NoTpebuTesna, KoeTo MoeTe Aa HamepuTe B nanka User Manual
(PbKOBO/ACTBO 3a NoTpebuTens). CBbpHKeTe MUKPOCKOMa KbM KoMMioTbpa cu Ype3 USB
Kaben u cTaptupaiiTe npunoxeHuneto PortableCapture. M3ckavaluo cbobuieHue Lie Bu
npefynpeau, ako MUKPOCKOMbBT He € CBbP3aH KbM KOMMIoTbpa.

MeHio Ha npunoxxeHneTo

CTapTupaHe 1 cnupaHe Ha

@ 3acHeMaHe Ha u3obparkeHie BMne03anica

MocnepoBaTenHocT Ha 3acHeMaHe (MoeTe Aa 3afasare BpeMeTOo Ha HavanoTo
Ha 3acHeMaHe Ha M306pa)+(eHVIF| U BUOE03annucu, MHTepBanbT Mexxay

TAX, NPOAB/TIKUTENHOCTTA Ha BUOeo3anuca u 6p0ﬂ Ha M306pa)+(eHMF|Ta wnn
BUeo3annucuTe, KoeTo Lwe 6bAaT 3acHeTH)

Perkum ,Lian ekpaH”. 3a fa usnesete oT pexuma ,Lian ekpaH", HaTucHeTe
Escape (U3xop) Ha Baluata knaBuatypa unu LpaKkHeTe ABYKPaTHO HAKbAe
BbPXY eKpaHa

File (®aitn)

Photos Directory (Yka3aTen Ha CHUMKMTE): 33[laBa yKasaTes 3@ 3aCHeTUTe U306parkeHus.
Videos Directory (YKasaten Ha Bupeo3anucuTe): 3a4aBa ykasaTes 3a HanpaseHuTe
BUAEO3AMNUCU.

Options (Onuwn)

Resolution (PasgenutenHa cnoco6HocT): 3aaBa pasfenurenHata cnocobHoCT.
Date/Time (Oata/Yac): ckpvBa 1M nokasBa AaraTa v Yaca Ha 3acCHeMaHeTo Mo BpeMe Ha
npernemaaHeTo.

Language (E3uK): NpoMsAHa Ha e31Ka Ha NoTpebuTenckua nHTepdeiic.

XY Guide (XY Bogau): cKpyBa Unv U3BeXKOa Ha OUCTIEA MpeMa Ha u3obpareHunTa.

Full screen mode (Pexkum ,LiAn ekpaH®): pasrbBa n306parkeHneTo Ha LA eKpaH.

Capture (3acHeMaHe)
Photo (CHWMMKa): 3acHeMaHe Ha U306parkeHue.
Video (Bugeo3anuc): n3BbpLUBa BUOEO3aMNMC.

3acHeMaHe Ha usobpaxeHue
LLipakHeTe BbpXy CbOTBETHATa MKOHKA Ha JIeHTaTa C MHCTPYMeHTU unun usbepete Photo
(CHumMKa) oT MeHioTo Capture (3acHeMaHe).

3anuceaHe Ha BuAaeo
LLipaKkHeTe BbPXy CbOTBETHATa MKOHKA Ha JIeHTaTa C MHCTPYMeHTU unu usbepete Video
(Bupeo3sanuc) ot MeHioTo Capture (3acHemaHe).

MocnepoBaTenHOCT Ha 3acHeMaHe

LLipaKkHeTe BBbPXy CbOTBETHATa MKOHKa Ha JIeHTaTa C MHCTpYMeHTW. LLle ce nosBu
[ManoroB Npo3opeL, KbAETo MoMeTe Aa 3aJafdeTe 6poA Ha NapaMeTpuTe 3a
nocnefoBaTesIHoCTTa Ha 3acHeMaHe.

LLipakHeTe Bbpxy paauno bytoHa Photo (CHUMKa), 3a ia HacTpouTe BpeMeTo Ha

HaYasioTo Ha 3acHeMaHe Ha U306pareHus, MHTepBaa Mexay TAX U 06LumnsA 6poit Ha
n3o6pareHuaTa. LLipakHeTe BBbpXy pagmo 6yToHa Video (Buaeosanuc), 3a aa HacTpoute
BPEMeTO Ha Ha4asoTo Ha NpaBeHe Ha BUAEO 3anucy, MPOLbIIKUTENHOCTTa UM, MHTepBana
Memay TAX 1 06LLMA Bpoit Ha KnunoBeTe.

3anameTABaHe KaTo nOBTapFlHe Ha nocregHoTo

nencreume
@ KonupaHe B knunbopg YepTaHe
KonupaHe Ha daiin Tekct
@ MpeauwHo n3obpareHue Pasmep
@ CneppalLo n3obparkeHue Kanubpuvpaxe

OTMAHa Ha NocnefHoOTo
nencteve

Kanu6pupaHe

Mpeav aa KanubpupaTte MUKPOCKONa, BKIloYeTe AuCren Mpexa. 3a Aa Hanpaeute

ToBa, u3bepete On (BKN.) ot Options (Onumwm) > XY Guide (XY Bogay). Mo nogpasbupaqe
MpeskaTa ce Birkfa. [ocTaBeTe ckanara 3a KanubpuvpaHe BbpXy NpeaMeTHaTa Maca 1
boKycupaliite nsobparkeHneTo. YBepeTe ce, Ye BepTVKaHaTa 0C Ha MpeaTa e napanenHa
Ha AeNeHNATa Ha CKanaTa v 3acHeMeTe 3obpareHue. LLipakHeTe ABa MbTU BBPXY
MWHWaTIopaTa Ha U306paeHneTo, 3a Aa ro OTBOPWTE B OTAE/NEH Npo3opeL.

LLipaKkHeTe BbPXY CbOTBETHaTa MKOHKA Ha JleHTaTa C MHCTPYMEHTH, 3a Aia 3anoyHe
KanubpwpareTo. C noMoLLTa Ha MULLIKaTa u3bepeTe ABe TOUKW OT U306PaKeHNETo
(TpAbBa Aa 3HaeTe pa3CTOAHWUETO Meay Te3n fBe ToukK). LLloM nsbepete BTOpaTa TouKa
LLle ce OTBOPM [AMaNoroB Npo3opeL, KbAeTo TpAbBa Aa BbBeAeTe U3BECTHOTO PasCToAHME
B noneto Actual dimension (deictauteneH pasmep). MpunoeHUeTo Le n3umcnu
aBTOMATUYHO YBESIMYEHUETO Ha U3o6pareHueTo. LLpakHeTe Bbpxy OK, 3a Aa 3aTBOpUTE



[uanorosuA nposopeL,. M34ncneHoTo yenuyeHue e 6be noKasaHo B MoseTo
Magnification (YBenuueue).

3abenexcka: usbpaHume moyku mpAbaa da popMupam xopU30HMAHA JTUHUA.

MoxkeTe fja NpoBepuTe pesynTatuTe OT KaAMGPUPaHETO, KaTo U3MEepUTe CbLLOTO
PasCToAHME C MHCTPYMEHTa 3a NpaBy MHUM. LLipakHeTe BbpXy MKOHKaTa 3a pasmepy,
n36epeTe MHCTPYMEHTa 3a NpaBy IMHUM 1 HaYepTaiTe Nof06Ha IMHUA BbPXY
1306parkeHneTo. AKO U3MEPEHOTO Pa3CTOAHE € PABHO Ha AENCTBUTEIHOTO Pa3CTosAHMe,
ToraBa KanubpupaHeTo e ycreLuHo.

MoeTopHO KanubpupaHe
lMpouecsT Ha kanubpupaHe TpsibBa Aa ce MOBTOPU, aKo Mo BpeMe Ha HabniogeHuATa ca ce
NPOMEHWUNN YBENIUHEHWNETO MU GOKYCHT.

LLpakHeTe 0THOBO BbPXY CbOTBETHATA MKOHKA Ha JieHTaTa C MHCTPYMeHTU 1 u3bepeTe
Reset picture magnification (HynupaHe Ha yBenuyeHveTo Ha U306bpaxkeHneTo) oT Reset
magnification (Hynupare Ha yBenuueHveTo). MoBTopeTe NpoLeca Ha Kanubpupate,
KaKTo e onucaHo no-rope. MpoMeHeTe yBeNIMYEHUETO U 3acHeMeTe HAKOJTKO
u3o6parernna. [JByKpaTHOTO LLpaKBaHe BbPXY MUHUaTIOpUTE Ha U306pareHuATa Lie
OTBOPY CLOTBETHOTO M306parKeHWe B Npo3opeL, 3a NpefBapuTesnieH npernea. LLipakHete
BbpPXY VKOHKaTa 3a KanubpupaHe Ha fleHTaTa C MHCTPYMeHTU 1 U36epeTe Set picture
magnification (3apaBaHe Ha yBenmyeHneTo Ha 3o6parkeHneTo) oT Set magnification
(3apaBaHe Ha yBenn4yeHueTo). BbBefeTe TeKyLLOTO yBenuyeHue B Auanorosua
npo3opeLl, KOMTO ce NoABABA, U LLpakHeTe Bbpxy OK.

AKo vcKaTe B 6baelLe a M3Mo/i3BaTe CbLLOTO yBesuYeHne Npu 3acHeMaHe Ha
1306paxeHnn, Torasa LLpaKkHeTe BbPXY MKOHKaTa 3a KanubpupaHe Ha feHTaTa ¢
MHCTpYMeHTU 1 n3bepeTe Set capture magnification (3agaBaHe Ha yBenmMyeHneTo npu
3acHeMaHe) oT Set magnification (3agaBaHe Ha yBenuyeHVeTo).

UsmepBaHusa

lMpenopsyBa ce fa Kanubpupate cucTeMata, Npeau Aa NPOLbIIKUTE C U3MepBaHUATA.
Straight line (MpaBa n1HuA). HaTucHeTe 1 3afpbiKTe HAaTUCHAT NeBUA BYTOH Ha MULLIKATA,
3a [ia 3ano4HeTe Aa YeptaeTe NIMHKA. OTNycHeTe NeBUA BYTOH Ha MULLIKATA, 3a Aa
3aBBbPLUMTE JIMHUATA.

Continuous Line (Jluhua ¢ npoussonHa ¢opma). HatucHeTe v 3apbHTe HAaTUCHAT NleBuA
6YTOH Ha MULLIKaTa W HayepTaiiTe NIMHUA. OTNycHeTe NeBuA 6YTOH Ha MULLIKATa, 3a Aa
3aBbpLUMTE cerMeHTa. MoxKeTe Aa NpoAbIKUTE Aa [06aBATE CErMEHTU KbM JIMHUATA C
npowu3sBosiHa popma.

Radius Circle (Paguyc Ha Kpbr). HauepTaiiTe npaBa NMHWUA BbpXY M306parkeHneTo.
MpunoeHneTo LLe M34MCIN aBTOMATUYHO paJmnyca, KaKTo 1 0BUKosKaTa M NIoLLTa Ha
CbOTBETHUA KPbr.

Diameter Circle (OuaMeTbp Ha Kpbr). HauepTaiiTe npaBa NMMHWA BbPXY U306parKeHMeTo.
MpUNOKEHNETO L U3UMCIIN aBTOMATUYHO AMAMETBPA, KaKTO M 0BMKONKaTa 1 NioLLTa Ha
CbOTBETHUA KPbr.

Three Points Angle (TpuTouKoB brbn). HaTucHeTe U 3afpbiKTe HaTUCHAT NleBusA GYToH
Ha MULLIKaTa, 3a Aa HavepTaeTe IHUA BbPXY U3obpareHuneTto. OTrycHeTe neBuA 6yToH
Ha MULLIKaTa M HayepTaiiTe Apyra IMHUA. NPUIOKEHNETO LLie U3YMCIIU aBTOMATUYHO
CTOWMHOCTTa Ha MOSTyYeHWA BIbil.

YepTaHe u TeKcT

PortableCapture Bu no3sonsBa fa nobasaTe NMMHUM U TEKCTOBU MosieTa KbM Baluure
n3obpareHna. OTBopeTe AafeHo M306parkeHKe B Npo3opeLia 3a NpefBapuTesieH nperneq
W WpaKkHeTe BbpXy MKOHKaTa MonuB Ha neHTaTa ¢ WUHCTPYMEHTHU. I/I36epeTe eduH oT
MHCTPYMEHTUTE OT M3CKaYaLL,0ToO MEHI0 U HauepTalTe Hello BbpXy U3o6pareHueTo. Ypes
LLipaKBaHe BbPXY UKOHKaTa TT Ha NeHTaTa ¢ UHCTpyMeHTH, Bue MoxeTe fa pefaktupate
TWNa W UBeTa Ha WpudTa, KOWTO LLEe Ce U3MO0N3BaT B TEKCTOBUTE NoseTa.

Cneumdpurayum
TeuHokpucTaneH gucnnen 5"

Matepuan Ha onTUKaTa  OMTUYHO CTBKIO
Meranukcena 5

YBenuuenne  10-300x
CHUMKKM  *.jpg
Bugeo *.avi
PerynupaHe Ha doKyca  pbyHO, 5-70 mm
CropocT 30 fps
OcBeTneHne cuctema c 8 cBeToAMO/a C perynmpaHe Ha APKOCTTa
Martepuan Ha Kopnyca — nnactMaca

3axpaHBall M3TouHuK  Bxofg 5V DC npe3 USB kaben unu

BrpafeHa nMTueBo-ioHHa batepus: 3,7 V, 2500 mAh
BpeMe 3a paborta: 3 Yaca; BpeMe 3a 3apeaaHe: 7 yaca
codTyep 3a 06paboTKa Ha M306pareHna 1 BUOeo3anucu
¢ dyHKLWMA 33 U3MepBaHe

QHITIMIACKM, HEMCKM, GPEHCKM, UCMaHCKW, PYCKK,
AMNOHCKU, KUTAWCKM U Op.

noaabpa MicroSD kaptv ¢ obem o 32 GB (He ca
BKJ/TIOYEHMN B KOMIEKTA)

CBbp3BaHe KbM KoMnioTbp Ype3 USB Kaben (BK/ioyeH)
CBbP3BaHe KbM Tenesu3op Ype3 AV kaben (BKoYeH)

Codryep
E3uK Ha codTyepa

Bb3MOMHOCT 3a CBbp3BaHe
Ha AOMb/HUTENTHO
o6opyaBaHe

[vanasoH Ha pabotHata —10...+65 °C

TeMmneparypa

Levenhuk cu 3ana3Ba npaBoTo fa NpoMeHA UK [1a NpeycTaHoBY Npe/naraHeTo Ha
npoayKTa 6e3 npeBapuTesIHO yBeJOMIIEHNE.

U3nckBaHMA KbM cucTeMaTa

OnepaumoHHa cucteMa: Windows 7/8/10, Mac 10.14 1 no-HoBu Bepcun

Mpouecop: Hai-Manko P2 1 GHz nnu no-sucok knac, RAM: 512 MB, Bupeokapta: 512 MB
WHTepdeiic: USB 2.0, ycTpoiicTBO 3a KOMNaKTAUCKOBE, BCEKWM MOHUTOP € BXoA AV

Cpuxu M nogapbHKKa

Hukora n NpU HUKaKBU OﬁCTOﬂTeﬂCTBa He rne,qaﬁTe AUPEKTHO KbM CNbHUETOo, Apyr
APBK U3TOYHWUK Ha CBET/IMHA UNIU Nla3ep Npes ToBa YCTPOICTBO, Thi1 KaTo TOBa MoXe
Aa npepussuka MEPMAHEHTHO YBPEXKOAHE HA PETUHATA u Morke pa fosefe
o CNENOTA. BenuTe cBeTOAMOAHM CBETNIMHM Ca TBBPAE APKM, He rnefanTe KbM TAX,



ThiA KaTo TOBa MOXe [a AoBefe A0 TpaiHo yBperkaaHe Ha 3peHuneTo Bu. Mpeanpuemerte
Heob6XoaVMWUTe NPeBAHTUBHU MePKU NpU 13Mo3BaHe Ha ToBa YCTPOMCTBO OT feLia unu
OpYry, KOUTO He ca NMPOYeNN MU KOUTO He ca pasbpani Hamb/IHO Te3u UHCTPYKLMK. He
ce onUTBaMTe fa pasrnobsABaTte YCTPOUCTBOTO CAMOCTOATESNIHO. 3a BCAKAKBU PEMOHTU ce
06pbLLaliTe KbM MECTHWA CrieLanm3npaH cepsrseH LieHTbp. Crief KaTo pasonakosaTe
Baluva MUKpocKon v Npeau Aa ro “3nos3eare 3a MbpBuW MbT, MPoBepeTe Aanu BCUYKK
KOMMOHEHTYV 1 Bpb3KM Ca 34paBu U C HeHapyLUeHa LAnocT. He nunaiTe noBbpXHOCTUTE
Ha onTMKaTa ¢ NpbCTU. 3a NOYMCTBaHE Ha OTBBH, M3M0JI3BalTe CaMo CreLyasnHu
KBbPMUYKKU M TEYHOCTU 3@ NoYMCTBaHe Ha onTuKa oT Levenhuk. He nsnonseaiite
KOPO3WMBHU TEYHOCTW MM TaKMBa Ha OCHOBATa Ha aLleTOH 3a NoYMCTBaHe Ha onTuKata. He
npunaraiTe NpeKoMepeH HaTUCK Mpu HacTpoiiBaHe Ha GoKycupaHeTo. He npeHatAraiTe
3aKnioyBaLLyuTe BUHTOBE. lpeanassaiiTe yCTPOMCTBOTO OT BHE3aMHM yaapu U NpeKoMepHa
MexaHu4Ha cuna. CbxpaHABalTe yCTPOMCTBOTO Ha CyX0 U X1aAHO MACTO, Aarney T oracHu
KUCENWMHU U OPYrU XMMUKaNW, faney oT OTONUTENIHU ypeau, OTKPUT OrbH U Apyru
M3TOYHULM Ha BUCOKM TemnepaTtypu. He n3non3eaiiTte yCTpOMCTBOTO 3a NPOABIKUTENTHU
nepuoau oT BpeMe U He ro ocTaBAnTe 6e3 Ha30p Ha AMPEKTHA CbHYeBa CBETINHA.
[NaseTe ycTpoMCTBOTO faneye oT BOAA M BUCOKa BRamHoOCT. He noTanaiTe nof BoAa.
BbAeTe BHUMATe/HU Mo BpeMe Ha HabIoAeHWA, BUHArK NOCTaBANTE MOKPUBANoOTo
NPOTVB NMpax 06paTHO Ha MACTOTO My, CIIefl KaTo CTe MPUKIOYUIM C HabMiofeHWeTo, 3a
[a npefnasuTe yCTPOMCTBOTO OT Mpax 1 NnosBa Ha neTHa. 3a Ja usberHete 3ary6a Ha
[aHHV UK noBpeaa Ha 060pyABaHeTO, BUHArK 3aTBapANTE MbPBO NPUIOKEHUETO 1
cnef ToBa U3K/IOYBaNTEe MUKPOCKOMa OT KOMMioTbpa. M34yaKkaiTe, JOKaToO 0CBET/IEHWETO
M3racHe HambJIHO, U U3K/OYeTe MUKpocKkona. [leLata MoraT Aa M3Mnon3Bat yCTPOCTBOTO
caMo nof HabnoaeHue oT Bb3pacTeH. MoTbpceTe BeAHara MeAULIMHCKa NOMOLL, ako
norb/HeTe MaskKa 4YacT unu batepus.

MHCTPYKIJMM 3a 6e3onacHOCT Ha 6aTePMMTe

M3xBBbpAIANTe U3N0N3BaHUTe 6aTepun, KaKTo e NpefnMcaHo OT 3aKoHWTe BbB Baluata
cTpaHa. Hukora He cBbp3BaiiTe 6aTepuu HaKbCO, Thil KaTo TOBa MOe Aa AoBeAe 40
BUCOKM TeMMepaTypu, Ted unu ekcnnosus. Hukora He 3arpaBaiite 6atepuu, onuTBanku
ce fia ' U3non3BaTe JOMbHUTENIHO BpeMe. He 3abpaBsaiiTe Aa U3Kio4mMTe yCTpoMCTBaTa
cnep ynotpe6a. [ipbikTe 6aTepunTe Aaney oT 4ocTbra Ha Aela, 3a fa usberHeTe puUcK ot
norTbliaHe, 3adyLuaBaHe U oTpaBAHe.

MexayHapofHa foXUBOTHa rapaHuumsa ot Levenhuk

BcuuKu Teneckonu, MUKPOCKOMM, BUHOKMM U APYrY ONTUYHU NpoAyKTH oT Levenhuk, ¢
U3KIIOYEHME HA aKCecoapuTe, MMaT AOMMBOTHA rapaHuma 3a edeKTv B MaTepuanute

1 uspaboTkara. [JoMu1BOTHaTa rapaHLmMA NpeacTaBABa rapaHUms, BanuaHa 3a uenus
¥UBOT Ha NPoayKTa Ha nasapa. 3a BcuuKm akcecoapu Levenhuk ce npefgocTasa rapaHums
3a Jimnca Ha ﬂe¢eKTI/I Ha Matepuanute n M3p360TKaTa 3a nepuop ot ABe roguHu ot
AataTa Ha NoKynKa Ha npeéHo. rapaHLLI/IFITa Bu AaBa NnpaBo Ha 6e3nnaTeH PEeMOHT Unn
noAMsAHa Ha npodyKTa Levenhuk BbB BCAKa CTpaHa, B KOATO MMa oduc Ha Levenhuk, ako
€a U3MbIHEHU BCUYKM rapaHLMOHHU yCrioBuMA. 3a noseye MHbopMaLmA noceTeTe HaluaTta
ye6cTpaHuua: www.levenhuk.bg/garantsiya/



Levenhuk DTX 700 LCD

Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pFistrojem nedivejte pfimo do

slunce, jiného svételného zdroje nebo laseru, nebot hrozi nebezpeéi
TRVALEHO POSKOZENI SITNICE a p¥ipadné i OSLEPNUTI.

Digitalni mikroskop

CZ

sti mikroskopu

~

Slot na kartu microSD

AV vystup

HDMI vystup

Kolecko zaostFovani
Kolecko polarizaéniho filtru
Ukazatel nabijeni

Spodni osvétleni

Stavéci Srouby pro nastaveni
vysky

Zachytit

@ 5"barevny LCD displej

© 00000000 X

@ KoleZko nastaveni jasu (horni osvétleni)
@ Reguldtor nastaveni zvétseni
® Kolecko nastaveni jasu (spodni osvétleni)
@ DC: nabijeni baterie
USB: vystup do pocitale
® Zapnuti/vypnuti
® Nastavit
® Nahoru
® OK (potvrdit)
® Dol
@ Fotografie/Video/P¥ehravani

15 16 17 18 19 20

Obsah soupravy: mikroskop, kabel USB, kabel AV, napajeci kabel, instalaéni CD
Levenhuk DTX, kalibraéni stupnice, navod k pouZiti a zaru¢ni list.

MontaZ mikroskopu

PFed prvnim zapnutim mikroskopu musi byt baterie plné nabita. NapaJeC| kabel zapojte
do zasuvky na téle mikroskopu (14) a pFipojte jej ke zdroji napajeni. Rozsviti se cerveny
ukazatel stavu baterie (6). Jakmile je baterie zcela nabita, ukazatel zhasne. Nyni mizZete
mikroskop odpojit od napajeciho zdroje a zapnout. PIné nabita baterie umoZiiuje
pouzivani mikroskopu nepfetrzité po dobu tfi hodin. Nizky stav baterie se projevi
snizenim intenzity osvétleni a zhorsenim kvality obrazu. V takovém pripadé baterii vySe
uvedenym postupem dobijte.

Karta microSD (nutno koupit samostatné) slouZi k ukladani poFizenych statickych snimk
a videozdznama. Mlkroskop vypnéte a kartu microSD vloZte do odpowdajluho slotu na
téle mikroskopu, dokud vam zvuk cvaknuti neoznami, Ze je vloZena spravné. PFi vkladani
microSD karty nepouZivejte pfilis velkou silu. Nejde-li na své misto vloZit snadno, zkuste
ji oto€it. Kartu pFed prvnim pouZitim zformatujte. Zapnuti mikroskopu: stisknéte hlavni
vypinac (15). Vypnuti mikroskopu: stisknete znovu hlavni vypinac (15) (Dalsi informace
naleznete v kapitole Usporny reZim).

Ikony displeje
Snimat staticky Zahajit a ukonit
obraz nahravani videozdznamu
Celkovy pocet snimki, které
° PFehravani 001618  lze zachytit (na zékladé
aktualniho rozlisent)

Ikona stavu karty
microSD

Aktualni rozligeni

12m snimkd @
Ukazatel stavu
baterie

Pozndmbka: Ikony rozhrani budou skryté, pokud 10 sekund nestisknete Zddné tlacitko.

Snimani obrazu

Zapnéte mikroskop a poloZte vzorek na stolek. Vysku objektivu lze regulovat pomoci
stavécich Sroubl pro nastaveni vysky (8). Nastavte jas osvétleni tak, aby byl preparat
rovnomérné osvétleny. MiZete pouzivat horni nebo spodni osvétleni. V pFipadé potieby
zméfite hodnotu zvétseni a zaostFete. Stisknutim tlacitka Zachytit (9) poFid'te snimek.

Pofizovani videozdznami
Stisknutim klavesy Fotografie/Video/PFehravani (20) prejdete do reZzimu videozdznamu.
PFechod do jiného reZimu je potvrzen zménou ikony v levém hornim rohu. Stisknutim



tlacitka Capture (Zachytit) (9) zahajite zdznam a dalSim stisknutim jej zastavite.

PFehravani pofizenych videozdznamu

Stisknutim klavesy Fotografie/Video/Piehravani (20) prejdete do rezimu prehravani.
PFechod do jiného reZimu je potvrzen zménou ikony v levém hornim rohu. Pomoci
tlacitek Nahoru (17) a Dolu (19) vyberte poZadovanou fotografii nebo videoklip a stisknéte
tlacitko OK (18) pro pfehrani.

Odstraiiovani soubori

PFi prochazeni uloZenych soubord stisknéte klavesu Nastavit (16), zvolte moZnost
Delete... (Odstranit) a klavesou OK (18) potvrd'te volbu (miZete odstranit vie, nebo jen
vybrany soubor ze zobrazené nabidky).

Nastaveni ochrany soubori

PFi prochazeni uloZenych soubori stisknéte klavesu Nastavit (16), zvolte moZnost Protect
(Chranit) a klavesou OK (18) potvrd'te volbu (miZete chranit vie, nebo jen vybrany soubor
ze zobrazené nabidky).

Polarizaéni filtr

Polariza¢ni filtr mGZete pouZit pro redukci odrazu svétla p¥i pozorovani objektd s lesklym
povrchem, jako je napfiklad kov, sklo apod. Oto¢te kole¢kem polarizacniho filtru (5) o 90
stupnili pro aktivaci nebo deaktivaci polarizacniho efektu.

Hromadné (loZist& v potitati
VloZte kartu microSD do slotu. PFipojte mikroskop k pocitaci pomoci USB kabelu a
stahnéte snimky z karty do pocitace.

Nahled na poéitaci
Funguje pouze s nainstalovanym softwarem. Vyjméte kartu microSD ze slotu. PFipojte
mikroskop k po&ita¢i pomoci USB kabelu.

PFipojeni mikroskopu k televiznimu pfijimagi

Do mikroskopu zapojte kabel AV a druhy konec pripojte ke svému televiznimu pfijimaci
(dal3i informace naleznete v ndvodu k pouZiti svého televizniho pfijimace). Televizni
prijimac zapnéte a zvolte spravny kanal z prislusné nabidky na televiznim prijimaci (dalsi
informace naleznete v ndvodu k pouZiti svého televizniho prijimace).

Nabidka Dlsg

Stisknutim tladitka Setup (Nastaveni) (16) oteviete nabidku hlavniho dlspleje V této nabidce
mUiZete nastavovat rozliseni snimku a videa, nastavovat Jazyk rozhrani, zapinat Usporny
reZim, skryt nebo zobrazit datum a &as, nastavit pFipojeni k televizoru, naformatovat SD
kartu, resetovat nastaveni a zkontrolovat verzi hardwaru. Tato nabidka také poskytuje
pristup do reZimu zdznamu Loop (smycka) a moZnosti Date Stamp (Datové razitko).

RozliZeni
Vyberte hodnotu Resolution (RozliSeni) snimku nebo videa z hlavni nabidky a vyberte poZadované
rozliSeni stisknutim tla¢itka Down (Dol(i) (19) a pak potvrdte stisknutim tlagitka OK (18).

Pozndmbka: Tento model podporuje ndsledujici rozliseni snimkd: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
rozliseni videa: 1080P, 720P.

ReZim zachycovani

V reZimu fotografovani stisknéte tlacitko Nastaveni (16) a zvolte reZim Capture
(Zachycovani) pro nastaveni sekvence zachyceni. MiZete napriklad nastavit mikroskop
tak, aby pofizoval fotografie kaZdych 5 sekund.

Zaznam smyéky

V reZimu videa stisknéte tlacitko Nastaveni (16) a zvolte reZim Loop recording (Zdznam
smycky). MGZete vybrat dobu trvéni wdeokhpu nebo vypnout reZim Loop recording
(Zaznam smycky). Po zapnutl rezimu zaznamu ve smycce se vSechny videoklipy s
vybranou dobou trvani uloZi nad predchozi hodnotou.

Datové razitko
Vyberte moZnost Date Stamp (Datové razitko) z hlavni nabidky a pak vyberte cilovou moZnost.

Datum a &as
Vyberte moZnost Date/Time (Datum/€as) z hlavni nabidky pomoci tlacitka Down (Dold)
(19) a nastavte aktualni datum a &as.

PFipojeni k TV
Vyberte moZnost TV Mode (ReZim TV) z hlavni nabidky a pak vyberte z moZnosti NTSC a
PAL, spravného reZimu kompatibilniho s vasim televizorem. Stisknutim tlacitka OK (18)
potvrdte vybér.

Usporny reZim

Vyberte moZnost Automatic Power Off (Automatické vypnuti) v hlavni nabidce a pred
automatickym vypnutim mikroskopu nastavte dobu necinnosti. Stisknéte tlagitko OK (18)
a potvrd'te zadani.

Obnoveni tovarniho nastaveni
Vyberte moZnost Default Setting (Vychozi nastaveni) z hlavni nabidky a vratte nastaveni
zpét do tovarniho.

Jazyk
Vyberte moZnost Language (Jazyk) z hlavni nabidky a vyberte jednu ze stavajicich
mozZnosti. Stisknéte tlacitko OK (18) a potvrd'te zadani.

Formatovani microSD karty
Vyberte moZnost Format SD (Formétovat SD) z hlavni nabidky a naformétujte vloZenou
pamétovou kartu. V3echny soubory na karté budou po naformatovani karty odstranény.

Formatovani karty obvykle neni potFeba, pokud vase karta dokéZe uloZit zachyceny snimek.

Software PortableCapture

Do CD jednotky svého potitaCe vloZte instalacni CD. Zvolte sloZku s ohledem na
operacni systém vaseho zafizeni. Dvojitym kliknutim na instalaéni soubor spustte
instalaci aplikace a postupujte podle pokyni na obrazovce. Instalani CD obsahuje
kopii uZivatelské prlrucky kterou mUZete najit ve sloZce User Manual (UZivatelska
prirucka). Pomoci USB kabelu pr|po;te mikroskop ke svému pocnau a spustte apl|kaC|
PortableCapture. Neni-li k poditaéi pfipojen mikroskop, otevie se okno se upozornénim.



Nabidka aplikace

Snimat staticky
obraz

@ Snimat sekvenci (mGZete nastavit dobu zahajeni pofizovani statickych

Zahdjit a ukoncit
nahravani videozdznamu

snimkd nebo videozaznamu, interval mezi nimi, délku videozaznamu a pocet
statickych snimkd nebo videozdznamd, jeZ se maji pofidit)

ReZim celé obrazovky. K opusténi reZimu celé obrazovky stisknéte klavesu
Escape na klavesnici nebo dvakrat kliknéte kamkoliv na obrazovce

File (Soubor)
Photos Directory (Adresar fotografii): nastaveny adresaF pro zachycené snimky.
Videos Directory (Adresar videi): nastaveny adresar pro zachycena videa.

Options (MoZnosti)

Resolution (RozliSeni): nastaveni rozliseni snimku.

Date/Time (Datum/as): skryti nebo zobrazeni data a ¢asu zachyceni b&hem nahledu.
Language (Jazyk): zména jazyka uZivatelského rozhrani.

XY Guide (Priivodce XY): skryti nebo zobrazeni mfizky na snimcich.

Full screen mode (ReZim celé obrazovky): pfejde na celou obrazovku.

Capture (Zachytit)
Photo (Fotografie): zachyti snimek.
Video: zachyti video.

Sniméani obrazu
Kliknéte na pfisludnou ikonu na panelu nastrojd nebo vyberte moZnost Photo (Fotografie)
z nabidky Capture (Zachytit).

PoFizovani videozdznami
Kliknéte na pFisludnou ikonu na panelu nastrojd nebo vyberte moZnost Video (Video) z
nabidky Capture (Zachytit).

Zachycovani sekvenci

Kliknéte na pfisludnou ikonu v panelu nastroji. Otevie se dialogové okno, v némZ miZete
nastavit Fadu parametrd pro snimani sekvenci. Kliknutim na prepina¢ Photo (Fotografie)
nastavite Cas k zahajeni zdznamu snimkd, interval mezi nimi a celkovy pocet snimkd.
Kliknutim na prepinac Video (Video) nastavite Cas k zahajeni zaznamu videi, jejich dobu
trvani, interval mezi nimi a celkovy pocet klipd.

Save as (UloZit jako) Opakovat posledni ¢innost

YO

@ Kopirovat do schranky Nakreslit
Kopirovat soubor Text
@ Predchozi snimek MéFeni
@ Dalsi snimek Kalibrace

9 Vréatit zpét posledni ¢innost

Calibration (Kalibrace)

PFed zahajenim kalibrace mikroskopu zapnéte zobrazeni mfizky. To se provede volbou
moZnosti on (zapnuto) v nabidce Options > XY Guide (MoZnosti > Mfizka). Ve vych02|m
nastaveni se mrizka zobrazuje. Na pracovni stolek poloZte kalibracni stupnici a zaostFete
obraz. Ujistéte se, zda je svislad osa mrizky soub&zna s dilky stupnice, a porid'te snimek.

Dvojitym kliknutim na nahled obrazku jej otevirete v samostatném okné.

Kliknutim na pfislusnou ikonu v panelu nastrojl zahajte kalibraci. Pomoci mysi zvolte dva
body na snimku (musite znat skute¢nou vzdalenost mezi témito body). Jakmile vyberete
druhy bod, otevre se dialogové okno, kde do pole Actual dimension (Skute¢ny rozmér)
zadate zndmou vzdalenost. Aplikace automaticky vypocte zvétSeni obrazu. Tlacitkem OK
dialogové okno zaviete. Vypoctené zvétdeni se zobrazi v poli Magnification (Zvét3eni).

Pozndmbka: Vybrané body by mély byt ve vodorovné linii.

Vysledky kalibrace miZete zkontrolovat zméFenim stejné vzdalenosti pomoci nastroje
Straight line (Pfima ¢ara). Kliknutim na ikonu méFeni vyberte néstroj Straight line (PFima
¢ara) a nakreslete podobnou ¢aru na snimek. Je-li naméFena vzdalenost stejna jako
skute¢nd, probéhla kalibrace Usp&sné.

Recalibration (Rekalibrace)
Doslo-li béhem pozorovani ke zméné hodnoty zvétseni nebo zaostieni, kalibracni proces
je nutné zopakovat.

Kliknéte znovu na pfisluSnou ikonu na panelu néstrojd a z nabidky Reset magnification
(Resetovat zvétseni) zvolte moZnost Reset picture magnification (Resetovat zvétSeni obrazu).
VySe uvedenym postupem opakuijte proces kalibrace. Zméfite hodnotu zvéteni a poridte
nékolik snimkd. Dvojim kliknutim na nahledy oteviete vysledny snimek k nahlédnutiv
samostatném okné. V panelu nastrojd kliknéte na ikonu kalibrace a z nabidky Set magnification
(Nastavit zvétSeni) zvolte moZnost Set picture magnification (Nastavit zvétSeni obrazu). V
dialogovém okné, které se otevie, zadejte aktudlni zvétSeni a kliknéte na tlacditko OK.

Chcete-li pfi pofizovani snimkl v budoucnu pouZit stejné zvétseni, kliknéte na ikonu
kalibrace a v nabidce Set magnification (Nastavit zvétseni) zvolte moZnost Set capture



magnification (Nastavit zvétSeni pri snimani).

Measurements (Méreni)

NeZ budete pokraCovat v méfenim, doporucujeme systém nakalibrovat.

Straight line (PFima ¢éra). Chcete-li zacit kreslit ¢aru, stisknéte a pFidrzte levé tlacitko
mysi. Caru ukoncite uvolnénim levého tlacitka mysi.

Continuous Line (Spojita éara). Pomoci tohoto nastroje miZete na snimku nakreslit
krivku a zméfit jeji délku.

Radius Circle (Kruh s polomérem). Na snimku nakreslete pfimku. Aplikace automaticky
vypocte polomér, obvod a plochu odpovidajiciho kruhu.

Diameter Circle (Kruh s prdmérem). Na snimku nakreslete pfimku. Aplikace
automaticky vypocte prumer obvod a plochu OdeVIdaJICIhO kruhu.

Three Points Angle (Uhel tfemi body). Pomoci mysi umistéte na snimku tfi body.
Aplikace automaticky vypocte hodnotu uhlu.

Kresleni a text

Aplikace PortableCapture umoZfiuje do snimku pridavat kresby nebo textova pole. Snimek
otevirete v okné nahledu a v panelu nastrojd kliknéte na ikonu Pencil (Tuzka). Vyberte jeden z
nastrojl v rozbalovaci nabidce a néco na snimek nakreslete. Po kliknuti na ikonu TT v panelu
nastrojll miZete upravit typ a barvu pisma, které se bude pouZivat v textovych polich.

Technické udaje
LCD displej 5"
Material optiky  optické sklo
Rozlieni v megapixelech 5

Zvétseni  10-300x
Fotografie  *.jpg
Video  *.avi
Zaostfovani  manualni, 5-70 mm
Rychlost 30 fps
Osvétleni systém 8-LED s nastavenim jasu
Materigl télesa  plast
Napajeni 5V DC-in pomoci USB kabelu nebo
integrované baterie Li-ion 3,7 V, 2500 mAh
provozni doba: 3 hodin; doba nabijeni: 7 hodin
Software  software pro zpracovani obrazku a videa s funkci pro

méFeni
anglictina, némcina, francouzstina, Spanélstina, rustina,
japonstina, ¢instina apod

podpora pro karty microSD s kapacitou az 32 GB (neni
soucasti sady)

pripojeni k PC pomoci kabelu USB (soucast baleni)
pripojeni k TV pomoci kabelu AV (soucast baleni)
-10...+65°C

Jazyk rozhrani

MoZnost pripojeni dalSiho
zafizeni

Rozsah provozni teploty

Spolecnost Levenhuk si vyhrazuje pravo provadét bez predchoziho upozornéni Upravy
jakéhokoliv vyrobku, pripadné zastavit jeho vyrobu.

Systémové poZadavky

Operacni systém: Windows 7/8/10, Mac 10.14 a vySsi

CPU: alespori P2 1 GHz nebo vyssi, RAM: 512 MB, video-karta: 512 MB
Rozhrani: USB 2.0, CD disk, jakykoli monitor se vstupem AV

Pé&e a udrzba

Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pfistrojem nedivejte pfimo do slunce, jiného
svételného zdrole nebo laseru, nebot hrozi nebezpeci TRVALEHO POSKOZENI SITNICE

a pFipadné& i OSLEPNUTI. Bilé LED Z4rovky jsou velmi jasné; nedivejte se pfimo do nich,

hrozi nebezpedi trvalého poskozeni zraku. PFi pouZiti tohoto pfistroje détmi nebo osobami,
které tento ndvod ne€etly nebo s jeho obsahem nebyly plné srozumény, uplatnéte nezbytna
preventivni opatreni. Nepokousejte se pristroj sami rozebirat. S opravami veskerého druhu

se obracejte na své mistni specializované servisni stiedisko. Po vybaleni mikroskopu apred
jeho prvn|m pouZitim zkontrolujte neporusenost Jednothvych komponent aspojl. Nedotykejte
se svymi prsty povrch optiky. K vycisténi ofek miZete pouZit mékky ubrousek nebo Eisticl
utérku navlhéené v éteru, pripadné v Cistém alkoholu. Doporuculeme pouzwat specialni Cistici
prosttedky na optiku znacky Levenhuk. K &isténi optiky nepouZivejte Zadné Ziraviny ani kapaliny
na acetonové bazi. Abrazivni ¢astice, napriklad pisek, by se nemély z Cocek otirat, ale sfouknout
nebo smést mékkym kartackem. PFi zaostfovani nevyvijejte nadmérny tlak. Neutahuijte Srouby
konstrukce pilis silné. Pristroj chrafite pred prudkymi narazy a nadmérnym mechanickym
namahanim. Pistroj ukladejte na suchém, chladném mist&, mimo dosah moZnych zdrojt
prachu, nebezpecnych kyselm nebo jinych chemikalii, topnych téles, otevieného ohné a jinych
zdrOJu vysokych teplot. Pnstro; prilis dlouho nepouZivejte ani neponechavejte bez dozoru na
primém slunci. Chranite pfistroj pred stykem s vodou. PFi pozorovani dbejte na opatrnost; po
skonceni pozorovani vZdy nasad'te ochranny kryt, abyste mikroskop ochranili pred prachem a
jinym znecisténim. Pokud svdj mikroskop nebudete delsi dobu pouZivat, uloZte Cocky objektivu
a okuldru oddélené od samotného mikroskopu. Cheete-li predejit ztraté dat nebo poskozeni
zafizeni, vZdy nejprve zaviete aplikaci a teprve poté odpojte mikroskop od svého pocitace.
Pockejte, aZ osvétleni zcela zhasne, a pak odpojte mikroskop. Déti by mély vyrobek pouZivat
pouze pod dohledem dospélé osoby. PFi ndhodném poZiti malé souéasti nebo baterie ihned
vyhledejte lékaF'skou pomoc.

Bezpe&nostni pokyny tykajici se baterii

S pouzitymi bateriemi nakladejte v souladu s vasimi vnitrostatnimi pfedpisy. Baterie nikdy
nezkratujte, mohlo by to vést ke zvy3eni teploty, iniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie
se nikdy nepokousejte oZivit zahfivanim. Po pouZiti nezapomerite pfistroj vypnout. Baterie
uchovavejte mimo dosah déti, abyste piedesli riziku spolknuti, vdechnuti nebo otravy.

Mezinarodni doZivotni zaruka Levenhuk

Na veskeré teleskopy, mikroskopy, triedry a dal3i optické vyrobky znacky Levenhuk, s
vyjimkou prisludenstvi, se poskytuje doZivotni zaruka pokryvajici vady materialu a provedeni.
DozZivotni zaruka je zaruka platna po celou dobu Zivotnosti produktu na trhu. Na veskeré
prislusenstvi znacky Levenhuk se poskytuje zaruka toho, Ze je dodavano bez jakychkoli vad
materialu a provedeni, a to po dobu dvou let od data zakoupeni v maloobchodni prodejné. Tato
zéruka vam v pripadé splnéni viech zaruénich podminek dava narok na bezplatnou opravu
nebo vyménu vyrobku znacky Levenhuk v libovolné zemi, v niZ se nachazi pobocka spole¢nosti
Levenhuk. Dal3i informace - nav&tivte nade webové stranky: www.levenhuk.cz/zaruka/



Levenhuk DTX 700 LCD
Digitales Mikroskop

Mikroskopkomponenten

Aufnahmetaste ® OK (Bestitigen)
LCD-Farbdisplay, 12,7cm (5Zoll) @ Abwirts

Regler zur Helligkeitsverstellung @ Foto/Video/Wiedergabe
(Beleuchtung von oben)

@ MicroSD-Steckplatz @ VergréBerungs-Einstellrad
©® AV-Ausgang ® Regler zur Helligkeitsverstellung
© HDMI-Ausgang (Beleuchtung von unten)
O Fokusrad @ DC: Ladeanschluss

@ Polarisierungsring USB: PC-Anschluss

O Ladeanzeige ® Ein-/Ausschalter

@ Beleuchtung von unten, Durchlicht @ Einrichtung

© Knopfe zur Héhenverstellung ® Aufwarts

o

(10}

®

Richten Sie das Instrument unter keinen Umstanden direkt auf
die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es

besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN und
ERBLINDUNGSEGEFAHR.

{1
8]

14 15 16 17 18 19 20

Lieferumfang: Mikroskop, USB-Kabel, AV-Kabel, Stromkabel, Levenhuk DTX
Installations-CD, Kalibrierungsskala, Bedienungsanleitung und Garantieschein.

Zusammenbau des Mikroskops

Die Batterie muss vor dem ersten Einschalten des Mikroskops vollstandig aufgeladen
werden. Stecken Sie das Netzteilkabel in die Buchse am Sockel (14) des Mikroskops
und schlieBen Sie das Netzteil an eine Stromquelle an. Die Batteriestandsanzeige

(6) leuchtet rot auf. Die Anzeige erlischt, wenn die Batterie vollstandig geladen ist.
AnschlieBend kénnen Sie das Mikroskop von der Stromquelle trennen und einschalten.
Eine Batterieladung reicht fiir 3 Stunden Mikroskopbetrieb. Bei niedrigem Ladestand
der Batterie wird die Beleuchtung abgedunkelt und die Bildqualitdt reduziert. Wenn dies
geschieht, laden Sie die Batterie wie oben beschrieben.

Zum Speichern von Bild- und Videoaufnahmen ist eine microSD-Karte (separat erhaltlich)
erforderlich. Schalten Sie das Mikroskop aus und schieben Sie die microSD-Karte in den
microSDSchlitz am Mikroskopsockel ein, bis sie mit einem Klicken einrastet. Wenden Sie
beim Einflihren der microSD-Karte keine tibermaBige Kraft an. Falls sich die Karte nicht
leicht einrasten lasst, fiihren Sie sie anders herum ein. Formatieren Sie die Karte vor der
Verwendung. Einschalten des Mikroskops: driicken Sie den Einschalter (15). Ausschalten
des Mikroskops: driicken Sie den Einschalter (15) erneut (weitere Informationen finden
Sie unter Strom sparen).

Anzeigesymbole
@ Nimmt ein Bild auf Startet und stoppt die
Videoaufzeichnung
Anzahl der Bilder, die insgesamt
Wiedergabe 001618  noch aufgenommen werden
kdnnen - je nach Auflésung
Aktuelle i K
12M Bildauflosung @ MicroSD-Status

@ Akkustandanzeige

Hinweis: Die Anzeigesymbole werden ausgeblendet, wenn Sie das Geridt 10 Sekunden
lang nicht bedienen.

Aufnehmen eines Bilds

Schalten Sie das Mikroskop ein, legen Sie dann die Probe auf den Objekttisch. Die Hohe
des Objektives stellen Sie mit den Knopfen zur Hohenverstellung (8) ein. Regeln Sie die
Helligkeit der Beleuchtung so, dass die Probe gleichméaBig ausgeleuchtet ist. Stellen
Sie die Helligkeit so ein, dass die Probe gleichmaBig ausgeleuchtet wird. Sie kdnnen die



Probe von oben oder von unten beleuchten. Andern Sie VergroBerung und Fokus nach
Bedarf. Driicken Sie die Aufnahmetaste (9), um ein Bild aufzunehmen.

Aufzeichnen eines Videos

Driicken Sie die Foto/Video/Wiedergabe-Taste (20), um in den Videomodus zu wechseln.
Das Symbol oben links im Bildschirm zeigt den Videomodus an. Driicken Sie einmal die
Aufnahmetaste (9), um die Aufzeichnung zu starten, und ein weiteres Mal, um sie zu stoppen.

Wiedergabe

Wechseln Sie mit der Foto/Video/Wiedergabe-Taste (20) zum Wiedergabemodus.
Das Symbol oben links im Bildschirm zeigt den Wiedergabemodus an. Wéhlen Sie
das gewiinschte Foto oder den Videoclip mit den Tasten Aufwérts (17) / Abwarts (19),
driicken Sie OK (18) zum Abspielen.

Ldéschen von Dateien

Driicken beim Durchsehen gespeicherter Dateien die Einrichtung-Taste (16), wahlen
Sie Loschen und driicken Sie OK (18), um die Auswahl zu bestatigen. (Ein Menu wird
angezeigt, in dem Sie auswahlen kénnen, ob Sie alles l6schen mochten oder nur die
gerade ausgewahlte Datei.)

Schiitzen von Dateien

Driicken beim Durchsehen gespeicherter Dateien die Einrichtung-Taste (16), wahlen Sie
Protect (Schiitzen) und driicken Sie OK (18), um die Auswahl zu bestatigen. (Ein Menu
wird angezeigt, in dem Sie auswahlen kénnen, ob Sie alles schiitzen mochten oder nur
die gerade ausgewahlte Datei.)

Polarisationsfilter

Mit dem Polarisationsfilter konnen Sie Lichtreflexionen auf glénzenden Oberflachen
wie Metallen, Kristallen, Wasser und dergleichen reduzieren. Zum Regeln des
Polarisationseffektes drehen Sie den Polarisierungsring (5) um bis zu 90°.

Bilder zum PC iibertragen

Legen Sie eine microSD-Karte in den Steckplatz ein. SchlieBen Sie das Mikroskop per
USB-Kabel an den PC an; nun kénnen Sie die Bilder auf der Speicherkarte zum PC
Ubertragen.

Vorschau am PC
Funktioniert nur, wenn zuvor die Software installiert wurde. Nehmen Sie die microSD-
Karte aus dem Steckplatz. SchlieBen Sie das Mikroskop per USB-Kabel an den PC an.

AnschlieBen des Mikr ps an einen Fernseher

Stecken Sie das AV-Kabel in die entsprechende Buchse am Mikroskop und schlieBen Sie
die andere Seite an lhren Fernseher an. (Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der
Anleitung Ihres Fernsehgeréts.) Schalten Sie den Fernseher ein und wéhlen Sie im Meni
den entsprechenden Eingang aus (siehe Anleitung lhres Fernsehgerats).

Menii anzeigen

Driicken Sie zum Anzeigen des Hauptmends die Einrichtung-Taste (16). In diesem

Menii kdnnen Sie Bild- und Videoauflosung einstellen, die gewiinschte Sprache wahlen,
den Energiesparmodus einschalten, Datum und Uhrzeit anzeigen oder verbergen, die
Verbindung zum Fernseher/Monitor einrichten, die SD-Karte formatieren, Einstellungen

riicksetzen und die Hardwareversion abrufen. Zusétzlich konnen Sie tber dieses Menl
auf den Schleifenaufnahmemodus und die Zeitstempel-Option zugreifen.

Auflésung

Wahlen Sie Bild- oder Videoauflésung tiber das Hauptmenti, wahlen Sie die gewiinschte
Auflésung mit der Abwartstaste (19), bestétigen Sie lhre Auswahl anschlieBend mit der
OK-Taste (18).

Hinweis: Dieses Modell unterstiitzt folgende Bildauflésungen: 12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP,
3 MP. Videoauflésungen: 1080p, 720p.

Erfassungsmodus

Driicken Sie im Fotomodus die Einstelltaste (16), wéhlen Sie dann den Capture-Modus
(Erfassungsmodus) zum Einrichten der Bilderfassung. Beispielsweise kdnnen Sie das
Mikroskop so einstellen, dass alle 5 Sekunden ein Foto aufgenommen wird.

Schleifenaufnahme (Loop)

Driicken Sie im Videomodus die Einstelltaste (16), wéhlen Sie den Loop-Aufnahmemodus
(Schleifenaufnahme). Sie kénnen die Dauer der Videoaufnahme auswahlen oder den
Schleifenmodus ganz abschalten. Wenn der Schleifenaufnahmemodus aktiv ist, werden
Videos der ausgewahlten Dauer mit neu aufgenommenen Videos iiberschrieben.

Zeitstempel
Wahlen Sie Zeitstempel aus dem Hauptment, anschlieBend die gewiinschte Option.

Datum und Uhrzeit
Wahlen Sie mit der Abwartstaste (19) Datum/Zeit aus dem Hauptmendi, stellen Sie dann
das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

TV-Anschluss
Wahlen Sie TV-Modus aus dem Hauptmendi, wahlen Sie dann zwischen PAL und NTSC. In
Deutschland wahlen Sie gewdhnlich PAL. Bestatigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste (18).

Energiesparen

Wahlen Sie Auto-Abschaltung aus dem Hauptmend, stellen Sie dann die Leerlaufzeit ein,
nach deren Verstreichen sich das Mikroskop automatisch abschalten soll. Bestatigen Sie
die Auswahl mit der OK-Taste (18).

Werkseinstellungen
Zum Ricksetzen der Einstellungen auf die Werksvorgaben wahlen Sie
Werkseinstellungen aus dem Hauptmend.

Sprache
Wahlen Sie Sprache aus dem Hauptmenti, wéhlen Sie dann unter den maglichen
Einstellungen. Bestatigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste (18).

MicroSD-Karte formatieren

Zum Formatieren der eingelegten Speicherkarte wéhlen Sie SD formatieren aus dem
Hauptmenil. Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte geléscht! Gewdhnlich
missen SD-Karten nicht formatiert werden; nur dann, falls sich keine Bilder darauf
speichern lassen.



PortableCapture-Software

Legen Sie die Installations-CD in |hr CD-Laufwerk ein. Wéhlen Sie den zum
Betriebssystem Ihres Geréates passenden Ordner. Doppelklicken Sie zum Installieren der
Applikation auf die Installationsdatei, lassen Sie sich dann von den Hinweisen auf dem
Bildschirm durch die weiteren Schritte fiihren. Die Installations-CD enthélt eine Kopie
der Bedienungsanleitung. Diese finden Sie im ,User Manual” (Bedienungsanleitung)-
Ordner. SchlieBen Sie das Mikroskop liber ein USB-Kabel an den PC an, starten Sie dann
die PortableCapture-Applikation. Falls das Mikroskop nicht mit dem PC verbunden ist,
Applikationsmenii

erscheint ein entsprechender Hinweis.
: Videoaufzeichnung
Bild aufnehmen @ starten und stoppen
Serienaufnahme - Sie kdnnen die Zeit festlegen, zu der die Aufnahme von
Bildern oder Videos beginnen soll, den zeitlichen Abstand zwischen den

Bildern, die Dauer des Videos und die Anzahl der aufzunehmenden Bilder
oder Videos

Vollbildmodus. Zum Verlassen des Vollbildmodus driicken Sie die Esc-Taste
oder doppelklicken auf eine beliebige Stelle des Bildschirms

Datei

Fotoordner: Hier legen Sie den Ordner fest, in dem aufgenommene Bilder gespeichert
werden sollen.

Videoordner: Hier legen Sie den Ordner fest, in dem aufgenommene Videos gespeichert
werden.

Optionen

Auflosung: Hier stellen Sie die gewlinschte Bildauflésung ein.

Datum/Zeit: Hier stellen Sie ein, ob Datum und Uhrzeit in der Vorschau angezeigt werden
sollen.

Sprache: Hier wahlen Sie die Sprache aus, die in der Applikation verwendet werden soll.

Fadenkreuz: Hier wahlen Sie aus, ob Bilder mit einem groben Raster tberlagert werden sollen.

Vollbildansicht: Zeigt das Bild in voller BildschirmgroBe an.

Erfassen
Foto: Nimmt ein Foto auf.
Video: Nimmt ein Video auf.

Bilder aufnehmen
Klicken Sie auf das Foto-Symbol in der Symbolleiste oder wahlen Sie Foto aus dem
Erfassen-Menu.

Videos aufnehmen

Klicken Sie auf das Video-Symbol in der Symbolleiste oder wahlen Sie Video aus dem
Erfassen-Menu.
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Serienaufnahme

Klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an. Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie
verschiedene Parameter zur Serienaufnahme festlegen konnen. Klicken Sie auf die Foto-
Schaltflache — nun kdnnen Sie festlegen, wann die Fotoaufnahme beginnen soll, wie viel
Zeit zwischen den Aufnahmen verstreicht und wie viele Bilder insgesamt aufgenommen
werden. Wenn Sie auf die Video-Schaltflache klicken, konnen Sie festlegen, wann die
Videoaufnahme beginnen soll, wie lang die Videos werden sollen, wie viel Zeit zwischen
den Aufnahmen verstreicht und wie viele Videos insgesamt aufgenommen werden.

Nachstes Bild

.I Kalibrieren

Letzte Aktion riickgangig
machen

. Speichern unter e leifiifwrho“ die letzte
In die Zwischenablage .

@ Kopieren Zeichnen

Datei kopieren I Text

@ Vorheriges Bild Messen

Kalibrieren

Schalten Sie die Gitteranzeige ein, bevor Sie das Mikroskop kalibrieren. Wahlen Sie dazu
im Men( Optionen unter dem Eintrag Fadenkreuz die Option ein. StandardmaBig ist das
Fadenkreuz sichtbar. Legen Sie die Kalibrierungsskala auf den Objekttisch und stellen Sie
das Bild scharf. Die vertikale Achse des Fadenkreuzes muss parallel zur Skalenteilung
verlaufen. Nehmen Sie ein Bild auf. Klicken Sie doppelt auf die Miniaturansicht des Bilds,
um es in einem separaten Fenster zu 6ffnen.

Starten Sie die Kalibrierung, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste
klicken. Wahlen Sie mit der Maus zwei Punkte auf dem Bild, deren tatsachlichen

Abstand Sie kennen. Nachdem Sie den zweiten Punkt ausgewahlt haben, 6ffnet sich ein
Dialogfenster. Tragen Sie im Feld IstmaB den bekannten Abstand ein. Die Anwendung
berechnet automatisch die VergroBerung des Bilds. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster
wird geschlossen. Die berechnete VergroBerung wird im Feld VergréBerung angezeigt.

Hinweis: Die gewdhlten Punkte miissen auf einer horizontalen Linie liegen.

Sie konnen die Kalibrierungsergebnisse priifen, indem Sie dieselbe Entfernung mit
dem Linie-Werkzeug messen. Klicken Sie auf das Linie-Werkzeug, ziehen Sie an der
gewiinschten Stelle eine Linie im Bild. Wenn die gemessene Entfernung mit der
tatsachlichen Entfernung tbereinstimmt, war die Kalibrierung erfolgreich.



Neukalibrierung
Wird wéhrend der Beobachtung die VergréBerung oder die Scharfstellung veréndert,
muss die Kalibrierung wiederholt werden.

Klicken Sie erneut auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste und wahlen

Sie unter VergréBerung zuriicksetzen die Option BildvergréBerung zuriicksetzen.
Wiederholen Sie den Kalibriervorgang wie oben beschrieben. Andern Sie die
VergroBerung und nehmen Sie einige Bilder auf. Klicken Sie doppelt auf die
Miniaturansichten, um das entsprechende Bild in einem Vorschaufenster anzuzeigen.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Kalibrierungssymbol und wahlen Sie unter
VergroBerung einstellen die Option BildvergroBerung einstellen. Geben Sie in dem
Dialogfenster, das angezeigt wird, die aktuelle VergroBerung ein, und klicken Sie auf OK.

Wenn Sie bei der Aufnahme von Bildern spater dieselbe VergroBerung erneut verwenden,
klicken Sie auf das Kalibrierungssymbol in der Symbolleiste und wahlen Sie unter
VergroBerung einstellen die Option VorschauvergréBerung einstellen.

Messungen

Wir empfehlen, zunachst eine Kalibrierung durchzufiihren, bevor Sie mit dem Messen
anfangen.

Linie. Halten Sie zum Zeichnen einer Linie die linke Maustaste gedriickt. Am Ende der
Linie lassen Sie die linke Maustaste wieder los.

Mehrpunktlinie. Mit diesem Werkzeug konnen Sie aus Linien zusammengesetzte Kurven
im Bild zeichnen und deren Lange messen.

Radius. Ziehen Sie eine Linie im Bild. Die Applikation berechnet den Radius, Umfang und
die Flache des daraus resultierenden Kreises.

Durchmesser. Ziehen Sie eine Linie im Bild. Die Applikation berechnet den Durchmesser,
Umfang und die Flache des daraus resultierenden Kreises.

3-Punkte-Winkel. Markieren Sie mit der Maus drei Punkte im Bild. Die Applikation
berechnet den sich daraus ergebenden Winkel.

Zeichnen und Beschriften

Mit PortableCapture kénnen Sie auf Ihren Bildern zeichnen oder sie mit Hinweisen
versehen. Offnen Sie ein Bild in einem Vorschaufenster und klicken Sie auf das
Bleistiftsymbol in der Symbolleiste. Wahlen Sie eines der Werkzeuge aus dem Dropdown-
Menii und zeichnen Sie etwas auf dem Bild. Zum Andern der Schriftart und —farbe von
Hinweisen konnen Sie auf das TT Symbol in der Symbolleiste klicken.

Technische Daten

LC-Display 5"
Optikmaterial ~ Optisches Glas
Megapixel 5
VergréBerung  10- bis 300-fach
Foto *.jpg
Video *.avi
Fokussierung  manuell, 5-70 mm
Geschwindigkeit 30 fps
Beleuchtung  8-LED-System mit Helligkeitsregelung
Gehausematerial ~ Kunststoff

Stromversorgung 5 V Gleichspannung tiber USB-Kabel oder
integrierter Lithium-lonen-Akku: 3,7 V, 2500 mAh
Betriebszeit: 3 Stunden. Ladezeit: 7 Stunden
Software  Bild- und Videoverarbeitungssoftware mit Messfunktion

Schnittstellensprache  Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch, Russisch,
Japanisch, Chinesisch usw.

microSD-Karten bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang)
PC-Anschluss per USB-Kabel (mitgeliefert)
TV-Anschluss Uber AV-Kabel (mitgeliefert)

-10...+65 °C

Madglichkeiten zum
Anschluss externer Gerate

Umgebungstemperatur

Levenhuk behalt sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu
modifizieren oder einzustellen.

Systemanforderungen
Betriebssystem: Windows 7/8/10, Mac 10.14 oder neuer

CPU: Mindestens P4 1 GHz, RAM: 512 Mb, Grafikkarte: 512 Mb

Schnittstelle: USB 2.0, CD-Laufwerk, Monitor: jeder Monitor mit AV-Eingang

Pflege und Wartunq1
Richten Sie das Instrument ohne Spezialfilter unter keinen Umsténden direkt auf
die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr
DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN und ERBLINDUNGSGEFAHR. WeiBe LEDs
sind sehr hell. Nicht direkt in die LEDs blicken. Gefahr dauerhafter Augenschéden!
Treffen Sie geeignete VorsichtsmaBnahmen, wenn Kinder oder Menschen das Instrument
benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben. Priifen Sie
nach dem Auspacken des Mikroskops und vor der ersten Verwendung die einzelnen
Komponenten und Anschliisse auf Unversehrtheit und Bestandigkeit. Versuchen Sie
egal aus welchem Grunde nicht, das Instrument selbst auseinanderzubauen. Wenden
Sie sich fir Reparaturen oder zur Reinigung an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort.
Schiitzen Sie das Instrument vor plétzlichen StéBen und GberméaBiger mechanischer
Krafteinwirkung. Uben Sie beim Fokussieren keinen GiberméaBigen Druck aus. Ziehen
Sie die Arretierungsschrauben nicht zu fest an. Beriihren Sie die optischen Flachen nicht
mit den Fingern. Verwenden Sie zur duBerlichen Reinigung des Teleskops ausschlieBlich
die speziellen Reinigungstiicher und das spezielle Optik-Reinigungszubehdr von
Levenhuk. Schleifkorper wie Sandkadrner diirfen nicht abgewischt werden. Sie kénnen
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sie wegblasen oder einen weichen Pinsel verwenden. Das Instrument ist nicht fir
Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht
zuriick. Halten Sie das Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. Tauchen
Sie es nicht in Wasser ein. Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen
Sie nach Abschluss der Beobachtung die Staubabdeckung wieder auf, um das Gerét
vor Staub und Verschmutzungen zu schiitzen. Bewahren Sie bei langeren Phasen der
Nichtbenutzung die Objektivlinsen und Okulare getrennt vom Mikroskop auf. Lagern
Sie das Instrument an einem trockenen, kiihlen Ort, der frei von gefahrlichen Sauren
und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu Heizgeraten, offenem
Feuer und anderen Hochtemperaturquellen. Das Instrument ist nicht fir Dauerbetrieb
ausgelegt. SchlieBen Sie immer erst die Anwendung, bevor Sie das Mikroskop vom PC
trennen, um Datenverluste und Beschadigungen am Gerét zu vermeiden. Warten Sie, bis
die Beleuchtung vollstandig abgeschaltet ist, und trennen Sie erst dann die Verbindung
zum Mikroskop. Bei Verschlucken eines Kleinteils oder einer Batterie umgehend
arztliche Hilfe suchen!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien
Entsorgen Sie leere Batterien gemaB den einschldgigen Vorschriften. Batterien nicht
kurzschlieBen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.
Batterien diirfen nicht zum Wiederbeleben erwarmt werden. Instrumente nach
Verwendung ausschalten. Batterien fiir Kinder unzuganglich aufbewahren, um
Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert fiir alle Teleskope, Mikroskope, Ferngléser und anderen optischen
Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehdr lebenslanglich die Freiheit von Material- und
Herstellungsfehlern. Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die firr die gesamte
Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Fiir Levenhuk-Zubehdr gewéhrleistet
Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von zwei
Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie berechtigt in Landern, in denen Levenhuk mit einer
Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch von Levenhuk-Produkten,
sofern alle Garantiebedingungen erfiillt sind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
unserer Website: www.levenhuk.de/garantie/
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Levenhuk DTX 700 LCD

Nunca mire al Sol ni a otra fuente de luz intensa ni a un laser bajo

ninguna circunstancia, ya que podria causarle DANOS PERMANENTES
EN LA RETINA y podria provocar CEGUERA.

Microscopio digital

ES

Partes del microscopio

@ Pantalla LCD a color de 5 pulgadas
@ Rueda de ajuste de brillo
(iluminacidén superior)

Flecha abajo
Foto/Video/Reproduccién

@ Ranura de tarjeta MicroSD @ Rueda de ajuste de la ampliacién
O Salidade AV ® Rueda de ajuste de brillo (iluminacién
© Salida HDMI inferior)
O Rueda de enfoque @ Corriente continua: cargar bateria
© Rueda polarizadora USB: transferir a PC
O Indicador de carga ® Encendido/apagado
@ Iluminacién inferior ® Configurar
O Rodillos de ajuste de altura @® Flechaarriba
© Captura ® OK (Confirmar)

®

D

oIEEODE )

15 16 17 18 19 20

El kit incluye: microscopio, cable USB, cable AV, cable de alimentacidn, CD de instalacion
Levenhuk DTX, escala de calibrado, manual del usuario y garantia.

Montaje del microscopio

La bateria debe estar completamente cargada antes de encender el microscopio

por primera vez. Enchufe el cable de alimentacién en el conector para el cable de
alimentacidn del cuerpo del microscopio (14) y conéctelo a un enchufe. El indicador del
estado de la bateria (6) se iluminara en rojo. Cuando la bateria esté completamente
cargada el indicador se apagara. Ahora puede desconectar el microscopio de la fuente

de alimentacion y encenderlo. La bateria completamente cargada le permite usar el
microscopio durante tres horas. La intensidad de la iluminacion y la calidad de la imagen
disminuiran para informarle de que le queda poca bateria. Cargue la bateria siguiendo las
instrucciones anteriores.

Es necesaria una tarjera MicroSD (se compra por separado) para guardar las imagenes
capturadas y los videos grabados. Apague el microscopio e inserte la tarjeta MicroSD en
la ranura correspondiente en el cuerpo del microscopio hasta que se fije con un clic. No
haga demasiada fuerza cuando inserte la tarjeta MicroSD. Intente rotar la tarjeta si no se
fija facilmente. Formatee la tarjeta antes de usarla. Encender el microscopio: presione el
botdn de encendido (15). Apagar el microscopio: presione el botén de encendido (15) de
nuevo (consulte la seccion de Ahorro de energia para mas informacion).

=

001618

@

Nota: Los iconos de la interfaz pasardn a estar ocultos si no se pulsa una tecla y se
mantiene pulsada durante 10 segundos.

Iconos de pantalla

Iniciar y detener una
grabacion de video

Capturar una
imagen

Numero total de imagenes
que se pueden capturar para la

Reproduccion
resolucién actual

Resolucion actual Icono de estado de MicroSD
de laimagen
Indicador de estado
de la bateria

Capturar una imagen

Encienda el microscopio y coloque una muestra en la platina. La altura de la lente del
objetivo se puede regular con los rodillos de ajuste de altura (8). Ajuste el brillo de la
iluminacion de manera que el espécimen esté iluminado de forma regular. Puede usar
iluminacion superior o inferior. Cambie la ampliacion y enfoque la vista, si es necesario.
Pulse el botén disparador (9) para capturar una imagen.
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Grabar un video

Pulse la tecla Foto/Video/Reproduccién (20) para pasar al modo de video. El icono en

la esquina superior izquierda de la pantalla cambiara para confirmar. Presione el botén
disparador (9) para comenzar a grabar y vuelva a presionarlo para parar.

Reproduccién

Pulse el botdn Foto/Video/Reproduccién (20) para cambiar al modo de reproduccion. El
icono en la esquina superior izquierda de la pantalla cambiara para confirmar. Seleccione
la foto o el videoclip con los botones Arriba (17) y Abajo (19) y pulse OK (18) para verlo.

Borrar archivos

Cuando navegue por los archivos guardados, pulse el botén Configurar (16), seleccione
Borrar... y pulse OK (18) para confirmar la seleccién (puede elegir entre borrarlo todo o
solo el archivo seleccionado en el menu).

Proteger archivos

Cuando navegue por los archivos guardados, pulse el botén Configurar (16), seleccione
Proteger y pulse OK (18) para confirmar la seleccion (puede elegir entre protegerlo todo o
solo el archivo seleccionado en el menu).

Filtro polarizador

Puede usar el filtro polarizador para reducir el reflejo de la luz mientras observa objetos
con superficie brillante como metal, cristales, etc. Gire la rueda polarizadora (5) 90
grados para activar o desactivar el efecto polarizador.

Almacenamiento masivo en un PC
Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura. Conecte el microscopio a su PC con el cable USB
para descargar imagenes desde la tarjeta al PC.

Vista previa en un PC
Solamente funciona con el software instalado. Extraiga la tarjeta MicroSD de la ranura.
Conecte el microscopio a su PC con el cable USB.

Conectar el microscopio a un televisor

Enchufe el cable AV al microscopio y conéctelo a su televisor (consulte la guia de usuario

de su televisor para mas informacion). Encienda el televisor y seleccione el canal correcto
en el menu correspondiente del televisor (consulte la guia de usuario de su televisor para
mas informacion).

Mostrar menu

Pulse el botén Configurar (16) para abrir el ment de pantalla principal. Desde este mend,
puede establecer la resolucién de laii imagen o video, definir el idioma de la interfaz,
activar la modalidad de ahorro de energia, mostrar u ocultar la fecha y hora, conﬁgurar
la conexidn de TV, formatear la tarjeta SD, restablecer valores y comprobar la versién de
hardware. Desde este menu también puede acceder al Modo de grabacion en bucley a la
opcién Impresion de la fecha.

Resolucién

Seleccione Resolucion en el ment principal y elija la resolucion necesaria para la imagen
o video pulsando el botdn Flecha abajo (19). Luego confirme la seleccion pulsando el
22bott')n 0K (18).

Nota: Este modelo es compatible con las resoluciones de imagen siguientes: 12M, 10M,
8M, 5M, 3M; resoluciones de video: 1080p, 720p.

Modo de captura

En el modo de fotografia, pulse el botén Ajuste (16) y elija el modo Capture (Captura) para
configurar la captura de las secuencias. Por ejemplo, puede configurar el microscopio
para tomar una foto cada 5 segundos.

Grabacién en bucle

En el modo Video, pulse el botdn Ajuste (16) y elija el modo Loop recording (el modo de
grabacion en bucle). Puede seleccionar la duracion del videoclip o desactivar el modo de
grabacion en bucle. Cuando el modo de grabacion en bucle estd activado, cada clip de
video de la duracién seleccionada se grabara sobre el anterior.

Impresién de la fecha
Seleccione Impresion de la fecha en el mend principal y luego seleccione la opcién deseada.

Fecha y hora
Seleccione Fecha/Hora en el mend principal pulsando el botén Flecha abajo (19) y
establezca la fecha y hora actuales.

Conexién de televisor

Seleccione Modo televisor en el menu principal y luego seleccione entre NTSC y PAL,
la modalidad correcta que sea compatible con su televisor. Pulse el boton OK (18) para
confirmar la seleccion.

Ahorro de energia

Seleccione Apagado automético en el menu principal y establezca el tiempo de
inactividad que debe transcurrir para que el microscopio se apague automaticamente.
Pulse el bot6n OK (18) para confirmar la seleccion.

Restaurar la configuracion
Seleccione Configuracion predeterminada en el mend principal para restaurar la
configuracién inicial de fabrica.

Idioma
Seleccione Idioma en el menu principal y elija una de las opciones existentes. Pulse el
botdn OK (18) para confirmar la seleccion.

Formateo de la tarjeta MicroSD

Seleccione Formatear SD en el menu principal para formatear la tarjeta de memoria
instalada. Después de formatear la tarjeta, se suprimiran todos los archivos contenidos
en ella. Normalmente no es necesario formatear la tarjeta a menos que la tarjeta no
pueda almacenar la imagen capturada.



Software de PortableCapture

Inserte el CD de instalacion en su unidad de CD. Elija la carpeta segun el sistema
operativo de su dispositivo. Haga doble clic en el archivo de instalacién para instalar

la aplicacion y siga las instrucciones de la pantalla. EL CD de instalacién contiene una
copia del manual del usuario, que puede encontrar en la carpeta User Manual (Manual
del usuario). Conecte el microscopio al PC con un cable USB y ejecute la aplicacion
PortableCapture. Un mensaje emergente le avisara si el microscopio no esta conectado
Menu de la aplicacion

alPC.
; Iniciar y detener una
Capturar una imagen @ grabacion de video

Captura de secuencia (puede definir la hora para iniciar la captura de
imagenes o videos, el intervalo entre ellos, la duracidn del video y el nimero
de imagenes o videos que se deben capturar)

Escape en el teclado o haga una doble pulsacién en un lugar cualquiera de

@ Modo de pantalla completa. Para salir del modo de pantalla completa, pulse
la pantalla

Archivo
Directorio de fotos: establezca un directorio para las imagenes capturadas.
Directorio de videos: establezca un directorio para los videos grabados.

Opciones
Resolucidn: establezca la resolucién de imagen.

Fecha/Hora: puede ocultar o mostrar la fecha y hora de la captura durante la vista previa.

Idioma: puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.
Cuadricula: puede ocultar o mostrar una cuadricula sobre las imagenes.
Modo de pantalla completa: le permite ir al modo de pantalla completa.

Captura
Foto: capturar una imagen.
Video: grabar un video.

Capturar una imagen
Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Foto en el menu
Captura.

Grabar un video
Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Video en menu
Captura.

Captura de secuencia

Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas. Se abrird una ventana de
didlogo donde puede definir varios pardmetros para la captura de secuencias.

Pulse el botén de seleccidn Foto para establecer la hora en la que comenzar la captura
de imagenes, el intervalo entre ellas y el niumero total de imagenes. Pulse el boton de

seleccion Video para establecer la hora en la que comenzar la grabacion de videos, su
duracion, el intervalo entre ellos y el nimero total de clips de video.

Guardar como Repetir Gltima accién

YO

@ Copiar en portapapeles Dibujar
Copiar archivo I Texto

@ Imagen anterior Medicién
@ Imagen siguiente Calibrado

Deshacer ultima accion

©

Calibrado

Antes de calibrar el microscopio active la cuadricula. Para hacerlo, seleccione activar en
Opciones>Cuadricula. Por defecto la cuadricula estd visible. Situe la escala de calibrado
en la platina y enfoque la vista. Aseglrese de que el eje vertical de la cuadricula esté
paralelo a las divisiones de la escala y capture una imagen. Haga doble clic en la miniatura
de la imagen para abrirla en una ventana separada.

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas para empezar el
calibrado. Con el ratén, elija dos puntos de la imagen (debe saber la distancia real entre
esos puntos). Una vez elegido el segundo punto se abrird una ventana de dialogo en la
que deberd introducir la distancia conocida en el campo Tamafio actual. La aplicacién
calculard automaticamente la ampliacion de la imagen. Haga clic en OK para cerrar la
ventana de didlogo. La ampliacién calculada se mostrara en el campo Ampliacién.

Nota: Los puntos elegidos deben formar una linea horizontal.

Puede comprobar los resultados del calibrado midiendo la misma distancia con la
herramienta de Linea recta. Pulse el icono de mediciones, elija la herramienta de Linea
recta y dibuje una linea similar en la imagen.Si la distancia medida es igual a la distancia
real, el calibrado se ha realizado de forma satisfactoria.

Recalibrado
El proceso de calibrado debe repetirse si durante las observaciones se cambia la
ampliacién o el enfoque.

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas y seleccione Restaurar
la ampliacién de la foto en Restaurar la ampliacion. Repita el proceso de calibrado tal y
como le hemos indicado anteriormente. Cambie la ampliacién y capture unas cuantas
imagenes. Haga doble clic en una de las miniaturas para abrir la imagen en una ventana
de previsualizacion. Haga clic en el icono de calibrado en la barra de herramientas

y seleccione Ajustar la ampliacion de la foto en Ajustar la ampliacién. Introduzca la
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ampliacion actual en la ventana de didlogo que aparece y haga clic en OK.

Si desea utilizar la misma ampliacion cuando capture imagenes en el futuro, haga clic en
elicono de calibrado en la barra de herramientas y seleccione Ajustar la ampliacién de la
captura en Ajustar la ampliacion.

Mediciones

Se recomienda calibrar el sistema antes de continuar y hacer mediciones.

Linea recta. Pulse y mantenga pulsado el botén izquierdo del ratén para comenzar a
dibujar una linea. Suelte el botdn izquierdo para completar la linea.

{.l’nea c(;:mtinua. Utilice esta herramienta para dibujar una curva en la imagen y medir su
ongitud.

Radio del circulo. Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacion calculard
automaticamente el radio, la circunferencia y el &rea del circulo correspondiente.
Didmetro del circulo. Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacion calculard
automéaticamente el didmetro, la circunferencia y el drea del circulo correspondiente.
Angulo de tres puntos. Situe los tres puntos en la imagen con el ratdn. La aplicacion
calculara automaticamente el valor del angulo.

Dibujo y texto

PortableCapture le permite afiadir dibujos y cuadros de texto a sus imagenes. Abra una
imagen en la ventana de previsualizacion y haga clic en el icono del apiz en la barra de
herramientas. Seleccione una de las herramientas del menu desplegable y dibuje algo
en laimagen. Puede editar la fuente y el color de los cuadros de texto haciendo clic en el
icono TT de la barra de herramientas.
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Especificaciones

PantallaLCD 5"
Material de la ptica  vidrio dptico
Megapixeles 5
Ampliacion  10-300x
Photo  *.jpg
Video *.avi
Enfoque manual, 5-70 mm
Velocidad 30 fps
Iluminacion  sistema de 8 LED con ajuste de brillo
Material de la estructura  plastico

Fuente de alimentacion

entrada de 5V CC a través del cable USB o

bateria incorporada del Li-ion: 3,7 V, 2500 mAh
duracion: 3 horas; tiempo de carga: 7 horas

software de procesamiento de imdagenes y video con
funcién de medicion

inglés, aleman, francés, espaiiol, ruso, japonés, chino,
etc.

compatible con tarjetas MicroSD con capacidad de hasta
32 GB (no incluido)

conexion a PC a través del cable USB (incluido)
conexion a TV a través del cable de AV (incluido)
-10...+65 °C

Software
Idioma de interfaz

Posibilidad de conectar
equipos adicionales

Rango de temperaturas de
funcionamiento

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier producto sin previo aviso.

Requisitos del sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 y superior

CPU: al menos P2 1 GHz o superior, RAM: 512 MB, tarjeta de video: 512 MB
Interfaz: USB 2.0, unidad de CD, cualquier monitor con entrada de AV

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente de luz
intensa o a un laser a través de este instrumento, ya que esto podria causar DANO
PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA. Los LED blancos son muy brillantes; no
los mire directamente ya que podria causarle dafios permanentes a la vista. Tome las
precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompafiado de nifios o de otras
personas que no hayan leido o que no comprendan totalmente estas instrucciones. Tras
desembalar el microscopio y antes de utilizarlo por primera vez, compruebe el estado y
la durabilidad de cada componente y cada conexién. No intente desmontar el instrumento
usted mismo bajo ninglin concepto, ni siquiera para limpiar el espejo. Si necesita
repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda

a su zona. Proteja el instrumento de impactos subitos y de fuerza mecénica excesiva.
No aplique una presién excesiva al ajustar el foco. No apriete demasiado los tornillos
de bloqueo. No toque las superficies dpticas con los dedos. Para limpiar el exterior del
instrumento, utilice Unicamente los pafios y herramientas de limpieza especiales de



Levenhuk. No limpie las particulas abrasivas, como por ejemplo arena, con un pafio.
Unicamente séplelas o bien pase un cepillo blando. No utilice este dispositivo durante
periodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la luz directa del sol. Protéjalo del
aguay la alta humedad. Tenga cuidado durante las observaciones y cuando termine
recuerde volver a colocar la cubierta para proteger el dispositivo del polvo y las manchas.
Si no va a utilizar el microscopio durante periodos largos de tiempo, guarde las lentes
del objetivo y los oculares por separado del microscopio. Guarde el instrumento en un
lugar seco y fresco, alejado de &cidos peligrosos y otros productos quimicos, radiadores,
de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas. Para evitar pérdidas de datos o dafios
al equipo cierre siempre primero la aplicacién y luego desconecte el microscopio del PC.
Espere hasta que se apague por completo la iluminacién y desconecte el microscopio.
Los nifios solo deben usar el dispositivo bajo la supervision de un adulto. En el caso

de que alguien se trague una pieza pequefia o una pila, busque ayuda médica
inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para las Jnlas
Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su pais. No cortocircuite nunca
las pilas ya que podria aumentar su temperatura y podria provocar fugas o una explosion.
Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. Recuerde apagar el instrumento
después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios para eliminar el
riesgo de ingestion, asfixia o envenenamiento.

Garantia internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prisméticos y otros productos épticos de Levenhuk,
excepto los accesorios, cuentan con una garantia de por vida contra defectos de
material y de mano de obra. La garantia de por vida es una garantia a lo largo de la vida
del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk estén garantizados contra
defectos de material y de mano de obra durante dos afios a partir de la fecha de compra
en el minorista. La garantia incluye la reparacién o sustitucion gratuita del producto
Levenhuk en cualquier pais en el que haya una oficina Levenhuk si se retinen todas las
condiciones de la garantia. Para mas detalles visite nuestra pagina web:
www.levenhuk.es/garantia/
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Levenhuk DTX 700 LCD

Az eszkoznek a hasznalataval soha, semmilyen koriilmények

k6z6tt ne nézzen kozvetleniil a Napba, vagy egyéb, nagyon

Digitalis mikroszkop

A mikroszkop alkatrészei

© Mikro-SD-foglalat
O AV-kimenet

© HDMI kimenet

O Fékuszgomb @ DC: akkumulator téltés

© Polarizalé kerék USB: kimenet szamitégéphez
O Azakkumulator allapotjelzéje @ Bekapcsolas / kikapcsolas
@ Alsé megvildgitas @ Beallitdsok

@ Zoom-allitd kerék
® Fényers-szabalyozé kerék (alsé
megvilagitas)

© Magassag szabalyzégombok @ FEL
@ Felvétel ® OK (megerdsités)
@ 5'-os szines LCD-kijelzd ® LE

@ Fényer§-szabalyozd kerék
(fels6 megvilagitas)

@ Fénykép/Vided/Lejatszas

N\

15 16 17 18 19 20

A készlet a kovetkezéket tartalmazza: mikroszkop, USB-kabel, AV-kabel, elektromos
adapter, szoftver-CD, kalibrald skéla, felhasznaldi kézikonyv és élettartamra sz6lo
szavatossag.
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erés fényforrasba vagy lézersugarba, mert ez MARADANDG
KAROSODAST OKOZ A RETINAJABAN ES MEG IS VAKULHAT.

A mlkroszkoE osszeszerelése

A mikroszkdp elsé hasznélata (bekapcsolasa) el6tt az elemet teljesen toltse fel.
Csatlakoztassa a tapkabelt a mikroszkdp vazan (14) talalhaté aljzatba, majd
csatlakoztassa a tapellatashoz. Az akkumulator allapotjelzéje (6) vorosre valtozik. Ha

az elem teljesen felt6ltédott, akkor az llapotjelzé kialszik. Ekkor csatlakoztassa le

a tapellatasrol a mikroszkdépot, majd kapcsolja be. Teljesen feltéltott akkumulatorral
harom 6ran keresztil hasznalhatja a mikroszkdépot. A vilagitas gyengébb lesz, a kép
minésége pedig romlani fog, jelezve, hogy az elem le fog merlni. A fentiek szerint téltse
fel az elemet.

A felvett képek és rogzitett felvételek elmentéséhez mikro-SD-kartyara (kilon

kaphato) van sziikség. Kapcsolja ki a mikroszkdpot, majd helyezze be a mikro-SD-
kartyat a mikroszkép vazanak megfeleld foglalataba tgy, hogy az a helyére pattanjon.
Behelyezéskor ne nyomja meg tulzott erével a mikro-SD-kartyat. Ha a kartya nem
illeszkedik kdnnyedén a helyére, akkor forditsa meg a kartyat. Hasznalat el6tt
formattalja a kértyat. A mikroszkop bekapcsolasahoz nyomja meg a fékapcsolé gombot
(15). A mikroszkop kikapcsoldsahoz nyomja meg a fékapcsolé gombot (15) még egyszer
(l4sd az Energiatakarékossag c. részt a részletekkel kapcsolatban).

=

001618

@

Megjegyzés: A felhaszndléi feliilet ikonjai rejtve maradnak, ha egyetlen gombot sem
nyomtak le és tartottak 10 mdsodpercig lenyomva.

A kijelzé ikonjai

Képrogzités

Lejatszas

Videofelvétel inditasa és
ledllitasa

A rogzitheté dsszes kép szdma
(a jelenlegi felbontas alapjan)

Jelenlegi ’ , .
képfelbontas MicroSD éllapotikon
Az akkumulator
allapotjelzéje



Kép rogzitése

Kapcsolja be a mikroszkdpot, és helyezze a mintat a targyasztalra. Az objektivlencsék
magassaga a magassag szabélyzégombok (8) segitségével 4llithato. Allitsa be a
vilagitas fényerejét (gy, hogy a minta kellden megvilagitott legyen. Hasznalhat felsé
vagy als6 megvilagitast. Amennyiben sziikséges, véltoztassa meg a nagyitasi fokot és
a fokuszt. Nyomja meg a Felvétel gombot (9).

Video6 rogzitése

Nyomja meg a Fénykép/Vided/Lejatszds gombot (20) a vided izemmddra véltashoz. A
miuivelet megerdsitéseként a képernyd bal felsé sarkaban talalhaté ikon megvaltozik.
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a felvétel gombot (9), a felvétel ledllitasahoz
ismételten nyomja meg a gombot.

Lejatszas

Nyomija meg a Fénykép/Vided/Lejatszds gombot (20) a lejatszasi izemmaodra valtashoz.
Amdvelet megerdsitéseként a képernyd bal felsé sarkaban talalhatd ikon megvaltozik.
A FEL (17) és LE (19) gombok segitségével valassza ki a kivant képet vagy videofelvételt,
majd a megtekintéshez vagy lejatszashoz nyomja meg az OK (18) gombot.

Fajlok torlése

Amikor az elmentett fajlokat bongészi, nyomja meg a Beallitdas gombot (16), valassza ki
a Delete... (Torlés...) elemet, majd a kivélasztas megerdsitéséhez nyomja meg az OK (18)
gombot (vélaszthatja azt, hogy minden fajlt vagy csak a megjelenitett meni kivalasztott
fajljat torolje a rendszer).

Fajlok megérzése

Amikor az elmentett fajlokat béngészi, nyomja meg a Beallitds gombot (16), valassza ki a
Protect (Megérzés) elemet, majd a kivalasztas megerGsitéséhez nyomja meg az OK (18)
gombot (valaszthatja azt, hogy minden fajlt vagy csak a megjelenitett meni kivalasztott
fajljat érizze meg a rendszer).

Polarizalé sziirg

A fényes felliletl objektumok, példaul fémek, kristalyok stb. megfigyelésekor keletkezd
fényvisszaverédés csokkentésére hasznalja a polarizald szlrét. A polarizald hatas
aktivalasahoz vagy deaktivalasahoz forgassa el a polarizalé kereket (5) 90 fokkal.

Hattértar a szamitégépen
Helyezzen egy microSD kartyat a foglalatba. Csatlakoztassa a mikroszképot a
szamitdgéphez egy USB kabellel, hogy a képeket a kartyardl a szamitégépre toltse.

Elénézet a szamitégépen
Csak a telepitett szoftverrel egyiitt mikadik. Tavolitsa el a microSD kartyat a foglalatbdl.
Csatlakoztassa a mikroszképot a szamitégéphez az USB kabellel.

A mikroszkdp csatlakoztatasa televiziokésziilékhez

Csatlakoztassa az AV-kabelt a mikroszképhoz, majd csatlakoztassa a
televizidkésziilékhez (tovabbi tudnivalot a televizidkésziiléke felhasznaldi Utmutatdjaban
talal). Kapcsolja be a televizidkésziléket, majd a készilék vonatkozé meniijébél
valassza ki a megfeleld csatornat (tovabbi tudnivalét a televizidkésziiléke felhasznaldi
Utmutatdjaban talal).

A kijelzé meniije

A f6 kijelzémeni megnyltasahoz nyomja meg a Setup (Beéllitas) (16) gombot. Ebben
a meniben bedllithatja a kép- és videofelbontast, a felhasznalodi feliilet nyelvét,
bekapcsolhatja az energiatakarékos [‘Jzemmédot, elrejtheti vagy megjelenitheti

a datumot és az id6t, beéllithatja a TV-csatlakozast, formazhatja az SD-kartyat,
visszaallithatja a beéllitdsokat és ellendrizheti a hardver verziéjat. Ez a menu
tovabba hozzaférést biztosit a Loop (Folytonos) felvételi mddhoz és a Date Stamp
(Datumbélyegz6) opcidhoz.

Felbontas

Valassza ki a fémentibél a Resolution (Kép vagy videofelbontas) opciét, vélassza ki a
kivéant felbontast a Le gomb (19) megnyomasaval, majd a megerdsitéshez nyomja meg
az OK gombot (18).

Megjegyzés: Ez a modell a kévetkezé képfelbontdsokat tdmogatja: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
videofelbontdsok: 1080P, 720P.

Régzités lizemmadd

Fényképkészitési izemmaodban nyomja meg a Beallitdas gombot (16) és a sorozatfelvétel
beallitdsahoz valassza a Capture (Rogzités) Uzemmadot. Beallithatja példaul azt, hogy a
mikroszkép 5 masodpercenként készitsen fényképet.

Folyamatos felvétel

Video izemmadban nyomja meg a Beallitds gombot (16) és valassza a Loop recording
(Folyamatos felvétel) Uizemmadot. Kivalaszthatja a videoklip hosszat vagy kikapcsolhatja
a Folyamatos felvétel izemmddot. Amig a folytonos felvételi mdd be van kapcsolva, a
készulék a kivalasztott hosszusagu videoklipek mindegyikét az el6z6 felvételt felulirva
menti el.

Datumbélyegzé
Vélassza ki a Date Stamp (Datumbélyegz4) opciét a fémeniibél, majd valasszon ki egy
célopciodt.

Datum és idé
Vélassza ki a Date/Time (Datum/Idd) opciét a fémeniibdl a Le gombbal (19), majd allitsa
be az aktualis ddtumot és idét.

TV-csatlakozas .
Valassza ki a TV Mode (TV mdd) opcidt a fémeniibél, majd valassza ki megfeleld, az On
tévékészilékével kompatibilis NTSC vagy PAL médot. Nyomja meg az OK gombot (18) a
megerdsitéséhez.

Energiatakarékos iizemméd

Valassza ki az Auto Power Off (Automatikus kikapcsolas) lehetdséget a fémentiibél, és
allitsa be azt az inaktiv id6tartamot, amelynek eltelte utan a mikroszkdp automatikusan
kikapcsol. Nyomja meg az OK gombot (18) a megerdésitéséhez.

A beallitasok v I
A gyari beallitasok visszaallitasahoz vélassza ki a fémeniibél a Default Setting
(Alapértelmezett beallitas) lehetSséget.
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Nyelv
Valassza ki a Language (Nyelv) opciét a fémeniibél, majd valasszon az egyik meglévé
beallitasbol. Nyomja meg az OK gombot (18) a megerdsitéséhez.

MicroSD kartya formazasa

Valassza ki a Format SD (SD kartya forméazasa) opciét a fémeniibél a telepitett
memdriakartya formazasahoz. A formézas utan a kartyan talalhaté valamennyi fajl
torlédik. Normal esetben a kartya formazasa nem sziikséges, hacsak a kéartya nem tudja
tarolni a rogzitett képet.

PortableCapture szoftver

Helyezze a telepité CD-t a CD-meghajtdba. Az eszkdzén futd operacids rendszernek
megfelelden valassza ki a mappat. Az alkalmazas telepitéséhez kattintson duplan

a telepitd fajlra, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitdsokat. A telepité CD
tartalmazza a hasznalati Utmutaté egy példanyat, amelyet a Fémeni megfelelé
bejegyzésére kattintva elolvashat. Csatlakoztassa a mikroszképot a szamitégéphez az
USB kabellel, és futtassa a PortableCapture alkalmazast. Egy felugré tizenet figyelmezteti
Ont, ha a mikroszkép nem csatlakozik a szamitégéphez.

Alkalmazas menii

Képrogzités @

@ Sorozatfelvétel (megadhatja az idtartamot a képek vagy videdk

Videofelvétel inditasa és
leallitasa

rogzitésének megkezdéséhez, bedllithatja a felvételek kozétti intervallumot,
a vided id6tartamét és a rogzitendd képek vagy videdk szamat)

Teljes képernyé mad. A teljes képernyé modbol vald kilépéshez nyomja
meg az Escape gombot a billentytizeten, vagy kattintson duplén barhové a
képernyén

File (Fajl)

Photos Directory (Fényképkonyvtar): a rogzitett képek konyvtaranak beallitésara szolgal.

Videos Directory (Videokdnyvtar): a rogzitett videdk konyvtaranak beéllitdsara szolgal.

Options (Lehet6ségek)

Resolution (Felbontas): a képfelbontas beallitdsara szolgal.

Date/Time (Datum/Idé): elrejti vagy megijeleniti a régzités datumat és idejét az
elénézetben.

Language (Nyelv): a felhasznaléi feliilet nyelvének megvaltoztatésara szolgal.
XY Guide (XY koordinatak): elrejti vagy megjeleniti a racsot a képeken.

Full screen mode (Teljes képernyé mad): teljes képernyGs megjelenités.

Capture (Felvétel)
Photo (Fénykép): képrogzitésre szolgal.
Video (Vided): videordgzitésre szolgal.

Kép régzitése
Kattintson a megfeleld ikonra az eszkéztarban, vagy vélassza a Photo (Fénykép)
28lehetﬁséget a Capture (Felvétel) meniben.

Videé rogzitése
Kattintson a megfeleld ikonra az eszkdztarban, vagy valassza a Video (Vided) lehetdséget
a Capture (Felvétel) meniben.

Sorozatfelvétel

Kattintson a megfeleld ikonra az eszkoztarban. Megjelenik egy parbeszédablak,
amelyben szdmos paramétert &llithat be a sorozatfelvételhez.

Kattintson a Photo (Fénykép) valasztogombra a képrogzités kezdési idejének, valamint a
képek kozotti intervallum és az 6sszes képszam bedllitdsahoz. Kattintson a Video (Vided)
valasztégombra a videordgzités kezdési idejének, valamint a videok kozatti intervallum
és az 6sszes klipszam beéllitasédhoz.

‘ Az utolsd miivelet

Mentés masként A
megismétlése

MO

Masolas a vagodlapra Rajz
Fajlmasolas I Szoveg
El6z6 kép Mérés

Kovetkezé kép

@ I Kalibralas
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Kalibralas

A mikroszkdp kalibralasa elétt kapcsolja be a racsot. Ehhez valassza az on opciét az
Options (Lehetdségek) > XY Guide (XY koordinatdk) meniidtvonalon. Alapértelmezett
beallitasnal a racs lathatd. Helyezze a kalibracids skalat a targyasztalra, és allitsa be a
nézetfékuszt. Gy6zdjon meg arrél, hogy a racs parhuzamos a skalabeosztassal, majd
készitse el a képfelvételt. A kép kiilon ablakban térténé megnyitasahoz kattintson
kétszer a kép miniattrjére.

Az utolsé muvelet
visszavonasa

Kattintson a megfeleld ikonra az eszkoztarban a kalibralas megkezdéséhez. Az egérrel
valasszon ki két pontot a képen (tudnia kell a tényleges tavolsagot e két pont kozott).
Miutan kivalasztotta a masodik pontot, megnyilik egy parbeszédablak, ahol meg kell adnia
az ismert tdvolsagot az Actual dimension (Tényleges dimenzid) mezdben. Az alkalmazas
automatikusan kiszamolja a kép nagyitasat. A parbeszédablak bezarasahoz kattintson az
OK gombra. A kiszamitott nagyitas megjelenik a Magnification (Nagyitas) mezében.

Megjegyzés: A kivdlasztott pontoknak vizszintes vonalat kell alkotniuk.

A kalibralas eredményeit tgy ellenérizheti, hogy a Straight line (Egyenes vonal) eszkézzel
leméri ugyanazt a tavolsagot. Kattintson a mérések ikonra, valassza ki a Straight line
(Egyenes vonal) eszkdzt, majd hizzon egy hasonlé vonalat a képen. Ha a mért tavolsag
megegyezik a tényleges tavolsaggal, a kalibralds sikeres volt.



Uérakalibra’lés
A kalibralasi folyamatot meg kell ismételni, ha a nagyitas vagy a fékusz a megfigyelések
soran megvaltozott.

Kattintson a megfelelé ikonra az eszkdztarban, majd valassza a Reset picture
magnification (Képnagyitas visszaallitdsa) opciot a Reset magnification (Nagyitas
visszaallitdsa) meniipontbdl. Ismételje meg a kalibralasi folyamatot a fent leirtak
szerint. Mddositsa a nagyitast, majd készitsen néhany képfelvételt. Kattintson duplan

az egyik miniattirképre az elkészult kép el6nézeti ablakban t6rténd megnyitdsahoz.
Kattintson a kalibralas ikonra az eszkdztarban, majd vélassza a Set picture magnification
(Képnagyitas beallitdsa) opciot a Set magnification (Nagyitas beéllitdsa) meniipontbol.
Adja meg az aktudlis nagyitast a parbeszédablakban, majd kattintson az OK gombra.

Ha a jovében ugyanazt a nagyitast kivanja hasznalni képfelvételek készitésénél,
kattintson a kalibralas ikonra az eszkdztarban, majd valassza a Set picture magnification
(Képnagyitas beallitdsa) opcidt a Set magnification (Nagyitas beallitasa) menitipontbdl.

Méresek

A mérések elvégzése elétt ajanlott a rendszert kalibralni.

Straight line (Egyenes vonal). Nyomja le hosszan a bal egérgombot a vonalrajzolas
megkezdéséhez. A vonalrajzolas befejezéséhez engedije el a bal egérgombot.
Continuous Line (Szabadkeézi vonal). Nyomja le hosszan a bal egérgombot és rajzoljon
egy vonalat. A vonalszakasz befejezéséhez engedje el a bal egérgombot. Tobb
vonalszakaszt is hozzdadhat a szabadkézi vonalhoz.

Radius Circle (Sugar). Rajzoljon egy egyenes vonalat a képre. Az alkalmazas
automatikusan kiszamitja a megfeleld kor sugarat, keriiletét és teriiletét.

Diameter Circle (AtmérG). Rajzoljon egy egyenes vonalat a kepre Az alkalmazas
automatikusan kiszamitja a megfeleld kor atmérgjét, kerlletét és teriletét.

Three Points Angle (Sz6g). Nyomja le hosszan a bal egérgombot és rajzoljon egy vonalat
a képre. Engedje el a bal egérgombot és rajzoljon egy masik vonalat. Az alkalmazas
automatikusan kiszamitja a létrejott szog ertékét.

Rajz és szdveg

A PortableCapture alkalmazassal rajzokat és szovegdobozokat adhat a képeihez.
Nyisson meg egy képet egy elénézeti ablakban, majd kattintson a Pencil (Ceruza) ikonra
az eszkdztarban. Vélassza ki az egyik eszkozt a legérdilé meniibél, és rajzoljon valamit
a képre. Az eszkoztarban talalhatd TT ikonra kattintva mdédosithatja a szévegdobozokban
hasznalt bet( tipusat és szinét.

Miiszaki paraméterek
LCD-kijelzé6 5"

Optikai anyagok optikai iveg
Megapixel 5
Nagyitds  10-300x
Fénykép  *jpg
Vided *.avi
Elességallitds  kézi, 5-70 mm
Sebesség 30 fps
Vildgitds 8 LED-fénybél 4ll6 rendszer allithato fényerével
Vazanyaga mUanyag
Tépelldtas 5V DC USB-kabelen keresztil vagy
beépitett litium ionos akkumulatorral: 3,7 V, 2500 mAh
lizemidé: 3 dra, toltésiidd: 7 éra
Szoftver  kép- és videdfeldolgozo szoftver mérés funkcidval

Szoftvernyelv

Csatlakoztathatdsag egyéb
berendezésekhez

angol, német, francia, spanyol, orosz, japan, kinai stb.
mikro-SD-kartya tamogatas 32 GB-ig (a készlet a
kartyat nem tartalmazza)

szamitdgéphez csatlakoztathatd USB-kabelen keresztiil
(megtalalhato a csomagban)

TV-hez csatlakoztatva AV-kabelen keresztl
(megtaldlhaté a csomagban)

Uzemi hémérséklet- -10...+65 °C
tartomany

A Levenhuk véllalat fenntartja a jogot, hogy barmely termékét elGzetes értesités nélkil
madositsa vagy kivonja a forgalombél.

Rendszerkdvetelmén

Operécios rendszer: Windows 7/ 10 Mac 10.14 és Ujabb valtozatok
CPU: legaldbb P2 1 GHz vagy ujabb, RAM: 512 MB-os videokartya: 512MB
Interfész: USB 2.0, CD meghajtd, barmilyen monitor AV bemenettel

Apolas és karbantartas

Ennek az eszkdznek a hasznalataval soha, semmllyen korilmények kozott ne nézzen
kozvetleniil a Napba, vagy egyéb, nagyon erés fényforrasba vagy lézersugarba, mert
ez MARADANDO KAROSODAST OKOZ A RETINAJABAN ES MEG IS VAKULHAT. A fehér
LED ldmpak nagyok fényesek; ne nézzen beléjiik, mert azok tartds lataskarosodast
okozhatnak. Legyen kelléen dvatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel egytt
hasznélja az eszkozt, akik nem olvastak vagy nem teljesen értették meg az elébbiekben
felsorolt utasitdsokat. A mikroszkdp kicsomagoldsa utan, de még annak legelsé
hasznélata el6tt ellenérizze az alkatrészek és csatlakozéasok sérilésmentes &llapotat

és tartossagat. Barmi legyen is az ok, semmiképpen ne kisérelje meg szétszerelni az
eszkozt. Ha javitasra vagy tisztitasra szorul az eszkoz, akkor keresse fel az erre a célra
specializalodott helyi szolgaltatokozpontot. Ovja az eszkozt a hirtelen behatasoktdl

és a hosszabb ideig tarté mechanikai eréktél. Ne hasznaljon tulzott erét a fokusz
bedllitasanal. Ne huzza tul a szoritécsavarokat. Az optikai elemek feliiletéhez soha ne
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érjen az ujjaival. Az eszkoz kiilsé megtisztitdsahoz hasznalja a Levenhuk &ltal erre a célra
gyartott tisztitokendét és optikai tisztité eszkozoket. Az optikai elemek tisztitdsdhoz ne
hasznéljon maré hatasu vagy aceton-alapu folyadékokat. A koptatd hatdsu részecskéket,
példaul a homokot ne torléssel, hanem fujassal vagy puha ecsettel tavolitsa el a
lencsékrél. Ne hasznalja az eszkozt hosszl id6tartamon keresztil a t(iz6 napon, vagy

ne hagyja ott felligyelet nélkil. Tartsa az eszkdzt vizt6l és magas paratartalomtol védett
helyen. Legyen koriiltekinté a megfigyelések soran, mindig helyezze vissza a porvédét a
megfigyelés befejeztével, igy megovhatja eszkdzét a portdl és a szennyezédésektdl. Ha a
mikroszkép hosszabb ideig hasznalaton kivil van, akkor a mikroszkaéptol elkilnitetten
tarolja az objektivlencséket és a szemlencséket. Széraz, hlivos helyen tarolja az eszkozt,
veszélyes savaktdl és egyéb kémiai anyagoktdl elkuldnitetten, hésugarzoktdl, nyilt
langtdl és egyéb, magas hdmérsékletet leadni képes forrdsoktdl tavol. Az adatvesztés

és a késziilek karosodasanak megel6zéséhez mindig zarja be az alkalmazast, és csak
utdna valassza le a mikroszkdpot a szamitogéprél. Varja meg mig a vildgitas teljesen
lekapcsol, és uténa valassza le a mikroszkopot. Gyerekek csak felnétt feliigyelete mellett
hasznélhatjak a késziléket. Azonnal forduljon orvoshoz, amennyiben barki lenyelt egy
kis alkatrészt vagy elemet.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsagi intézkedések

A hasznalt elemeket az On orszagaban érvényben lévé Jogszabalyoknak megfeleléen
adhatja le. Soha ne zarja révidre az elemeket, mivel igy azok erésen felmelegedhetnek,

szivarogni kezdhetnek vagy felrobbanhatnak. Az elemek élettartamanak megnéveléséhez

soha ne kisérelje meg felmelegiteni azokat. Hasznalat utan ne felejtse el kikapcsolni az

eszkdzt. Az elemeket tartsa gyermekektél tavol, megelézve ezzel a lenyelés, fulladas és

meérgezés veszélyét.

A Levenhuk nemzetkozi, élettartamra szl szavatossaga
A Levenhuk vallalat a kiegésziték k|vetelevel az 6sszes Levenhuk gyartmanyu
teleszkdphoz, mikroszképhoz, kétszemes tavcs6hoz és egyéb opt|ka| termékhez
élettartamra sz6l6 szavatossagot nyujt az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak
vonatkozasaban. Az élettartamra sz6lo szavatossag a termék piaci forgalmazasi
id8szakanak a végéig érvényes. A Levenhuk-kiegészitékhtz a Levenhuk-vallalat a
kiskereskedelmi vasarlas napjatol szamitott két évig érvényes szavatosségot nyun

az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak vonatkozasaban. Ha minden szavatosségi

feltétel teljesul, akkor a szavatossag értelmében barmely olyan orszagban kérheted a
Levenhuk termék dijmentes javittatasat vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vallalat fidkirodat
zemeltet. Tovabbi részletekert latogasson el weboldalunkra: www.levenhuk.hu/garancia/
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Levenhuk DTX 700 LCD

Microscopio digitale

IT

Parti del microscopio

@ Slot MicroSD @ Regolazione dello zoom
@ Uscita AV ® Rotella di regolazione della luminosita
© Uscita HDMI (illuminazione inferiore)
O Messa afuoco @ DC: ricarica batteria

© Ghiera del polarizzatore USB: uscita PC

O Indicatore di stato della batteria ® |Interruttore on/off

@ Illuminazione inferiore ® Setup

© Manopole di regolazione dellaltezza @ Su

@ Cattura ® OK (conferma)

@ Display LDC a colori da 5" ® Giu

(11} D

Rotella di regolazione della Foto/Video/Riproduci

luminosita (illuminazione superiore)

ommmmm )

13 14

15 16 17 18 19 20

I kit comprende: microscopio, cavo USB, cavo AV, adattatore, CD del software, vetrino
di calibrazione, manuale utente e garanzia a vita.

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare
direttamente il sole, un’altra sorgente di luce ad alta luminosita o

un laser, perché cio potrebbe provocare DANNI PERMANENTI ALLA
RETINA e portare a CECITA.

Montaggio del microscopio

La batteria deve essere completamente carica al momento della prima accensione

del microscopio. Inserire il cavo dell’alimentazione nell’apposita presa sul corpo

del microscopio (14) e connetterlo alla rete elettrica. Si accendera la luce rossa
dell'indicatore di stato della batteria (6). Quando la batteria sara completamente carica,
l'indicatore si spegnera. Ora é possibile scollegare il microscopio dalla rete elettrica e
accenderlo. La batteria a piena carica consente 'uso del microscopio per tre ore. Un
affievolimento della luminosita e un peggioramento della qualita dell'immagine sono
sintomi di una batteria scarica. Ricaricare la batteria come appena descritto.

Per salvare le immagini catturate e i video registrati & necessaria una scheda MicroSD
(da acquistare separatamente). Spegnere lo strumento e inserire la scheda MicroSD
nel corrispondente slot sul corpo del microscopio, fino a bloccarla in posizione con un
clic. Non applicare una forza eccessiva quando si inserisce la scheda MicroSD. Provare
a ruotare la scheda nel caso in cui non si blocchi facilmente in posizione. E necessario
formattare la scheda prima di utilizzarla. Per accendere il microscopio, premere il
tasto di alimentazione (15). Per spegnere il microscopio, premere nuovamente il tasto
di alimentazione (15) (consultare il paragrafo Risparmio energetico per maggiori

informazioni).

001618
(=)

Nota: Le icone dell’interfaccia verranno nascoste se non viene tenuto premuto nessun
tasto per 10 secondi.

Icone dell’interfaccia

>

Cattura
un'immagine

Inizia e interrompi
registrazione video

Numero di immagini che
possono essere catturate (alla

Modalita riproduzione
risoluzione corrente)

Risoluzione Icona stato MicroSD
corrente
Indicatore di stato
della batteria

Cattura di un’immagine

Accendi il microscopio e posiziona un campione sul tavolino. L'altezza della lente
obiettivo puo essere regolata tramite le manopole di regolazione dell’altezza (8).
Regolare la luminosita, in modo che il campione sia illuminato uniformemente. E possibile
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usare l'illuminazione superiore o inferiore. Cambiare ingrandimento e mettere
nuovamente a fuoco l'immagine, se necessario. Premere il pulsante di cattura (9) per
catturare un'immagine.

Registrazione di un video

Premere il pulsante Foto/Video/Riproduci (20) per passare in modalita video. L'icona
nell’angolo superiore sinistro dello schermo cambiera di conseguenza. Premere il
pulsante di cattura (9) per iniziare la registrazione, premerlo di nuovo per interromperla.

Riproduzione

Premere il pulsante Foto/Video/Riproduci (20) per passare in modalita riproduzione. L'icona
nell'angolo superiore sinistro dello schermo cambiera di conseguenza. Selezionare la foto o il
video desiderati con i pulsanti Su (17) e Giti (19) e premere OK (18) per riprodurli.

Eliminazione dei file

Scorrendo tra i file salvati, premere il pulsante Setup (16), selezionare Delete...
(Elimina...) e premere OK (18) per confermare la selezione (¢ possibile eliminare tutto o
solamente i file selezionati seguendo il menu).

Proteggere i file

Scorrendo tra i file salvati, premere il pulsante Setup (16), selezionare Protect (Proteggi)
e premere OK (18) per confermare la selezione (¢ possibile proteggere tutto o solamente
i file selezionati seguendo il menu).

Filtro polarizzatore

E possibile usare un filtro polarizzatore per ridurre la luce riflessa durante ['osservazione
degli oggetti con superfici metalliche, dei cristalli, ecc. Ruotare la ghiera del polarizzatore
per attivare o disattivare la polarizzazione.

Archiviazione di massa su PC
Inserire una scheda MicroSD nell'apposito slot. Connettere il microscopio al PC con il
cavo USB per scaricare sul computer le immagini salvate sulla scheda.

Anteprima su PC
Funziona solamente con il software installato. Rimuovere la scheda MicroSD dallo slot.
Connettere il microscopio al PC usando il cavo USB.

Connettere il microscopio alla TV

Inserire il cavo con connettore AV nel microscopio e collegarlo alla TV (fare riferimento
alla guida del proprio televisore per ulteriori informazioni). Accendere la TV e selezionare
il canale corretto dal menu del televisore (fare riferimento alla guida del proprio
televisore per ulteriori informazioni).

Menu del display

Premere il pulsante Setup (16) per aprire il menu principale del d|splay Da questo
menu é possibile impostare la risoluzione di foto e video, la data e l'ora e la lingua
dell'interfaccia, attivare la modalita di risparmio energetico, configurare la connessione
alla TV, formattare la scheda SD, ripristinare le impostazioni predefinite e controllare

la versione dell’hardware. Inoltre, questo menu fornisce l'accesso alla modalita di
registrazione in loop e all'opzione Indicatore di data.
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Risoluzione
Selezionare Resolution (Risoluzione) immagine o video dal menu principale e scegliere
quella desiderata premendo il pulsante Gili (19) e confermando con il pulsante OK (18).

Nota: Questo modello supporta le seguenti risoluzioni immagine: 12 M, 10 M, 8 M, 5 M,
3 M; risoluzioni video: 1080P, 720P.

Modalita di acquisizione

Dalla modalita foto, premere il pulsante setup (16) e scegl|ere la modalita di acquisizione
per configurare la cattura delle immagini. Ad esempio, & possibile impostare il
microscopio affinché scatti una foto ogni 5 secondi.

Registrazione in loop

In modalita video, premere il pulsante Setup (16) e scegliere Loop recording mode

(la modalita di registrazione in loop). E possibile selezionare la durate del videoclip o
spegnere la modalita di registrazione in loop. Mentre la modalita di loop & in esecuzione,
il video clip della durata selezionata verra registrato sul precedente.

Indicatore di data
Selezionare Date Stamp (Indicatore di data) dal menu principale e poi selezionare
un'opzione di target.

Data e ora
Selezionare Date/Time (Data/Ora) dal menu principale premendo il pulsante Git (19) e
quindi impostare data e ora correnti.

Connessione TV

Selezionare TV Mode (Modalita TV) dal menu principale e quindi selezionare lo standard
video corretto per la propria TV tra NTSC e PAL. Premere il pulsante OK (18) per
confermare la selezione.

Risparmio energetico

Selezionare Auto Power Off (Spegnimento automatico) dal menu principale e impostare
il tempo di inattivita prima che il microscopio si spenga automaticamente. Premere il
pulsante OK (18) per confermare la selezione.

Reset delle impostazioni
Selezionare Default Setting (Impostazioni predefinite) dal menu principale per tornare alle
impostazioni di fabbrica.

Lingua
Selezionare Language (Lingua) dal menu principale e scegliere una delle lingue proposte.
Premere il pulsante OK (18) per confermare la selezione.

Formattazione scheda MicroSD

Selezionare Format SD (Formatta SD) dal menu principale per formattare la scheda
di memoria installata. La formattazione eliminera tutti file dalla scheda. In genere la
formattazione non & necessaria, a meno che la scheda non sia in grado di archiviare le
immagini acquisite.



Software PortableCapture

Inserire il CD di installazione nel lettore CD. Scegliere la cartella in base al sistema
operativo del proprio dispositivo. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le
istruzioni sullo schermo per installare l'applicazione. Il CD di installazione contiene una
copia delle istruzioni d'uso, che & possibile trovare nella cartella User Manual (Manuale
Utente). Connettere il microscopio al PC con il cavo USB ed eseguire |'applicazione
PortableCapture. Nel caso in cui il microscopio non fosse connesso al PC, comparira un
Menu dell’applicazione

messaggio pop-up di avviso.
Cattura un'immagine @

@ Sequenza di scatti (¢ possibile impostare l'ora di inizio della cattura immagini

Inizia e interrompi
registrazione video

o video, l'intervallo tra gli scatti, la durata dei video e il numero di immagini
o video da catturare)
Modalita schermo intero. Per uscire dalla modalita schermo intero, premere
Esc sulla tastiera o fare doppio clic in un punto qualsiasi dello schermo

File

Cartella Foto: imposta una directory per le immagini catturate.
Cartella Video: imposta una directory per i video registrati.

Options (Opzioni)
Resolution (Risoluzione): imposta la risoluzione delle immagini.

Date/Time (Data/Ora): nasconde o mostra la date a l'ora della cattura durante l'anteprima.

Language (Lingua): cambia la lingua dell'interfaccia utente.
XY Guide (Guida XY): nasconde o mostra una griglia sulle immagini.
Full screen mode (Modalita schermo intero): passa a schermo intero.

Capture (Cattura)
Photo (Foto): cattura un'immagine.
Video: registra un video.

Cattura di un’immagine
Cliccare sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti o selezionare Photo (Foto)
dal menu Capture (Cattura).

Registrazione di un video
Cliccare sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti o selezionare Video dal
menu Capture (Cattura).

Sequenza di scatti

Cliccare sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti. Apparira quindi una finestra
di dialogo dove sara possibile impostare i vari parametri per la sequenza di scatti.
Cliccare sul pulsante di opzione Photo (Foto) per impostare l'ora di inizio della cattura
immagini, l'intervallo tra gli scatti e il loro numero totale. Cliccare sul pulsante di opzione

Video per impostare ['ora di inizio della registrazione video, la sua durata lintervallo tra le
registrazioni e il numero totale di video.

®
0

Salva come Ripeti 'ultima operazione

B[

Copia negli appunti Disegna
Copia file I Testo
Immagine precedente Misura

Immagine successiva Calibrazione

©
©
©

Calibration (Calibrazione)

Prima della calibrazione del microscopio, attivare la griglia sul display. Per farlo,
selezionare On da Options (Opzioni) -> XY Guide (Guida XY). La griglia é visibile come
impostazione predefinita. Posizionare la scala di calibrazione sul tavolino e mettere a
fuoco. Assicurarsi che l'asse verticale della griglia sia parallelo alle tacche sulla scala e
catturare un'immagine. Fare doppio clic sull'anteprima dell'immagine per aprirla in una
finestra separata.

Cliccare sull’icona corrispondente nella barra degli strumenti per iniziare la calibrazione.
Usando il mouse, scegliere due punti sullimmagine (¢ necessario conoscere gia la
distanza esatta tra i due punti). Dopo aver scelto il secondo punto, si aprira una finestra di
dialogo dove immettere la distanza nota nel campo Actual dimension (Dimensioni reali).
L’applicazione calcolera automaticamente l'ingrandimento dell'immagine. Cliccare su OK
per chiudere la finestra di dialogo. L'ingrandimento calcolato sara mostrato nel campo
Magnification (Ingrandimento).

Nota: | punti scelti dovrebbero formare una linea orizzontale.

E possibile controllare i risultati della calibrazione misurando la stessa distanza con
lo strumento Straight line (Linea dritta). Cliccare sull'icona delle misure, scegliere
lo strumento Straight line (Linea dritta) e disegnare una linea simile alla precedente
sullimmagine. Se la distanza misurata corrisponde alla distanza reale nota, la
calibrazione & avvenuta con successo.

Annulla l'ultima operazione

Recalibration (Ricalibrazione)

Il processo di calibrazione deve essere ripetuto se l'ingrandimento o la messa a fuoco
vengono cambiati durante l'osservazione.

Cliccare di nuovo sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti e selezionare
Reset picture magnification (Reimposta ingrandimento immagine) da Reset magnification



(Reimposta ingrandimento). Ripetere il processo di calibrazione descritto sopra.
Cambiare l'ingrandimento e catturare qualche immagine. Fare doppio clic sulle miniature
per aprire l'immagine corrispondente in modalita anteprima. Cliccare di nuovo sull’'icona
corrispondente nella barra degli strumenti e selezionare Set picture magnification
(Imposta ingrandimento immagine) da Set magnification (Imposta ingrandimento).
Inserire l'ingrandimento corrente nella finestra di dialogo e cliccare su OK.

Se si desidera utilizzare lo stesso ingrandimento per la cattura di immagini future,
cliccare sull'icona della calibrazione nella barra degli strumenti e seleziona Set
capture magnification (Imposta ingrandimento cattura) da Set magnification (Imposta
ingrandimento).

Measurements (Misure)

Si consiglia di calibrare il sistema prima di procedere con le misure.

Straight line (Linea retta). Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per iniziare a
disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro per completare la linea.

Continuous Line (Linea continua). Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e
disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro per completare il segmento. Puoi
continuare ad aggiungere altri segmenti alla linea in formato libero.

Radius Circle (Raggio del cerchio). Disegnare una linea retta sullimmagine.
L’applicazione calcolera in automatico raggio, circonferenza e area del cerchio
corrispondente.

Diameter Circle (Diametro del cerchio). Disegnare una linea retta sull'immagine.
L’applicazione calcolera in automatico diametro, circonferenza e area del cerchio
corrispondente.

Three Points Angle (Angolo a tre punti). Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse
e disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro e disegnare una seconda linea
consecutiva. L'applicazione calcolera in automatico il valore dell’angolo risultante.

Disegni e testo

PortableCapture consente di aggiungere disegni e caselle di testo alle tue immagini.
Apri un'immagine nella finestra di anteprima e clicca sull'icona Matita nella barra degli
strumenti. Seleziona uno degli strumenti dal menu a discesa e disegna sull'immagine.
Cliccando sull'icona TT nella barra degli strumenti, & possibile modificare il tipo di
carattere e il colore da usare nelle caselle di testo.
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Specifiche

Schermo LDC 5"
Materiale delle ottiche vetro ottico
Megapixel 5

Ingrandimenti  10-300x
Foto *.jpg
Video *.avi
Messa afuoco manuale, 5-70 mm
Velocita acquisizione 30 fps
Illuminazione sistema a 8 LED con regolazione luminosita
Materiale corpo  plastica

Alimentazione 5V DC in ingresso tramite cavo USB o
batteria agli ioni di litio incorporata: 3,7 V, 2500 mAh

autonomia: 3 ore; tempo di ricarica: 7 ore

Software software di elaborazione immagini e video con funzione
di misura
Lingue software inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, giapponese,
cinese, ecc.

Possibilita di connettere
dispositivi aggiuntivi

supporto per scheda MicroSD fino a 32 GB di memoria
(non inclusa nel kit)

connessione al PC tramite cavo USB (incluso)
connessione alla TV tramite cavo AV (incluso)
Intervallo temperature di  -10...+65 °C
funzionamento

Levenhuk si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o sospenderne la produzione
senza alcun preavviso.

Requisiti di sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 e successivi

CPU: almeno Pentium 2 1 GHz o superiore, RAM: 512 MB, scheda video: 512 MB
Interfacce: USB 2.0, lettore CD, qualsiasi monitor con ingresso AV

Cura e manutenzione

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare direttamente il

sole, un'altra sorgente di luce ad alta luminosita o un laser, perché cio potrebbe
provocare DANNI PERMANENTI ALLA RETINA e portare a CECITA. | LED bianchi
sono molto luminosi; si prega di non guardarli direttamente, dato che cio potrebbe
causare danni permanenti alla vista. Nel caso si utilizzi l'apparecchio in presenza di
bambini o altre persone che non siano in grado di leggere o comprendere appieno queste
istruzioni, prendere le precauzioni necessarie. Dopo aver disimballato il microscopio e
prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare l'integrita e lo stato di conservazione

di tutte le componenti e le connessioni. Non cercare per nessun motivo di smontare
autonomamente l'apparecchio. Per qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare
il centro di assistenza specializzato di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi
ed evitare che sia sottoposto ad eccessiva forza meccanica. Durante la messa a fuoco,
non applicare una forza eccessiva. Non stringere eccessivamente le viti di bloccaggio.



Non toccare le superfici ottiche con le dita. Per pulire 'esterno dell’apparecchio,
utilizzare soltanto le salviette apposite e gli strumenti di pulizia dell ottica appositi
offerti da Levenhuk. Non utilizzare fluidi corrosivi o a base di acetone per pulire l'ottica
del dispositivo. Per rimuovere eventuali particelle abrasive, ad esempio sabbia, dalle
lenti, non strofinare, ma soffiare oppure utilizzare una spazzola morbida. Non utilizzare
il dispositivo per lunghi periodi e non lasciarlo incustodito sotto i raggi diretti del sole.
Non esporre il dispositivo all’acqua o a elevata umidita. Prestare attenzione durante

le osservazioni e, una volta terminato, rimettere sempre il coperchio protettivo per
proteggere l'apparecchio da polvere e macchie. Se non si intende utilizzare il microscopio
per periodi prolungati, conservare le lenti obiettivo e gli oculari separatamente dal
microscopio. Conservare 'apparecchio in un posto fresco e asciutto, al riparo da acidi
pericolosi e altri prodotti chimici, da apparecchi di riscaldamento, da fiamme libere e da
altre fonti di calore. Cercare di non utilizzare il microscopio in prossimita di materiali o
sostanze infiammabili (benzene, carta, cartone ecc), poiché la base potrebbe riscaldarsi
durante 'utilizzo e rappresentare un rischio di incendio. Disconnettere sempre il
microscopio dall’alimentazione prima di aprire la base o sostituire la lampadina di
illuminazione. Indipendentemente dal tipo di lampadina (alogena o a incandescenza),
attendere che si sia raffreddata prima di cercare di sostituirla e sostituirla sempre

con una lampadina dello stesso tipo. Utilizzare sempre un'alimentazione di tensione
adeguata, cioé quella indicata nelle specifiche del microscopio. Collegare lo strumento a
una presa di alimentazione differente potrebbe provocare il danneggiamento dei circuiti
elettrici del microscopio, bruciare la lampadina o addirittura causare un corto circuito.
Per evitare la perdita di dati o danni all'equipaggiamento, & necessario sempre chiudere
prima l'applicazione e poi scollegare il microscopio dal PC. Attendere il completo
spegnimento dell’illuminazione prima di scollegare il microscopio. | bambini dovrebbero
usare il dispositivo solo sotto la supervisione dei genitori. In caso di ingestione di una
parte di piccole dimensioni o di una batteria, richiedere immediatamente assistenza
medica.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese. Non
cortocircuitare le batterie, perché cio potrebbe provocare forte riscaldamento, perdita
di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole. Dopo
l'utilizzo, non dimenticare di spegnere 'apparecchio. Per evitare il rischio di ingestione,
soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia internazionale Levenhuk

Tutti i telescopi, i microscopi i binocoli e gli altri prodotti ottici Levenhuk, ad eccezione
degli accessori, godono di una garanzia a vita per i difetti di fabbricazione o dei materiali.
Garanzia a vita rappresenta una garanzia per la vita del prodotto sul mercato. Tutti gli
accessori Levenhuk godono di una garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto
per i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia conferisce il diritto alla riparazione
o sostituzione gratuite del prodotto Levenhuk in tutti i paesi in cui & presente un ufficio
Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di garanzia siano soddisfatte. Per maggiori
dettagli, visitare il nostro sito web: www.levenhuk.it/page/garanzia/

35



Levenhuk DTX 700 LCD

Pod zadnym pozorem nie wolno kierowa¢ przyrzadu bezposrednio na

stonce, swiatto laserowe lub inne zrédto jasnego swiatta, poniewaz

Mikroskop cyfrowy

Elementy mikroskopu

@ Gniazdo karty pamieci MicroSD @ Pokretto do regulacji powigkszenia
@ Gniazdo wyjsciowe AV ® Pokretto regulacji jasnosci

© Gniazdo wyjéciowe HDMI (podswietlenie)

O Pokretto ostrosci @ Prad staty: tadowanie akumulatora
© Pokretto filtra polaryzacyjnego USB: wyjscie do komputera

O Wskaznik stanu baterii ® Wt/wyt. zasilania

@ Podéwietlenie ® Ustawienia

© Pokretta regulacji wysokosci ® Wgore

© Rejestrowanie ® OK (potwierd?)

@ Kolorowy ekran LCD 5" ® wdot

@ Pokretto regulacji jasnosci @ Foto/Wideo/Odtwarzanie

(o$wietlenie)

o]
b]
—)
4
o

15 16 17 18 19 20

W sktad zestawu wchodzi: mikroskop, kabel USB, kabel AV, kabel zasilajacy, ptyta
instalacyjna Levenhuk DTX, skala kalibracyjna, instrukcja obstug i karta gwarancyjna.
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moze to spowodowaé TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub
doprowadzi¢ do SLEPOTY.

Montaz mikroskopu

Przed pierwszym uruchomieniem mikroskopu nalezy pamietaj o catkowitym
natadowaniu baterii. Podtacz kabel zasilajacy do gniazda w obudowie mikroskopu (14),
a nastepnie podtacz go do Zrodta zasilania. Wskaznik statusu baterii (6) bedzie Swiecit
na czerwono. Po petnym natadowaniu baterii wskaznik zgasnie. W tym momencie
mozesz odtaczy¢ mikroskop od Zrédta zasilania i uruchomic go. Mikroskop z w petni
natadowanym akumulatorem moze pracowa¢ przez trzy godziny. W miare spadku
natadowania baterii podswietlenie stabnie, a jako$¢ obrazu spada. W takim przypadku
nataduj baterig baterie w sposdb opisany powyzej.

Na (dostepnej osobno) karcie MicroSD zapisywane sa zdjecia i nagrane filmy. Wytacz
mikroskop i wsuwai karte MicroSD to odpowiedniego gniazda w obudowie mikroskopu
az do momentu jej zablokowania (odgtos klikniecia). Podczas umieszczania karty
MicroSD w gniezdzie nie wywiera¢ na nig nadmiernej sity. Jezeli umieszczenie karty

w gniezdzie sprawia trudnosci, nalezy jg obrdci¢. Przed rozpoczeciem uzytkowania
sformatowac karte. Uruchamianie mikroskopu: nacisnij przycisk zasilania (15).
Wytaczanie mikroskopu: ponownie nacisna¢ przycisk zasilania (15) (wiecej informacji
lkony ekranowe

zawiera rozdziat Oszczednosc¢ energii).
Rejestruj obraz Uruchom i zatrzymaj
rejestrowanie filmu
taczna liczba obrazéw, ktére
Odtwarzanie 001618 mozna zarejestrowac (w
biezacej rozdzielczosci)
Biezaca rozdzielczos¢
12m obrazu @
Wskaznik natadowania
akumulatora

Uwaga: Ikony interfejsu zostanq ukryte, jesli zaden przycisk nie zostanie nacisniety i
przytrzymany przez 10 sekund.

Ikona stanu karty MicroSD



Przechwytywanie obrazu

Wtacz mikroskop i umies¢ preparat na stoliku. Wysokos$¢ soczewki obiektywowej mozna
regulowac za pomoca pokretet regulacji wysokosci (8). Wyreguluj jasnos¢ oswietlenia,
aby prdbka byta rowno os$wietlona. Mozna korzystac¢ z o$wietlenia badz podswietlenia.
W razie potrzeby mozna dostosowa¢ powiekszenie i ostros¢. Nacisnij przycisk
rejestrowania (9), aby zrobi¢ zdjecie.

Nagrywanie filmu

Nacisnij przycisk Foto/Wideo/Odtwarzanie (20), aby przej$¢ do trybu wideo. Ikona w
lewym gérnym rogu ekranu zmieni sie. Nacisnij przycisk rejestrowania (9), aby rozpocza¢
nagrywanie, | nacisnij go ponownie, aby je zatrzymac.

Odtwarzanie

Nacisnij przycisk Foto/Wideo/Odtwarzanie (20), aby wtaczyc¢ tryb odtwarzania. Ikona
w lewym gérnym rogu ekranu zmieni sie. Wybierz zadane zdjecie lub klip, uzywajac
przyciskow W gére (18) i W dét (19), a nastepnie nacisnij przycisk OK (18), aby go
odtworzy¢.

Usuwanie plikéw

Podczas przeglqdanla zapisanych plikéw nacisnij przycisk ustawien (1 7) wybierz
Delete... (usun) i nacisnij OK (18), aby potwierdzi¢ wybdr (mozna usuna¢ wszystkie pliki
Jednoczesnle badz tylko wybrany plik).

Ochrona plikéw

Podczas przegladania zapisanych plikdw nacisnij przycisk ustawien (16), wybierz Protect
(zabezpiecz) i nacisnij OK (18), aby potwierdzi¢ wybdr (mozesz zabezpieczy¢ wszystkie
pliki jednoczesnie badz tylko wybrany plik).

Filtr polaryzacyjny

Filtr polaryzacyjny mozna stosowac w celu zmniejszenia refleksow $wietlnych podczas
obserwowania obiektdw o btyszczacych powierzchniach, takich jak metale, krysztaty itp.
Obrd¢ pokretto filtra polaryzacyjnego (5) o 90 stopni, aby aktywowa¢ lub dezaktywowac
efekt polaryzaciji.

Pamieé masowa komputera
Nalezy wtozy¢ karte pamieci MicroSD do gniazda. Podtacz mikroskop do komputera
przewodem USB, aby pobra¢ obrazy z karty na komputer.

Podglad na komputerze
Funkcja dziata tylko z zainstalowanym oprogramowaniem. Nalezy wyja¢ karte pamieci
MicroSD z gniazda. Podtacz mikroskop do komputera przewodem USB.

Podtaczanie mikroskopu do telewizora

Jeden koniec kabla AV podtacz do mikroskopu, a drugi do telewizora (dodatkowe
informacje zawiera instrukcja obstugi telewizora). Wtacz telewizor i wybierz z menu
telewizora odpowiedni kanat (dodatkowe informacje zawiera instrukcja obstugi
telewizora).

Menu ekranowe

Nacisnij przycisk ustawien (16), aby otworzy¢ gtéwne menu ekranowe. W tym menu
mozna ustawic¢ rozdzielczo$¢ obrazow i filméw, ustawic jezyk interfejsu, wtaczy¢ tryb
oszczedzania energii, ukry¢ lub wtgczy¢ wyswietlanie daty i godziny, skonfigurowac
potaczenie z telewizorem, sformatowac karte pamieci SD, zresetowac ustawienia i
sprawdzi¢ wersje sprzetu. Za jego posrednictwem mozna takze uzyska¢ dostep do trybu
rejestrowania w petli i opcji oznaczenia daty.

Rozdzielczosé

Wybierz Rozdzielczo$¢ w menu gtdwnym i wybierz wymagana rozdzielczo$¢ obrazu lub
filmu, naciskajac przycisk w dét (19), a nastepnie potwierdz wybdr, naciskajac przycisk
0K (18).

Uwaga: Ten model obstuguje nastepujqce rozdzielczosci obrazu: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
rozdzielczosci filmu: 1080P, 720P.

Tryb rejestrowania

W trybie zdje¢ nacisnij przycisk ustawien (16) i wybierz Capture (tryb rejestrowania), aby
skonfigurowac rejestrowanie sekwencji. Mikroskop mozna przyktadowo ustawi¢ w taki
sposab, aby robit zdjecie co 5 sekund.

Rejestrowanie w petli

W trybie wideo nacisnij przycisk ustawien (16) i wybierz Loop recording (tryb
rejestrowania w petli). Mozna wybra¢ czas trwania klipu lub wytaczyc tryb rejestrowania
w petli. Po wtaczeniu trybu rejestrowania w petli kolejne klipy o wybranym czasie trwania
beda nadpisywane na juz zarejestrowanych.

Oznaczenie daty
Wybierz Oznaczenie daty w menu gtéwnym i wybierz opcje docelowa.

Data i czas
Wybierz Data/Czas w menu gtéwnym przyciskiem w dot (19) i ustaw biezaca date i
godzine.

Potaczenie z telewizorem
Wybierz Tryb telewizyjny w menu gtéwnym, a nastepnie wybierz prawidtowy system,
zgodny z telewizorem: NTSC lub PAL. Nacisnij przycisk OK (18), aby potwierdzi¢ wyboér.

Oszczedzanie energii

Wybierz Automatyczne wytaczanie w menu gtéwnym i ustaw czas bezczynnosci, po
ktorym mikroskop wytaczy sie automatycznie. Nacisnij przycisk OK (18), aby potwierdzi¢
wybor.

Resetowanie ustawien
Wybierz Ustawienia domyslne w menu gtdwnym, aby przywraci¢ ustawienia fabryczne.

Jezyk
Wybierz Jezyk w menu gtéwnym i wybierz jedno z istniejacych ustawien. Nacisnij
przycisk OK (18), aby potwierdzi¢ wybar.
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Format karty p i MicroSD
Wybierz Formatuj karte SD w menu gtéwnym, aby sformatowac wtozona do gniazda

karte pamieci. Po sformatowaniu karty wszystkie pliki zapisane na niej zostang usuniete.

Zwykle karty pamigci nie trzeba formatowac, chyba, ze nie mozna zapisa¢ na niej
zarejestrowanego obrazu.

OProgramowanle PortableCapture

Wt6z ptyte instalacyjng do napedu CD. Wybierz folder zgodnie z systemem operacyjnym
urzadzenia. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby zainstalowac aplikacje i postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Na ptycie instalacyjnej jest kopia
niniejszej instrukcji obstugi, ktéra mozna przeczytac, klikajac odpowiednie polecenie w
menu gtownym. Podtacz mikroskop do komputera przewodem USB i uruchom aplikacje
PortableCapture. W wyskakujacym okienku pojawi sie ostrzezenie o tym, ze mikroskop
Menu aplikacji

nie jest podtaczony do komputera.

’ ’ Uruchom i zatrzymaj
Rejestruj obraz @ rejestrowanie filmu
@ Rejestrowanie sekwencji (mozna ustawi¢ czas rozpoczecia rejestrowania

obrazéw lub filmu, odstep czasu miedzy nimi, dtugosé filmu i liczbe
zarejestrowanych obrazéw lub filmow)

klawisz Escape na klawiaturze lub klikna¢ dwukrotnie dowolne miejsce na

@ Tryb petnoekranowy. Aby opuscic¢ tryb petnoekranowy, nalezy nacisnac¢
ekranie

Plik
Katalog zdje¢: ustaw katalog dla rejestrowanych obrazdéw.
Katalog wideo: ustaw katalog dla rejestrowanych filméw.

Opcje

Rozdzielczoé¢: ustaw rozdzielczos¢ obrazu.

Data/Czas: ukryj lub wtacz wyswietlanie daty i godziny rejestracji podczas podgladu.
Jezyk: zmien jezyk interfejsu uzytkownika.

Siatka: ukryj lub wiacz wyswietlanie siatki na obrazach.

Tryb petnoekranowy: przejdz do trybu petnoekranowego.

Przechwy¢
Zdjecie: zarejestruj obraz.
Wideo: zarejestruj film.

Rejestrowanie obrazu
Kliknij odpowiednig ikone na pasku narzedzi lub wybierz Zdjecie w menu Przechwy¢.

Rejestrowanie filmu
Kliknij odpowiednig ikone na pasku narzedzi lub wybierz Wideo w menu Przechwy¢.

Rejestrowanie sekwencji
38Kliknij odpowiednia ikone na pasku narzedzi. Zostanie wyswietlone okno dialogowe, w

ktorym mozna ustawic liczne parametry rejestrowania sekwencji.

Kliknij przycisk opcji Zdjecie, aby ustawi¢ czas rozpoczecia rejestrowania obrazéw, czas
przerwy miedzy nimi i taczna liczbe obrazéw. Kliknij przycisk opcji Wideo, aby ustawié¢
czas rozpoczecia rejestrowania filméw, ich czas trwania, czas przerwy migedzy nimi i
taczna liczbe klipow.

Powtérz ostatnie dziatanie

Rysuj

Zapisz jako

Kopiuj do schowka

Kopiuj plik I Tekst
Poprzedni obraz Pomiar
Nastepny obraz Kalibracja

9 Cofnij ostatnie dziatanie

Kalibracja

Przed skalibrowaniem mikroskopu wtacz podziatke. Aby to zrobi¢, wybierz opcje on (wt.)
w menu Options > XY Guide (Opcje > (Siatka). Domyslnie podziatka jest widoczna. Umies¢
skale kalibracyjna na stoliku i wyostrz obraz. Upewnij sie, ze pionowa o$ podziatki jest
réwnolegta wzgledem linii na skali i przechwy¢ obraz. Dwukrotnie kliknij miniature
obrazu, aby otworzy¢ ja w osobnym oknie.

Kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan, aby rozpocza¢ kalibracje. Za pomocg myszy
zaznacz dwa punkty na obrazie (konieczna jest znajomos$¢ rzeczywistej odlegtosci
pomiedzy punktami). Po zaznaczeniu drugiego punktu wyswietlone zostanie okno
dialogowe, w ktorym nalezy wprowadzi¢ znang odlegtosc w polu Actual dimension
(Wymiar rzeczywisty). Aplikacja automatycznie wyznaczy stopien powiekszenia
obrazu. Kliknij OK, aby zamkna¢ okno dialogowe. Wyznaczone powiekszenie zostanie
wyswietlone w polu Magnification (Powiekszenie).

Uwaga: Zaznaczone punkty powinny tworzy¢ linie poziomq.

Wyniki kalibracji mozna zmierzy¢, mierzac te sama odlegto$c narzedziem prostej. Kliknij
ikone pomiaréw, wybierz narzedzie prostej i narysuj podobna linig na obrazie. Jesli
zmierzona odlegtos¢ jest taka sama, jak rzeczywista, kalibracja powiodta sie.

Ponowna kalibracja

Kalibracje nalezy powtdrzyc, jezeli powigkszenie lub ostro$¢ zostaty zmienione podczas
obserwacji.

Ponownie kliknij odpowiednig ikone na pasku zadan i wybierz Reset picture magnification
(Resetuj powiekszenie obrazu) w poleceniu Reset magnification (Resetuj powigkszenie).



Powtérz proces kalibracji w sposéb opisany powyzej. Zmien powu:kszenle i przechwyc¢
kilka obrazéw. Dwukrotnie kliknij jedna z miniatur, aby otworzy¢ obraz w oknie
podgladu. Kliknij ikone kalibracji na pasku narzedzi i wybierz Set picture magnification
(Ustaw powiekszenie obrazu) w poleceniu Set magnification (Ustaw powiekszenie). W
wyswietlonym oknie dialogowym wprowadz aktualng warto$¢ powiekszenia i kliknij OK.

Jezeli podczas przechwytywania obrazéw w przysztosci powiekszenie ma zosta¢
zachowane, kliknij ikone kalibracji na pasku narzedzi i wybierz Set capture magnification
(Ustaw powiekszenie przechwytywania) w poleceniu Set magnification (Ustaw
powiekszenie).

Pomiary

Przed wykonaniem pomiardw zaleca sie przeprowadzenie kalibracji systemu.
Prosta. Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozpocza¢ rysowanie linii. Zwolnij
lewy przycisk myszy, aby zakonczyc rysowanie linii.

Linia ciggta. Narysuj tym narzedziem krzywa na obrazie i zmierz jej dtugos¢.
Promien kota. Narysuj prosta na obrazie. Aplikacja automatycznie obliczy promien,
obwdd oraz pole powierzchni odpowiedniego kota.

Srednica kota. Narysuj prosta na obrazie. Aplikacja automatycznie obliczy $rednice,
obwad oraz pole powierzchni odpowiedniego kota.

Kat na podstawie trzech punktow. Uzyj myszy, aby umiesci¢ trzy punkty na obrazie.
Aplikacja automatycznie obliczy wartos¢ kata.

Rysowanie i wProwadzanle notatek tekstowych
PortableCapture umozliwia dodawanie do obrazéw rysunkdw i pél tekstowych. Otworz
obraz w oknie podgladu i kliknij ikone otdwka na pasku zadan. Z rozwijanego menu
wybierz jedno z narzedzi i wykonaj rysunek na obrazie. Klikniecie ikony TT na pasku
narzedzi umozliwia edytowanie typu i koloru czcionki tekstu wpisywanego w polach
tekstowych.

Dane techniczne

Wyswietlacz LCD

Materiat uktadu optycznego

Megapiksele
Powigkszenie
Zdjecia

Filmy

Pokretto ostroéci
Szybkos¢
Os$wietlenie
Materiat korpusu
Zasilanie

Oprogramowanie

Jezyk interfejsu

Mozliwos¢ podtaczenia
dodatkowych urzadzen

5
szkto optyczne

5

10-300 razy

*jpg

*.avi

reczne, 5-70 mm

30kl./s

system 8 diod LED z regulacja jasnosci

tworzywo sztuczne

5V DC za posrednictwem przewodu USB lub
wbudowana bateria litowo-jonowa: 3,7 V, 2500 mAh
czas pracy: 3 godzin; czas tadowania: 7 godzin
oprogramowanie do przetwarzania obrazéw i filméw z
funkcjg pomiaru

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, rosyjski,
japonski, chinski, itp.

obstuga kart MicroSD o pojemnosci do 32 GB (nie
wchodzi w sktad zestawu)

potaczenie z komputerem za posrednictwem przewodu
USB (w zestawie)

potaczenie z telewizorem za posrednictwem przewodu AV
(w zestawie)

Zakres temperatury pracy —10...+65 °C

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakonczenia produkgji
dowolnego produktu bez wczesniejszego powiadomienia.

Wymaganla systemowe

System operacyjny: Windows 7/8/10, Mac 10.14 albo wyzej

Procesor: co najmniej P4 1 GHz, RAM: 512 Mb, Karta wideo: 512 Mb
Interfejs: USB 2.0, naped CD, monitor: jakikolwiek monitor z gniazdem AV

Konserwacja i pielegnacja

Pod zadnym pozorem nie wolno kierowaé przyrzqdu bezposrednlo na stohce, $wiatto
laserowe lub inne zrédto jasnego Swiatta, poniewaz moze to spowodowa¢ TRWALE
USZKODZENIE SIATKOWKI lub doprowadzié do SLEPOTY. Biate diody LED $wieca
niezwykle jasnym $wiattem, z tego powodu nie nalezy patrze¢ na nie bezposrednio,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do trwatego uszkodzenia wzroku. Zachowaj szczegdlng
ostroznosé, gdy urzadzenia uzywajg dzieci lub osoby, ktére nie w petni zapoznaty sie z
instrukcjami. Nie podejmuj prob samodzielnego demontazu urzadzenia, nawet w celu
wyczyszczenia lustra. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj sie z punktem
serwisowym. Po rozpakowaniu mikroskopu i przed jego pierwszym uzyciem nalezy
sprawdzi¢ stan i prawidtowos¢ podtaczenia kazdego elementu. Nie dotyka¢ powierzchni
optycznych palcami. Soczewki czysci¢ za pomoca Sciereczki czyszczacej lub $ciereczki
nasaczonej alkoholem. Polecamy stosowanie specjalnych srodkdw do czyszczenia
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uktadu optycznego firmy Levenhuk. Nie czysci¢ uktadu optycznego za pomoca $rodkow
zracych lub zawierajacych aceton. Czasteczki $cierajace, takie jak ziarna piasku, powinny
by¢ zdmuchiwane z powierzchni soczewek lub usuwane za pomoca miekkiej szczotki.
Nie uzywa¢ nadmiernej sity podczas ustawiania ostrosci. Nie nalezy dokrecac zbyt mocno
$rub blokujacych. Chroni¢ przyrzad przed upadkami z wysokosci i dziataniem nadmiernej
sity mechanicznej. Przyrzad powinien by¢ przechowywany w suchym, chtodnym

miejscu, z dala od kurzu, niebezpiecznych kwaséw oraz innych substancji chemicznych,
grzejnikéw, otwartego ognia i innych zrédet wysokiej temperatury. Nie wystawia¢
przyrzadu na dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych. Trzyma¢ z dala od wody.

Nie przechowywa¢ w warunkach wysokiej wilgoci, nie zanurza¢. Podczas obserwacji
nalezy zachowac ostroznos¢. Po zakonczeniu obserwacji zatozy¢ ostong przeciwpytowa
w celu zabezpieczenia mikroskopu przed kurzem i zanieczyszczeniami. W przypadku
korzystania z mikroskopu przez dtuzszy czas soczewki obiektywowe i okulary oraz
mikroskop nalezy przechowywac osobno. Aby unikna¢ utraty danych lub uszkodzenia
urzadzenia, nalezy najpierw zamkna¢ aplikacje, a dopiero pdzniej odtaczy¢ mikroskop

od komputera. Zaczekac¢, az pods$wietlenie catkowicie sig wytaczy, i odtaczy¢ mikroskop.
Dzieci moga uzywa¢ urzadzenia wytacznie pod opieka dorostych. W przypadku potkniecia
matej czesci lub baterii nalezy natychmiast zwrdci¢ sie o pomoc medyczna.

Instrukcje dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z

bateriami

Zuzyte baterie nalezy utylizowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w danym kraju.
Nie doprowadza¢ do zwarcia baterii, poniewaz wigze sie to z ryzykiem powstania
wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewac baterii w celu przedtuzenia
czasu ich dziatania. Nalezy pamigta¢ o wytaczeniu urzadzenia po zakonczeniu
uzytkowania. Baterie przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby unikna¢
ryzyka potkniecia, uduszenia lub zatrucia.

Gwarancja miedzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrzady optyczne Levenhuk, za
wyjatkiem akcesoridw, posiadaja dozywotnia gwarancje obejmujaca wady materiatowe

i wykonawcze. Dozywotnia gwarancja to gwarancja na caty okres uzytkowania produktu.
Wszystkie akcesoria Levenhuk sg wolne od wad materiatowych i wykonawczych i
pozostana takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Levenhuk naprawi lub
wymieni produkt w dowolnym kraju, w ktérym Levenhuk posiada swéj oddziat, o ile
spetnione beda warunki gwarancji. Wiecej informacji na ten temat znajduje sie na stronie:
www.levenhuk.pl/gwarancja/
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Levenhuk DTX 700 LCD

Microscopio digital

Pecas do microscépio

© Ranhura de MicroSD

@ Saida de AV

© Saida de HDMI

O Roda de foco

© Roda polarizadora

O Indicador de estado da bateria
@ Iluminagdo inferior

© Botdes de regulaco de altura
© Capturar

@ EcraLCD de 5" acores

@ Roda de regulacio de luminosidade

(iluminagao superior)

06666 6 66

(2]

Roda de ajuste do zoom
Roda de regulacdo de luminosidade
(iluminacao inferior)

DC: bateria de carga

USB: saida para PC
Ligar/desligar

Configurar

Para cima

OK (Confirmar)

Para baixo
Fotografia/video/reprodugdo

Nunca, em qualquer circunstancia, olhe diretamente para o Sol,
ou para outra fonte de luz intensa, ou para um laser através deste

dispositivo, pois isso pode causar DANOS PERMANENTES A RETINA e
pode levar a CEGUEIRA.

OBEEHE

15 16 17 18 19 20

0 kit inclui: microscépio, cabo USB, cabo de AV, adaptador de alimentagdo, CD de
software, escala de calibragdo, manual do utilizador e garantia vitalicia.

)

Montagem do microscopio

A bateria tem de ser totalmente carregada antes de ligar o microscépio pela primeira
vez. Ligue o cabo de alimentagdo a tomada do cabo de alimentac&o no corpo do
microscopio (14) e ligue-o a uma fonte de alimentag3o. O indicador de estado da
bateria (6) ficard vermelho. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador
apaga-se. Poderd entdo desligar o microscopio da fonte de alimentacao e liga-lo. A
bateria totalmente carregada permite-lhe utilizar o microscépio durante trés horas. A
iluminag3o ficara fraca e a qualidade da imagem diminuira para informa-lo de que a
bateria tem pouca carga. Carregue a bateria, conforme descrito acima.

E necessario um cartdo MicroSD (comprado em separado) para guardar imagens
capturadas e videos gravados. Desligue o microscopio e insira o cartdo MicroSD na
ranhura correspondente no corpo do microscépio até que fique encaixado com um
clique. N&o aplique forga excessiva ao inserir o cartdo MicroSD. Tente rodar o cartéo,
se ndo ficar encaixado com facilidade. Formatar o cartdo antes de o utilizar. Para ligar
0 microscdpio, prima o botdo ligar/desligar (15). Para desligar o microscdpio, prima o
botao ligar/desligar (15) novamente (consulte “Poupanca de energia” para obter mais

informacoes).

001618

@

Nota: os icones da interface serdo ocultados se nenhuma tecla for mantida premida
durante 10 segundos.

icones da interface

Iniciar e parar gravagao
de video

Capturar uma
imagem

Numero total de imagens que
podem ser capturadas (com

Modo de reprodugdo
base na resolugéo atual)

Resolucdo de ( ;
imagem atual Icone de estado de MicroSD
Indicador de estado
da bateria

0:00



Capturar uma imagem

Ligue o microscdpio e coloque uma amostra na platina. A altura da lente objetiva pode
ser regulada com os botdes de regulacdo de altura (8). Ajuste o brilho da iluminacdo,

de modo a que o espécime esteja uniformemente iluminado. Pode utilizar a iluminagdo
superior ou inferior. Altere a ampliacdo e foque a sua vista, se necessario. Prima o botdo
de captura (9) para capturar uma imagem.

Gravar um video

Prima o botdo de fotografia/video/reproducéo (20) para mudar para o modo de video. O
icone no canto superior esquerdo do ecra sera alterado ao confirmar. Prima o botdo de
captura (9) para iniciar a gravagdo e prima novamente para parar.

Reproducao

Prima o botdo de fotografia/video/reproducdo (20) para mudar para o modo de
reproducdo. O icone no canto superior esquerdo do ecra serd alterado ao confirmar.
Selecione a fotografia ou o clip de video pretendido com os botdes para cima (17) e para
baixo (19) e prima OK (18) para reproduzir.

Eliminar ficheiros

Ao pesquisar ficheiros guardados, prima o botdo de configuragdo (16), selecione Delete
(Eliminar...) e prima OK (18) para confirmar a selecdo (pode optar por eliminar tudo ou
apenas o ficheiro selecionado no menu apresentado).

Proteger ficheiros

Ao pesquisar ficheiros guardados, prima o botdo de configuragdo (16), selecione Protect
(Proteger) e prima OK (18) para confirmar a selecdo (pode optar por proteger tudo ou
apenas o ficheiro selecionado no menu apresentado).

Filtro polarizador

Pode utilizar um filtro polarizador para reduzir o reflexo da luz enquanto observa objetos
com uma superficie brilhante, tal como metal, cristais, etc. Gire a roda polarizadora (5) 90
graus para ativar ou desativar o efeito polarizador.

Armazenamento em massa no PC
Insira um cartdo MicroSD na ranhura. Ligue o microscdpio ao seu PC com o cabo USB
para descarregar imagens do cartdo para o seu computador.

Pré-visualizar no PC
Funciona apenas com o software instalado. Remova o cartdo MicroSD da ranhura. Ligue
0 microscdpio ao seu PC com o cabo USB.

Ligar o microscépio a um televisor

Ligue o cabo AV ao microscépio e ligue-o ao seu televisor (consulte o manual do
utilizador do televisor para obter informagdes adicionais). Ligue a TV e selecione o canal
correto no menu correspondente do televisor (consulte o manual do utilizador do seu
televisor para obter informagdes adicionais).
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Menu de apresentacao

Prima o botdo de configuracdo (16) para abrir o menu de apresentacdo principal. Neste
menu, pode definir a resolucdo de imagem e video, o idioma da interface, a data e a hora,
ativar o modo de poupanca de energia, configurar a ligacdo da TV, formatar o cartao

SD, repor as definicdes e verificar a versao do hardware. Além disso, este menu faculta
acesso ao modo de gravagdo em loop e a opgdo de carimbo de data.

Resolucdo

Selecione Resolution (Resolugdo) de imagem ou video no menu principal e escolha
a resolucdo necessaria premindo o bot&o para baixo (19) e, em seguida, confirme
premindo o botdo OK (18).

Nota: este modelo suporta as seguintes resolucbes de imagem: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
resolugées de video: 1080P, 720P.

Modo de captura

No modo de fotografia, prima o botdo de configuracdo (16) e escolha o modo Capture
(Captura) para configurar a captura em sequéncia. Por exemplo, pode configurar o
microscopio para tirar uma fotografia a cada 5 segundos.

Gravacao em loop

No modo de video, prima o bot&o de configuragdo (16) e escolha Loop recording mode
(Modo de gravagdo em loop). Pode selecionar a duragéo do clip de video ou desligar o
modo de gravacdo em loop. Enquanto o modo de gravagdo em loop estiver ligado, cada
clip de video da durac&o selecionada sera gravado sobre o anterior.

Carimbo de data
Selecione Date Stamp (Carimbo de data) no menu principal e, em seguida, selecione uma
opgao de destino.

Data e hora
Selecione Date/Time (Data/hora) no menu principal com o botdo para baixo (19) e defina
a data e hora atuais.

Ligagcdo a TV

Selecione TV Mode (Modo de TV) no menu principal e, em seguida, selecione, entre NTSC
e PAL, 0 modo correto compativel com a sua TV. Prima o botdo OK (18) para confirmar a
selegdo.

Economia de energia

Selecione Auto Power Off (Opgdo de desligar automaticamente) no menu principal e
defina o tempo de inatividade antes de o microscopio desligar automaticamente. Prima o
botdo OK (18) para confirmar a selegdo.

Repor definicdes
Selecione Default Setting (Predefinicdo) no menu principal para reverter para as
definigdes de fabrica.

Idioma
Selecione Language (Idioma) no menu principal e escolha uma das defini¢des existentes.
Prima o botdo OK (18) para confirmar a selegdo.



Formatacdo do cartdo MicroSD

Selecione Format SD (Formato SD) no menu principal para formatar o cartdo de meméria
instalado. Todos os ficheiros no cartdo serdo eliminados apds a formatac&o do cartdo.
Normalmente, a formatacdo do cartdo n3o é necessaria, exceto se o seu cartdo nio
conseguir guardar a imagem capturada.

Software PortableCapture

Insira o CD de instalacdo na sua unidade de CD. Escolha a pasta de acordo com o sistema
operativo do seu dispositivo. Clique duas vezes no ficheiro de instalacdo para instalar a
aplicacdo e siga as instrugdes no ecra. 0 CD de instalagdo contém uma cépia do manual
do utilizador, que pode encontrar na pasta User Manual (Manual do utilizador). Ligue o
microscdpio ao seu PC com um cabo USB e execute a aplicacdo PortableCapture. Uma
mensagem de pop-up ird avisar se o microscépio n3o estiver ligado ao PC.

Menu da aplicacao

Capturar uma imagem @

@ Captura em sequéncia (pode definir a hora para comegar a capturar imagens

Iniciar e parar gravagdo
de video

ou videos, o intervalo entre capturas, a duracdo do video e o nimero de
imagens ou videos a serem capturados)

Modo de ecra inteiro. Para sair do modo de ecra inteiro, prima o botdo
Escape no seu teclado ou clique duas vezes em qualquer lugar no ecra.

Ficheiro
Pasta de fotografias: definir um diretério para imagens capturadas.
Pasta de videos: definir um diretério para videos gravados.

Opcoes

Resolution (Resolugdo): definir a resolugdo das imagens.

Date/Time (Data/hora): ocultar ou apresentar a data e a hora da captura durante a pré-
visualizagdo.

Language (Idioma): alterar o idioma da interface do utilizador.

XY Guide (Guia XY): ocultar ou apresentar uma grelha nas imagens.

Full screen mode (Modo de ecr3 inteiro): ir para ecra inteiro.

Capturar
Photo (Fotografia): capturar uma imagem.
Video: gravar um video.

Capturar uma imagem
Clique no icone correspondente na barra de ferramentas ou selecione Photo (Fotografia)
no menu Capture (Captura).

Gravar um video
Clique no icone correspondente na barra de ferramentas ou selecione o Video no menu
Capture (Captura).

Captura em sequéncia

Clique no icone correspondente na barra de ferramentas. Sera exibida uma janela de
dialogo onde pode definir um numero de pardmetros para a captura em sequéncia. Clique
no botdo de opcao de fotografia para definir a hora para comecar a capturar imagens, o
intervalo entre capturas e o nimero total de imagens. Clique no botdo de opgdo de video
para definir a hora para comecar a gravar videos, a duragdo, o intervalo entre gravagdes e
o numero total de clipes.

Guardar como Repetir a dltima acdo

®

O i Deser
Copiar ficheiro Texto

@ Imagem anterior Medicdo
@ Imagem seguinte I Calibragdo

Anular a dltima acdo

©

Calibracao

Antes de calibrar o microscdpio, ligue a apresentacdo em grelha. Para tal, selecione On
(Ligar) em Options (Op¢des) > XY Guide (Guia XY). Por predefinicdo, a grelha esta visivel.
Coloque a escala de calibragdo na ldmina e foque. Certifique-se de que o eixo vertical da
grelha estd paralelo as divisGes da escala e capture uma imagem. Clique duas vezes na
miniatura da imagem para abri-la numa janela separada.

Clique no icone correspondente na barra de ferramentas para iniciar a calibragao.
Utilizando o rato, escolha dois pontos na imagem (tem de saber a distancia real entre
estes dois pontos). Quando escolher o segundo ponto, serd aberta uma janela de didlogo
na qual terd de introduzir a distancia conhecida no campo de dimensao real. A aplicacio
ira calcular automaticamente a ampliacdo da imagem. Clique em OK para fechar a caixa
de dialogo. A ampliacdo calculada sera apresentada no campo de ampliagao.

Nota: os pontos escolhidos devem formar uma linha horizontal.

Pode verificar os resultados da calibragdo, medindo a mesma distancia com a ferramenta
de linha reta. Clique no icone de medicées, escolha a ferramenta de linha reta e desenhe
uma linha semelhante na imagem. Se a distancia medida for igual a distancia real, a
calibragdo foi bem sucedida.

Recalibracao
0 processo de calibragdo tem de ser repetido, se a ampliagdo ou o foco tiver sido alterado
durante as observagdes.
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Clique novamente no icone correspondente na barra de ferramentas e selecione Reset
picture magnification (Repor ampliacdo da imagem) em Reset magnification (Repor
ampliacdo). Repita o processo de calibragdo, conforme descrito acima. Altere a
ampliacdo e capture algumas imagens. Clique duas vezes numa das miniaturas para abrir
aimagem resultante numa janela de pré-visualizag3o. Clique no icone de calibragdo na
barra de ferramentas e selecione Set picture magnification (Definir ampliagdo de imagem)
em Set magnification (Definir ampliagdo). Introduza a ampliagdo atual na janela de
didlogo apresentada e clique em OK.

Se pretender utilizar a mesma ampliagdo ao capturar imagens no futuro, clique no icone
de calibracdo na barra de ferramentas e selecione Set capture magnification (Definir
ampliacdo da captura) em Set magnification (Definir ampliacdo).

Medicoes

Recomenda-se calibrar o sistema antes de continuar com as medicdes.

Linha reta. Prima e mantenha premido o botdo esquerdo do rato para comecar a
desenhar uma linha. Liberte o botdo esquerdo do rato para concluir a linha.

Linha continua. Prima e mantenha premido o bot3o esquerdo do rato e desenhe uma
linha. Liberte o botdo esquerdo do rato para concluir o segmento. Pode continuar a
adicionar mais segmentos a linha de forma livre.

Raio do circulo. Desenhe uma linha reta na imagem. A aplicagdo calculara
automaticamente o raio, bem como a circunferéncia e a area do circulo correspondente.
Didmetro do circulo. Desenhe uma linha reta na imagem. A aplicagdo calculara
automaticamente o didmetro, bem como a circunferéncia e a area do circulo
correspondente.

Angulo de trés pontos. Prima e mantenha premido o bot&o esquerdo do rato para
desenhar uma linha na imagem. Liberte o botdo esquerdo do rato e desenhe outra linha.
A aplicagdo calculara automaticamente o valor do dngulo resultante.

Desenho e texto

0O PortableCapture permite adicionar desenhos e caixas de texto as suas imagens.

Abra uma imagem numa janela de pré-visualizagdo e clique no icone do lapis na barra
de ferramentas. Selecione uma das ferramentas no menu pendente e desenhe algo na
imagem. Ao clicar no icone TT na barra de ferramentas, pode editar o tipo de letra e a cor
a utilizar nas caixas de texto.
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Especificacdes
EcralLCD 5"
Material 8tico  vidro 6tico
Megapixels 5

Ampliagdo  10-300x
Fotografia *.jpg
Video *.avi
Foco manual, 5-70 mm
Velocidade 30fps
lluminagdo  sistema de 8 LED com ajuste de brilho
Material do corpo  plastico

5V CD através do cabo USB ou

bateria de iGes de litio incorporada: 3,7 V, 2500 mAh
horario de funcionamento: 3 horas; tempo de
carregamento: 7 horas

software de processamento de imagem e video com
fungdo de medicdo

inglés, alemdo, francés, espanhol, russo, japonés,
chinés, etc.

suporte de cartdes MicroSD com capacidade de até 32
GB (ndo incluido no kit)

ligar ao PC através do cabo USB (incluido)

ligar a TV através do cabo de AV (incluido)

-10...+65 °C

Fonte de alimentacao

Software
Idioma do software

Capacidade de ligar
equipamento adicional

Intervalo de temperaturas
de funcionamento

0 fabricante se reserva no direito de fazer alteracdes na variedade e nas especificacdes
dos produtos sem notificacdo prévia.

Reqmsﬂos do sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 e superior

CPU: pelo menos P2 1 GHz ou superior, RAM: 512 MB, placa de video: 512 MB
Interface: USB 2.0, unidade de CD, qualquer monitor com entrada de AV

Cuidado e manutencao

Nunca, em qualquer circunstancia, olhe diretamente para o Sol, ou para outra fonte
de luz intensa, ou para um laser através deste dispositivo, pois isso pode causar
DANOS PERMANENTES A RETINA e pode levar a8 CEGUEIRA. Tome as precaugées
necessdrias quando usar o dispositivo com criancas, ou com outras pessoas que ndo
leram, ou ndo compreenderam totalmente estas instrucdes. Apds desembalar seu
microscopio e antes de usa-lo pela primeira vez, verifique a integridade e durabilidade de
todos os componentes e conexdes. Nao tente desmontar o dispositivo por conta prépria
por qualquer motivo. Para fazer consertos de qualquer tipo, por favor entre em contato
com seu centro de servigos especializados. Proteja o dispositivo de impactos subitos e
de forca mecénica excessiva. Nao aplique pressdo excessiva quando estiver ajustando

o foco. N&o force os parafusos de fixagdo. N3o toque nas superficies 6pticas com seus
dedos. Para limpar o exterior do dispositivo, use apenas lengos especiais para limpeza



e ferramentas especiais de limpeza dptica da Levenhuk. Nao utilize fluidos corrosivos,
nem baseados em acetona para limpar as partes opticas. Particulas abrasivas, como
areia, ndo devem ser removidas com um pano. Em vez disso, sopre-as, ou retire-as

com um pincel suave. N3o use o dispositivo por periodos de tempo muito longos, nem o
deixe abandonado sob a luz direta do Sol. Mantenha longe de &gua e alta umidade. Seja
cuidadoso durante suas observagdes, sempre coloque a capa protetora quando terminar
suas observagdes para proteger o dispositivo de poeira e manchas. Se nao for usar seu
microscdpio por longos periodos de tempo, guarde suas lentes objetivas e oculares
separadamente do microscépio. Guarde o dispositivo em um local seco e fresco, longe de
4cidos perigosos e outros produtos quimicos, de aquecedores, de fogo e de outras fontes
de altas temperaturas. Ao utilizar o microscépio, tente ndo ficar perto de materiais ou
substancias inflamaveis (benzeno, papel, papeldo, plastico, etc), pois a base pode aquecer
durante o uso e pode representar risco de incéndio. Sempre desconecte o microscépio
da tomada antes de abrir a base ou trocar a ldmpada de iluminagdo. Independentemente
do tipo de ldmpada (halégena ou incandescente), aguarde um tempo para que ela resfrie
antes de tentar trocé-la e sempre substitua-a por uma ldmpada do mesmo tipo. Sempre
use alimentag&o elétrica com a tensdo correta, ou seja, a indicada nas especificages

do seu novo microscopio. Conectar o instrumento a uma saida de energia diferente

pode danificar a circuitaria elétrica do microscdpio, queimar a ldmpada ou causar curto
circuito. Procure um médico imediatamente se uma peca pequena ou uma pilha for
engolida.

Instrucdes de seguranca para Pllhas

Utilize pilhas usadas em conformidade com as leis de seu pais. Nunca coloque as pilhas
em curto-circuito, pois isso pode ocasionar aquecimento, vazamentos, ou explosdes.
Nunca aqueca as pilhas para tentar recarrega-las. Lembre-se de desligar os aparelhos
depois de usar. Mantenha as pilhas longe do alcance das criangas, para evitar o risco de
ingestdo, sufocamento, ou envenenamento.

Garantia vitalicia internacional Levenhuk

Todos os telescdpios, microscdpios, bindculos ou outros produtos dpticos Levenhuk,
exceto seus acessorios, sdo acompanhados de garantia vitalicia contra defeitos dos
materiais e acabamento. A garantia vitalicia ¢ uma garantia para a vida util do produto no
mercado. Todos os acessdrios Levenhuk tém garantia de materiais e acabamento livre
de defeitos por dois anos a partir da data de compra. A garantia permite ao consumidor
o0 reparo ou a substitui¢do gratuita do produto Levenhuk em qualquer pais que tenha um
escritério da Levenhuk, desde que todas as condi¢des de garantia sejam atendidas. Para
detalhes adicionais, visite nossa pagina na internet: www.levenhuk.eu/warranty

45



Levenhuk DTX 700 LCD

LindpoBoit MMKpPOCKOM

RU

YcTpoicTBO MUKpOCKoONa

@ Pasbem ana KapTbl microSD @ Perynatop apKocTh ocBelLeHna
O AV-pasbem (BepxHAA NoAcBeTKa)
© HDMI-pazbem @ Koneco perynuposku yeenmueHns
O Koneco $poKycHpoBKM ® Perynatop apKocTh ocBeLLeHns (HUHHAS
© Konbuo nonapusaummn nofcBeTKa)
O Wugukatop 3apaga 6atapeu @ Pasbem USB/Kabensa nutamua
@ HwkHAA nofcseTKa ® KHorka BKN./BbIKN. NUTaHKA
© PyuKM perynnpoBKM BbICOTbI @ Knonka «Hactpoiika»
06beKTnBa ® Kwonka «Beepx»
© KHorka cnycka 3aTBopa ® Knonka «OK»
o HK-3KpaH ¢ guaroHansto 5" ® Korka «BHu3»
@ Kwonka «DoTo/Buaeo/MpocMoTp»

KomnneKT noctaBku: LndpoBoit MuKpockon, USB-Kkabenb, AV-Kkabenb, anantep
MWTaHWA, KOMMNaKT-AMCK C NPOrpaMMHbIM 0becreyeHneM, LKana KanmbpoBku,
VHCTPYKLMA NO IKCTyaTaLWm U rapaHTUAHBIA TasoH.
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Hukorpga He cMoTpuTe B npubop Ha ConHue, Ha UCTOUYHUK APKOro cBeTa
1 nasepHoro usnyy4yedua — 3TO OMNACHO AJ1A 3PEHUA U MOXKET

NMPUBECTU K CNEMNOTE!

CGOPKa MUKpOCKoNna

lMepen TeM KaK UCrob30BaTb MUKPOCKOM, HE06X0AMMO 3apAAUTL akKyMynATop. [na
3TOro BCTaBbTe Kabeslb MUTaHWA B COOTBETCTBYIOLLIM Pa3beM Ha Kopryce MUKpocKona
(14) v nogKNIOUUTE €ro K UCTOMHURY NuTaHuA. MiHnaukaTop 3apaga 6atapeu (6) 3aroputca
KpacHbIM. Koraa akKyMyIATop MOJTHOCTBLIO 3apAAMTCA, MHAMKATOp noracHeT. Mocne 3toro
MOMHO OTKIIOUUT MUKPOCKOM OT UCTOYHWKA NMUTaHUA. MoNHbIN 3apAg akkyMynAaTopa
NO3BOJIUT BaM UCMOJ1b30BaTb MUKPOCKOM B TeYeHWe TPeX HYacoB HempepbIBHOW paboThbl.
Pe3Koe yMeHbLLEeH/e APKOCTY CUCTEMbI OCBELLIEHWA U Ka4yecTBa M306parKeHA 03HavaeT,
4TO 3apAf aKKyMySIATOPa 3aKaHYMBaETCA.

[nA co3gaHuA CHUMKOB W BUEOPOSIMKOB NoTpebyeTtca kapTa microSD (He BxoauT

B KOMIM/EKT MOCTaBKM). BbIKNoUMTe MUKPOCKON U BCTaBbTe KapTy microSD B
COOTBETCTBYIOLLMIM Pa3beM Ha KOPMyce MUKPOCKONa A0 LenyKka. He npuknagsisaiTe
MBNIALLHUX YCUIUIA, YTO6bI He MOBPeAUTL MUKPOCKON UK KapTy microSD. Ecnn

y Bac He Nosny4aeTcA BCTaBUTb KapTy, y6eauTeCh, YTo OHa PacrosioeHa BepHo.

Mepen ncnonb3oBaHveM KapTbl NoTpebyeTcA oTgpopMaTMpoBaTh ee. [ BKIloYeHnA
MUKPOCKOMA HaXMWTe KHOMKY BKo4eHUA (15). [nA BbIKNIOHEHUA MUKPOCKONa HaMuUTe
KHOMKY BKIIloveHuA (15) NOBTOPHO (CM. TaKkMe pasfen «3HeprocbeperkeHnen).

3Ha4yKku ocHoBHOro uHTepdeiica

&,

Hauatb/ocTaHoBUTH
3anucb BUAeo

Cpenatb CHUMOK

o KonuuectBo CHUMKOB, KoTopble
MpocMoTp poTorpaduit

001618  MOHO chenartb (B 3aBUCUMOCTU
1 B1Oeo
OT BbIGpaHHOr 0 paspeLLeHus)
12M BeibpaHHoe MHamnKaTop yCcTaHOBKM KapTbl
paspetueHve microSD

WHavkatop 3apaga
6aTapeu

lMpuMeyaHue: 3HAYKU OCHOBHO20 UHMep@delica aBMOMAMUYECKU CKPLIBAIOMCA, ec/iu HU
00HQ K/IABUWA HE HAXCUMAIAch U/U He yoepxicusasnacs 8 meyeHue 10 ceryHO.

Kak caenatb cHUMOK

BrntounTe MUKPOCKON M MOMECTUTe Npenapat Ha NpeAMeTHbIN CTONUK. YcTaHoBUTe
06bEKTUB Ha Hy¥KHOW BbICOTE NP NMOMOLLIM Py4eK perynupoBkM (8). Hactpoiite ApkocTb
CUCTEMbI OCBELLIEHWA TaK, YToBbl 06bEKT 6bll paBHOMEPHO ocBeLLieH. Bbl MorkeTe
MCMosIb30BaTh BEPXHIOK UK HUMKHIOK NMOACBETKY. HacTpoiiTe yBenmyeHue 1 pe3kocTb
n306pareHuna, BpaLLias Koneco GoKycpoBKM (6). HarkMuTe cryckoByto KHOMKY 3aTBopa (9).



Kak 3anucatb Bugeoponuk

HarmuTe kHomKy «DoTo/Bugeo/MpocMoTpy (20), 4Tobbl NepenTh B peunM BUaeo. 3HauoK
B JIeBOM BepXHeM Yrily Aucrined U3MeHUTCA B NoATBepHAeHe nepexoaa. Hawmure
KHOMKY crycKa 3atsopa (9), YTobbl Ha4aTb 3anNuch. HasMuUTe KHOMKY NOBTOPHO, YTO6bI
0CTaHOBMTb 3amuchb.

MpocMoTp doTorpaduit u Buaeosanucem

HamMuTe KHonky «DoTo/Bugeo/MpocMoTp» (20), 4Tobbl NepeiTv B peuM npocMoTpa.
3HaYoK B JIEBOM BEPXHEM Yrily AWCTINIeA U3MEHUTCA B NOATBEPHAEHWE Nepexoaa.
BbibepuTe MHTepecyloLLiee Bac $OTO MW BUAEOPOSIMK, MCMONL3YA KHOMKK «Beepx» (17) n
«BHU3» (19). HaxkmuTe KHomKy OK (18), 4to6bl HauaTh NPocMoTp.

Kak yaanutb aoKyMeHT

Bo BpeMsA NpocMoTpa coXpaHeHHbIX [OKYMEHTOB HaXKMUTe KHOMKY «HacTpoiikax (16),
BblbepuTe NyHKT Delete... n noaTBepauTe BbIGOP, Haas KHomKy OK (18). B nossvBLIeMcA
MEHI0 MOXHO YanuTb Bbl6paHHbIN [JOKYMEHT /K BCe CYLLLeCTBYIOLLIME AOKYMEHTbI.

Kak 3alyuTUTb AOKYMEHT OT yaaneHus

Bo Bpems NpocMoTpa coxpaHeHHbIX [JOKYMEHTOB HaXMuUTe KHOMKY «HacTporikax (16),
BblbepuTe NyHKT Protect 1 noaTBepauTe Bolbop, Haxae KHomnKky OK (18). B nossusLueMcs
MeHI0 MOYHO 3aLLMTUTb BbIOGPaHHbBIA JOKYMEHT UM BCE CYLLLECTBYIOLLIME [OKYMEHTbI.

MonApu3aunoHHbI GUNbTP

Bbl MOXKeTe 1CMob30BaTh BCTPOEHHbIN MOSIAPU3ALIMOHHBIA GUALTP, HTO6bI
MUHUMW3MPOBATbL OTPaXKeHKe CBeTa Npu HabloAeHUM NpeAMETOoB C briecTALLeit
NOBEPXHOCTbIO, HANPVUMEp, MEeTasoB UK KpUCTanoB. [ToBepHWUTE KoMbLIO MONAPU3aLIM
(5) Ha 90 rpagycoB, UTObbl BRIYATL UK OTKIIOYUTL IGdEKT NonapusaLmm.

CoxpaHeHue poTorpaduit u BuAeo3anucein Ha KoMnbioTep
Bcrasbre KapTy microSD B pazbeM. CoeguHMUTe MUKPOCKOM C KOMIbIOTEPOM NP MOMOLL
USB-Kabens. Tenepb Bbl MOXeTe NepeHecTy faHHble Ha KOMMbIoTep.

MpocMoTp Ha KoMmnbloTepe

DyHKLMA [OCTYMHa TOMBKO NpU YCTaHOBIEHHOM MPOrpamMMHOM obecriedeHnu (BXOauT B
KOMMNeKT). U3BnekuTe KapTy microSD u3 cnota. CoeiH1Te MUKPOCKON C KOMMbIOTEPOM
npv noMotuym USB-Kabens.

KaK noakniouuTh MMKpOCKON K TesleBU30py

BcTaBbTe BueoKabesnb B COOTBETCTBYIOLLMIA pasbeM Ha Kopryce MUKpPOCKona 1
nopakntoumTe ero K Tenesusopy (RCA-LuTeKep Kabens criesyeT NOAKMIOUUTL K HeNToMy
AV-pazbeMy Tenesusopa). BritouuTe Tenesnsop 1 Bbibepute HEOH6X0AUMbIA UCTOUHUK
CuUrHasa B COOTBETCTBYIOLLIEM MEHIO TefleBK30pa (MPoLLecc NOAKMIOHEHUA BHELLIHUX
YCTPOIICTB K TeneBW30py NoApo6HO onucaH B UHCTPYKLIMK MO 3KCTyaTaLum Tenesusopa).

MeHio H{K-3KpaHa

HaMuTe KHomMKy «HacTpoiika» (16), 4Tobbl OTKPbITh M1aBHOE MeHI0 LMppoBOro
MUKpOCKoMa. B 3TOM MeHI0 MOXHO HacTpOUTb pa3speLleHue, A3bIK CUCTEMbI, PEHUM
3HeprocbepereHus, TeNeBU3MOHHbIN CUrHaN, AaTy M BpeMs, a Take oTdopMaT1poBaTb
KapTy microSD, c6pocuTb HACTPOMKM 1 MOCMOTPETL BepCHio MpoLLMBKM. KpoMe Toro,
MOYKHO Bbl6paTh PEHUM LIMKNIMYEeCKO 3anucu BUOEO W YCTAaHOBUTb METKY AaTbl/BpeMeHun
Ha CHUMKaX.

PaspelweHue

B meHto nepeitauTe B pasgen PaspelueHue (Resolution), a 3aTeM BribepuTe HeobxoauMoe
paspeLueHue ¢oTo 1nu BUAEO Npu NoMoLLM KHonku Buuz (Down) (19). HawmuTe KHonKy
OK (18), uTo6bl NoATBEPAUTL BbIGOP.

MpumeyvaHue: docmynHel ciedyloujue paspeweHus: gomo: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M; sudeo:
1080P, 720P.

ABTOMaTUuYecKan cbeMKa

B perurMe GoTocbeMKM HaMmUTe KHoMKy «HacTpolika» (16) 1 BbibepuTe B MeHio

pasgen Capture mode (ABToMaTuuecKan CbeMKa), YTobbl YCTaHOBUTL MHTEPBAN MeHay
doTorpaduaAmMK. Hanpumep, Mpu ycTaHOBNEHHOM MHTepBare B 5 cekyHf, MUKpOCKon byaeT
fenatb GoTo Kamable 5 cekyHA.

LMKknuyeckan 3anucb Buaeo

B perkurMe 3anucu Bueo, HarMuTe KHOMKY «HacTpoiikax (16) 1 BbibepuTe B MeHio pasgen
Loop recording (Lyknuueckan 3anuchb Braeo). Bel MoeTe BbIbpaTh MPoJo/KUTENbHOCTL
BUOEOPOJINKA WU OTKIIOUNTD PEMIUM LIMKIIMYECKOM 3amucu. B 3ToM perknmMe Karpaoe
BW/e0 3a[jaHHO NPOAOMKUTENBHOCTU ByAeT 3anucbiBaTbCA NoBepX NpeablayLLero.

OT AaTtbl U Bp
B rnaBHoM MeHio nepeiauTe B pasgen MeTka aatol (Date Stamp) v BoibepuTe 0guH U3
CYLLLECTBYIOLLMX BapUaHTOB.

[Oara u BpeMa
B rnaBHOM MeHi0 Mpy NoMoLLm KHomnKu Buus (Down) (19) nepeiaute B pasgen Oata/
Bpemn (Date/Time) 1 HacTpoiiTe AaTy 1 BpeMA.

TeneBU3MOHHbIW CUrHan

B rnaBHOM MeHio nepenauTe B pasgen TeneBusnoHHbIA curtan (TV Mode) 1 BbiGepute
Hy*KHbI BapuaHT (NTSC nnu PAL), cooTBeTCTBYIOLLMIA MOAENM BaLLIEro TeneBun3opa.
MonTBepauTe BbIGOP, Hamas KHomKy OK (18).

PejxuM 3Heproc6eperkeHus

B rnaBHOM MeHio nepenaunTe B pasgen ABTooTKsiodeHue (Auto Power Off) u ycTaHoBuTe
MaKcuMMarnbHoe BpeMs 6e3eicTBIA, Yepes KOTOpPoe MUKPOCKON aBTOMaTUYeCcKM
oTKntounTcA. MoaTBepauUTe YCTaHOBKY, HaxKaB KHomnky OK (18

C6poc HacTpoek
B rnaBHoM MeHio nepeiauTe B pasaen 3aBofckue HacTpoiku (Default Setting), uto6bl
BEpPHYTLCA K 3aBOJICKUM HACTPOIMKaM MPUIOMEHNA.

AsbIik
B rnaBHOM MeHio nepeiauTe B pasgen Asbik (Language) 1 BbibepuTe 0AMH U3
CyLLeCTBYIoLLMX BapuaHToB. MoaTeepaumTe Boibop, HaxKaB KHomky OK (18).

®opMaTupoBaHue KapTbl

B rnaBHoM MeHio nepenauTe B pasgen ®opMatuposaHue Kaptel microSD (Format SD),
4T06bI 0TPOpMaTMpoBaTh KapTy microSD. MNocne dopmaTpoBaHUs KapTbl Bee Gaitnbl
6ynyT ynaneHsl. 06bi4HO popMaTMpoBaHue KapTbl He TpebyeTcA, ecniv Ha Hell xBaTaeT
MecTa [i/1fl COXpaHeHWA CAenaHHbIX CHUMKOB.
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Pa6oTa c PortableCapture

BcraBbTe ycTaHOBOYHBIN AUCK B AMcKoBoA. OTKpowTe nanKy B COOTBETCTBUM C
onepaLyoHHON CUCTEMOI BaLLIero YCTPoiCcTBa. [Barabl KIIMKHUTE MO YCTaHOBOYHOMY
(aiiny; oTKPOETCA MacTep YCTaHOBKU, KOTOPbIN MOMOKET BaM YCTAHOBUTL MPUITOMKEHME.
Bbl TaKe MoXeTe NPoYecTb MHCTPYKLMIO MO 3KCNyaTauum, nepenaa B nanky User
Manual (MHCTpyKLWA No aKcnyaTaLmm) Ha YCTaHOBOYHOM KOMMaKT-AuCcKe. [oakniounte
MUKpPOCKOM K KoMnbloTepy Yepe3 USB-kabenb v 3anyctute npunoxenue PortableCapture
Ecnu MUKpocKon He NofKMIoYeH K KOMMbIoTepy, Npy 3anycKe NpUnoHeHna NoABUTCA
COOTBETCTBYIOLLEe MpedynperkaeHue.

UHTepdeitc npunorkeHus

@ Coenatb CHUMOK

ABTOMaTMYeCKaA CheMKa: YKaunTe BpeMAa Havasna CbeMKU, MHTepBan U
06Ll.lee KOn4eCTBO CHUMKOB U BUL,E0POJIMKOB

Hauatb nnu NPUOCTaHOBUTb
3anncb BUOeOpOSIKa

nOﬂHOBKpaHHbIVI PeHUM. [nAa Beixoda u3 MONHO3KPaHHOIro pexnMa
HaXKMUTe Knasuly Escape WIN ABarKAbI LLENKHUTE NIEBOM KHOMKOM MbILLW B
niobom MecTe 3KpaHa

®ain
Manka @oTo: BbibepuTe Nanky 418 COXPaHeHUsA CHUMKOB.
Manka Bupgeo: BbibepuTe Nanky 418 CoxpaHeHUs BULEOPOSIMKOB.

HacTpoiika

PaspeLueHue: BbibepuTe paspeLleHiie CHUIMKOB.

[arta/Bpema: oTobparkeHne AaTbl M BpeMeHW BO BpeMA NpeanpocMoTpa.
A3bIKOBble HACTPOMKU: BbibepuTe A3bIK MHTepdelica.

CeTKa: 0TObpaKeHKe CEeTKN BO BPeMA paboTbl C MPUIOKEHNEM.
MoNHO3KPaHHbIV PEHUM: NMOSTHOIKPAHHbIV PEHUM.

CveMKa
®oT0: caenarb CHAMOK.
Bupeo: 3anvcaTb BUAEOPONVK.

Kak caenaTb cHUMOK
HaMuTe COOTBETCTBYIOLLYYI0 KHOMKY Ha NaHenu ynpaBneHus unu Bolbepute nyHKT ®oTo
B MeHio CbeMKa.

Kak 3anucatb Bugeo
HaMuTe COOTBETCTBYIOLLYYI0 KHOMKY Ha NaHenu ynpaBneHua unu Bolbepute NyHKT Bugeo
B MeHio CbeMKa.

ABTOMaTHyYecKan cbeMKa

HaMWTe cOOTBETCTBYIOLLLYIO KHOTMKY Ha NaHenu ynpaeeHua. B noasusLleMca
[IManoroBOM OKHE MOHO HacTPOWTb NapaMeTpbl aBToMaTU4ecKomn GoTo- unm
BUAEOCHEMKU. B pasgene OoTo MOMHO YCTaHOBUTL BPEMA Hayara aBToMaTU4ecKoi
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CbeMKMU, YKa3aTb UHTepBaJl CbeMKU U o6u.|,ee KOIMYeCTBO CHUMKOB. B paspene
Bupeo MoxHO YCTaHOBUTbL BpeMA Havana aBTOMaTUYECKON CbEMKM, YKazaTb
NPOAOSTIHKUTENbHOCTb BULE0POJSIMKOB, UHTEpPBa CbeMKN N oﬁLu,ee Konunyectso
BMOE0POJIKOB.

nOBTOpMTb nocnefHee

CoXpaHuTb Kak

) nencreume

Konuposatb B 6ydep PUCYHOK
obMeHa Y

Konuposatb daiin Teket
Mpeasiayuiee M3mepeHue
n3obpareHue

@ CnegyloLuee Kanu6poexa
n3obpareHne

OTMeHuUTb NocnegHee
nencTeme

Kanu6poska

[1nA BKNoYeHNA BUSMPHOW CETKM BbibepuTe NyHKT Bk B pasgene CeTka MeHio
HacTpoWika. Mo yMonyaHuio BU3UpHasA ceTKa BKAloYeHa. BusnpHasa ceTka noMoreT BaM
npu paboTe o LUKasnoit KanMbpoBKW. HaBeauTe MUKPOCKOM Ha LLIKasy KannbpoBKu 1
OTperynupyiite pesKkocTb M30bparkeHua. YbeauTech, H4To BepTVKasbHaA 0Cb BUSUPHOA
CeTKV napannesibHa IMHUAM Ha LKane, 1 caenanTte CHUMOK. [1Bar/abl LLeNIKHWTe NeBoi
KHOMKOM MbILLIM MOSly4eHHOe 1306pareHue, YTobbl OTKPbITb OKHO MpeaBapuTesIbHOro
npocmoTpa.

HaMuTe COOTBETCTBYIOLLLYIO KHOTKY Ha NaHeu UHCTPYMEHTOB, YTO6bI MPUCTYNUTL K
Kanubposke. Mpy NOMOLLM MbILLK BbIbepUTe ABE TOYKW Ha U306parKeHn, paccToaHue
MeM Oy KOTOpbIMU BaM 13BeCTHO. Mocne Bbibopa BTOPOWt TOUKM OTKPOETCA AM1anoroBoe
OKHo. BBeauTe paKTnuecKoe pacctoaHve Mexay ABYMA TOUKaMu B pagerne PeanbHbii
pa3smep. [porpaMMa aBToMaT4eCKM BLIMMCIUT MacLUTab yBenmyeHus. Hammure

OK, 4Tobbl 3aKpbITb AUanorosoe okHo. Mocne 3Toro B pasaene Maclitab noAsuTcs
BbIYMCIIEHHbIN MacLLTab.

lMpuMeyvaHue: nposedeHHasA TUHUA A0NACHA bbiMb 20pU30HMALHOU.

MpoBepbTe pesynbTaT KaNMGPOBKM, U3MEPUB TO e PAcCTOAHME NPK MOMOLLM
MHCTpyMeHTa MpAman. A 3T0ro HaMmMmUTe KHOMKY U3MEePeHi 1 BbibepuTe MyHKT
MpAMan. Ecnv naMepeHHoe paccTosHWe COBMaaaeT ¢ GaKTUYECKUM, KanubpoBKa
BbIMOJIHEHA YCMeLLHo.



HOBTOPHaﬂ Kanuﬁposl(a
Ecnu B npouecce paboTbi Bbl U3MEHUN YBENIMYEHWE U 38HOBO HAaCTPOUIU PE3KOCTb
n306paxeHns, BaM NpULAETCHA MOBTOPUTL MPOLLECC KarMBpoBKK.

[1nfA 3TOro HaMMWTE COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY Ha NaHesu YrpaBeHus B OKHe
npenBapuTeNibHOO NPOCMOTPA U BbibepuTe NYHKT COpocUTL MacluTab n3obparmeHus B
paspene C6pocuTb MacLuTab. [ocrie 3Toro Bbl CMOMeETe MOBTOPUTL MPOLLECC KarMBpoBKU
(cM. paspgen «KanubpoBkay). Mi3MeHuTe yBenndeHne 1 caenaiTe HeCKobKO CHUMKOB.
OTKpoWiTe 0AHO U3 MOY4EeHHbIX U306PaKeHUI B perunMe NpeBapuUTesbHOro NpocMoTpa,
HaXKMU1Te KHOMKY KarMBPOBKYM Ha NaHen UHCTPYMEHTOB U BbibepuTe MyHKT YCTaHoBUTL
MacLuTab usobpareHun B pasgene YcTaHoBuTL MacluTab. B nosiBuBLIEMCA OWanorosoM
OKHe BBeuTe MacluTab ysenuueHus u Hammute OK.

Ecnu Bbl XoTUTE UCMO/b30BaTh aHanornyHoe yBesnyeHune npu Co3haHnuu CHUMKOB,
HaMMUTE KHOMKY KarMBPOBKYM Ha NaHe N UHCTPYMEHTOB U BbIBepUTe MyHKT YCTaHOBUTL
MacLUTab CbeMKW B pasaene YCcTaHoBUTb MacluTab. Mocne atoro Bce nsobpareHns 6yayT
€03[aBaThCA C YKa3aHHbIM yBeIMYeHUEM.

U3smepeHune

lMepen U3MepeHWAMM peKoMeHyeTCA MPOU3BECTU KarMBPOBKY CUCTEMBI.

MpAMasn. HamuTe NeBylo KHOMKY MbILLIM B HA4asbHOM TOUKE U NPoBeaUTe JIMHUIO.
OTI'IyCTVITe JNeBYyI0 KHOMKY MbILLIK B KOHEYHOW TouKe.

HeﬂpepblBHaﬂ JINHUA. an MOMOLLX 3TOIM0 UHCTPYMEHTa MOXHO U3MepUTb AJIUHY
HapW1CoBaHHOW BaMy KPUBOWM JTIUHWK.

Paguyc okpyHocTu. MpoBeaumTe NpsAMYIO IMHMIO, COOTBETCTBYIOLLIYIO Paauycy Kpyra.
MporpaMMa paccumTaeT paauyc, a TaKKe ANUHY 1 NoLLaAb OKPYXHHOCTM.

[OuameTp oKpyHOCTK. MpoBeamTe NpAMYIO NMHMIO, COOTBETCTBYIOLLLYIO AMAMETPY Kpyra.
I'IporpaMma paccuuTaeT AUaMeTp, a Take ONIMHY U nJiollab OKPYHHOCTU.

Yron no TpeM To4YKaM. BbIGEpI/ITe J1|06b|e TPWU TOYKU Ha |/|306pa)+(eH|/|M npu noMoLu
MbILLK. MporpaMMa paccunTaeT BelIMUUHY yria.

PucyHoK u Tekct

Mpu noMoLum npunoxenus PortableCapture Bbl MoMeTe f06aBNATb PUCYHKU MU TEKCTbI
Ha co34aHHble M306paH{eHMﬂ. an HaXaThn KHOMKK C MaoﬁpameHmeM KapaHAalla Ha
naHenu ynpaejieHUA B OKHe NpenBapuTesibHOro npocMoTpa NoABUTCA BbiNajatoLlee
MeHI0. B HeM MOo¥KHO BbI6paTh 060 M3 CyLLLECTBYIOLLIX MHCTPYMEHTOB [NA CO34aHuUA
PUCYHKOB, a TaK¥e HaCcTPOUTb HEKOTOPbIe NapaMeTpbl. I'Ipu HaXaTUU KHOMKKU C
n306pareHneM AByx ByKB «T» Ha NaHeNW yrpaBneHUA B OKHe NpeaBapuUTeNbHOM0
npocMoTpa NoABUTCA BbiNagatoLlee MeHio, B KOTOPOM Bbl MOXeTe HaCTPOUTb LI.IpM(bT 4
uBeT Hagnmcu.

TexHuyeckue XapaKTepUCTUKH

MK-aKkpaH 5"
Matepuan onTUKK  ONMTUYECKOE CTEKIO
Yucno Meranukcenenr 5
YBenuuenne 10-300x
Qoto  *.jpg
Bugeo *.avi
QoKycupoBKa  py4Has, B npeaenax ot 5 ao 70 Mm
KappoBas yactota 30 Kagp./cek.
MCTOYHUK ocBeLLeHMA 8 CBeTOAMOOB C peryniMpyemMoin ApKOCTbIO CUCTEMbI
Kopnyc  nnactuk
MutaHue 5 B noctosHHOro ToKa Yepes Kabenb USB;

BCTPOEHHbIV Li-ion akkymynaTop 3,7 B/2500 MAY
BpeM#d paboTbl: 3 Yaca, BpeMA 3apAaKM: 7 Yacos

M0 anna 3axsata 1 pefakTMpoBaHua $pOTo U BUAEO, C
bYHKLMEN U3MepeHUA 06EKTOB

MO, gpavisepbl

A3bIK MO aHrMWUICKUIA, HEMELIKWI, UCMAHCKWIA, PYCCKUIA,
paHLLy3CKUI, ANOHCKMIA, KUTAUCKWIA, U T. .
Bo3MoHOCTb  MopaepKa KapT naMat microSD fo 32 I'b (B KoMnneKT
NOAKMIOYEHUA APYroro  He BXOOMT)
obopynoBaHuA  MoakodeHne K KoMrbiotepy USB-Kabenb (B KoMmnieKTe)

NOAKIOYEHWE K TeNIeBU30pY/MOHUTOPY Yepes
AV-Kabenb (B KOMMNeKTe)
[OwuanasoH pabounx —10...+65 °C

TeMnepaTyp

KomnaHua Levenhuk ocTaBnseT 3a coboit NpaBo BHOCUTL Niobble U3MEHeHUA UK
npeKpaLlaTh NPoV3BOACTBO U3AeNNA 6e3 NpeABapUTE/IbHOMO YBEJOMIIEHNA.

Tpe6oaa|-ma K cucteme

OnepauuonHan cuctema Windows 7/8/10, Mac 10.14 v Bbile

LNy ot P2 1 Iy v Bbiwe, 03Y o1 512 MB, Bupgeokapta ot 512 Mb
WHTepdeiic: pasbem USB 2.0, CD-ROM, MoHuTOp/TeneBmnsop c pasbeMoM AV

Yxoa u xpaHeHue

Hukoraa He cMoTpuTe B Npnbop Ha CosHUe, Ha UCTOYHUK APKOro CBeTa 1 Jla3epHoOro
usny4yenua — 3T0 OMACHO AJ1A 3PEHMA N MOXKET MPUBECTU K CJIEMNOTE!
Benble cBeToAMOAbI CUCTEMBI OCBELLIEHWUA MUKPOCKONa 04eHb APKUE; He CMOTpUTE

Ha HWX, YTO6bI He MoBpeAnTb 3peHue. byabTe BHUMaTebHbI, €C/IU NoNb3yeTech
I'Ipl/lﬁOpOM BMecCTe C AeTbMU 1IN NI0bMW, HE 03HAKOMJ1eHHbIMU C MHCprKLLVIeIZ. He
pasbupaiite npubop. CepBUCHbIE U PEMOHTHbIE PaboTbl MOMyT MPOBOAWTLCA TONBKO B
CreLmanu3MpoBaHHOM CepBUCHOM LieHTpe. [ocne BCKPbITUA YNaKoBKU U YCTaHOBKM
MWKPOCKOMa NpoBepbTe KarAblih KOMMOHEHT. He KacaiTech nanbLiaMy NoBepXHOCTeN
NUH3. [INA 0YNCTKM IMH3 NONb3YMTECh MArKOM YUCTON candeTKo, Ha KOTOPYI0 MOXHO
KarnHyTb HEMHOIO CUpTa UK 3¢upa, Ho JyuLle BCero UCMosb30BaTb OPUrMHasbHbIe
cpencTea AnA YNCTKU ONTUKKU KOMMaHUU Levenhuk. 3ar|peu.|,aeTcs=| ucnosb3oBaTb AnA
YUCTKU CpefcTBa C 66p63I/IBHbIMVI WU KOPPO3UOHHBbIMU CBOMCTBaMU U HUOKOCTU
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Ha ocHoBe aLieToHa! AbpasuBHble HacTULbl (HanpyMep, NecoK) creayeT He CTUpaTh,

a cayBaTb UM CMaxMBaTb MAMKOI KUCTOUKOW. He npuKnagbiBaiiTe Ype3MepHbIX

YCUNUIA NpU HacTpolike doKyca. He npunaraiTte U3NULLIHWUX YCUUIA K CTOMOPHBIM

1 GUKcupyloLmM BuHTaM. Obeperaiite Npubop OT pe3KuX yAAPOB U Ype3MepHbIX
MeXaHW4eCKMX BO3AeNCTBUIA. XpaHuTe npubop B CyXoM NpoxsiafHoM MecTe,
HeA0CTYNHOM AJIA MbIW, BAMAHWA KUCIOT UM APYrUX aKTUBHBIX XMMUYECKUX BELLLECTB,
BAanm ot otonutenedt (6bIToBbIX, aBBTOMOBUIBHBIX) 1 OT OTKPLITOrO OTHA W APYrUX
VMCTOYHMKOB BBICOKMX Temnepatyp. He nogsepraiite npubop AnuTesbHOMY BO3AGACTBUIO
MPAMbIX CONHEYHbIX Sly4eit. He Ucronb3yiTe Npu60p B YCNOBUAX MOBLILLEHHOM
BfIAXKHOCTU 1 He Morpy»KaiiTe ero B Bofdy. PaboTaiiTe C MUKPOCKOMOM aKKypaTHo,
HafeBaiiTe Ha Hero MblNe3aLLMTHbIA Yexon nocsie paboTbl, HTO6bI 3aLLMTUTL €0 OT MbIIN
M MacnAHbIX MATEH. Bo n3bexaHune notepu AaHHbIX 1 NOBpeXAeHUA 060pyaoBaHUA
OTKJI0YaWTe MUKPOCKOM OT KOMMbloTepa TOJIbKO NOC/e 3aKPbITUA MPUTOMKEHNA.
[lo¥paunTech BbIKMIOYEHUA CUCTEMbI OCBELLLEHUA U OTKII0YMTE MUKpOCKon. [eTu MoryT
NoMb30BaTLCA NPUBOPOM TOSBKO MoJ, NPUCMOTPOM B3pocsbix. Eciu AeTans npubopa
WU 3N1eMeHT NUTaHUA 6binu NpornoyeHbl, CpoYHO obpaTuUTech 3a MeAULIMHCKOMN
roMoLLbIo.

UcnonbsoBaHue 31eMeHTOB NUTaAHUA

YTUnM3mnpyiTe Ncrnonb3oBaHHble 6aTapeiky B COOTBETCTBUM C NpeAn1caHNAMI 3aKoHa.
Hukoraa He 3aKopaumBaiiTe NOOCa 3M1EMEHTOB NMUTaHNA — 3TO MOMET MPUBECTU K UX
neperpesy, NPOTeuKe UK B3pbIBY. He NbiTaliTeck HarpeBaTh 3/1eMeHThI MUTaHUA, HTO6k
BOCCTaHOBUTB WX PaboTOCNOCOBHOCTb. BiKniovaiiTe Npubop nocne Ucnosib3oBaHuA.
XpaHuTe 371eMeHTbI NUTaHWA B HeOCTYNHOM ANA AeTel MecTe, YTobbl 13bemaThb pucKa nx
npornaTbiBaHUA, yayLIbA UV OTPaBeHNA.

Mem.quapoAHan noXM3HeHHaA rapaHTua Levenhuk
KomnaHua Levenhuk rapaHTupyeT oTcyTcTBUe fAedeKToB B MaTepuanax KOHCTPYKLMK
1 fedeKToB U3roTosneHua nsgenva. NpoaaseL, rapaHTUpyeT COOTBETCTBIE KayecTsa
npuo6peTeHHoOro BaMu U3aenua KoMnaHum Levenhuk TpeboBaHUAM TeXHUYECKOM
[IOKYMeHTaL W npu cobliofeHnn NoTpebuTeneM yCoBUiA U NpaBus TPaHCTIOPTUPOBKY,
XpaHeHUA U1 aKcnnyaTauum nsgenua. Cpok rapaHTum: Ha akceccyapbl — 6 (LuecTb)
MecALeB CO [HA NOKYMKW, Ha OCTasbHble U3AeNNA — MOMU3HeHHan rapaHTuA
(nevicTByeT B TeUYeHWe BCEro CPoKa aKCMyataLm npubopa).

lapaHTuA no3sonsAeT 6ecnnaTHo OTPEMOHTUPOBATL UK 06MeHATL NpoayKT Levenhuk,
noAnafaloLLuii Mo yCroBUA rapaHTum, B Nto60i cTpaHe, rae ectb opuc Levenhuk.
MopapobHee 06 ycnoBUAX rapaHTUINHOTO 0BCNYMKMUBAHWA CM. Ha caiiTe
www.levenhuk.ru/support/
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The original Levenhuk cleaning accessories

ENLIFILC]

Levenhuk Cleaning Pen LP10

Je venhzgk"

Removes dust with a brush
The soft tip is treated with a special cleaning fluid that removes greasy stains
Does not damage optical coatings of the lenses
Leaves no smudges or stains
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