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Levenhuk DTX 700 Mobi

Digital Microscope

Microscope parts

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright

source of light or at a laser through this device, as this may cause
PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS.

Microscope assembly

Open the battery compartment and insert the battery into the battery
compartment matching the indicated polarity. The battery has to be fully charged
before turning the microscope on for the first time. Plug the power cable into the
power cable socket on the microscope body (7) and connect it to a power source.
The battery status indicator (4) will turn red. Once the battery is fully charged,
the indicator will go out. You can now disconnect the microscope from the power
source and turn it on. The fully-charged battery allows you to use the microscope
for 2.5 hours. The illumination will grow dim and the image quality will decrease
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to inform you that the battery is low. Charge the battery, as described above.

A microSD card (purchased separately) is required to save captured images and
recorded videos. Turn the microscope off and insert the microSD card into the
corresponding slot on the microscope body until it locks in place with a click. Do
not apply excessive force when inserting the microSD card. Try rotating the card,
if it does not lock in place with ease. Format the card before using it. To turn the
microscope on, open the LCD display or press the power button (17). To turn the
microscope off, fold the LCD display or press the power button (17) again (refer to
Power saving section for more information).
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° ° Turn the microscope on and point it at an object. Make sure the LCD display

is fully unfolded. Adjust the illumination brightness, so that the specimen is
evenly lit. Change magnification, then focus your view and press the capture
button (1) to capture an image.

The kit includes: microscope, tripod, rechargeable battery, USB cable, AV cable,
power adapter, software CD, pouch, user manual and lifetime warranty.

Recording a video

Press the Photo/Video/Playback button (19) to switch to video mode. The icon in
the upper left corner of the screen will change in confirmation. Press the capture
button (1) to start recording and press it again to stop.



Playback

Press the Photo/Video/Playback button (19) to switch to playback mode. The icon

in the upper left corner of the screen will change in confirmation. Select the desired
photo or video clip with UP (18) and DOWN (21) buttons and press OK (20) to play it.

Deleting files

When browsing saved files, press the Setup button (16), select Delete... and press
OK (20) to confirm selection (you can choose to delete everything or just the selected
file from the displayed menu).

Protecting files

When browsing saved files, press the Setup button (16), select Protect and press OK
(20) to confirm selection (you can choose to protect everything or just the selected
file from the displayed menu).

Zoom
Scroll the zoom adjustment wheel (2) to zoom your view in or out.

Polarizing filter

You can use a polarizing filter to reduce light reflection while observing objects
with a shiny surface like metal, crystals, etc. Rotate the polarizing wheel (3) by 90
degrees to activate or deactivate the polarizing effect.

Mass storage on PC
Insert a microSD card in the slot. Connect the microscope to your PC with the USB
cable to download images from the card to your computer.

Preview on PC
Only works with the software installed. Remove the microSD card from the slot.
Connect the microscope to your PC with the USB cable.

Connecting the microscope to a TV-set

Plug the AV cable into the microscope and connect it to your TV-set (refer to the
User Guide of your TV-set for additional information). Turn on the TV and select the
correct channel from the corresponding menu of the TV-set (refer to the User Guide
of your TV-set for additional information).

Attaching the tripod

Place the tripod on a stable surface. Connect the tripod to the threaded hole (9)
on the microscope and rotate the microscope until it locks in place. Do not apply
excessive pressure during rotation, as this may damage both the microscope and
the tripod. Tripod height may be adjusted, if necessary.

Display menu

Press Setup button (16) to open the main display menu. From this menu you
can set image and video resolution, the interface language, date and time, turn
on the power saving mode, set up the TV connection, format the SD card, reset
settings and check the hardware version. Also, this menu provides access to the Loop
recording mode and Date Stamp option.

Resolution
Select the image or video resolution from the main menu and choose the required
resolution by pressing the Down button (21), then confirm by pressing the OK button (20).

Note: This model supports the following image resolutions: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
video resolutions: 1080P, 720P.

Capture mode

In photo mode, press the Setup button (16) and choose the Capture mode to setup
the sequence capture. For example, you can set up the microscope to take a photo
every 5 seconds.

Loop recording

In video mode, press the Setup button (16) and choose the Loop recording mode.
You can select the duration of the video clip or turn the Loop recording mode off.
While the Loop recording mode is on, each video clip of selected duration will be
recorded over the previous one.

Date Stamp
Select Date Stamp from the main menu and then select a target option.

Date and time
Select Date/Time from the main menu by the Down button (21) and set the current
date and time.

TV connection

Select TV Mode from the main menu and then select, between NTSC and PAL,
the correct mode compatible with your TV. Press the OK button (20) to confirm
selection.

Power saving
Select Auto Power Off from the main menu and set the idle time before the
microscope automatically shuts down. Press the OK button (20) to confirm selection.

Settings reset
Select Default Setting from the main menu to revert back to factory settings.

Language
Select Language from the main menu and choose one of the existing settings. Press
the OK button (20) to confirm selection.

MicroSD card formatting

Select Format SD from the main menu to format the installed memory card. All the files
on the card will be deleted after card formatting. Normally card formatting is not
necessary, unless your card is not able to store the captured image.



PortableCapture software

Insert the installation CD into your CD drive. Choose the folder according to the
operating system of your device. Double click the installation file to install the
application and follow the instructions on screen. The installation CD contains a
copy of the user manual, which you can find in the User Manual folder. Connect the
microscope to your PC with a USB cable and run the PortableCapture application.
A pop-up message will warn you if the microscope is not connected to the PC.
Application menu

Capture an image @

@ Sequence capture (you can set the time to begin capturing images or videos,

Start and stop video
recording

interval between them, video duration and the number of images or videos
to be captured)

Full screen mode. To exit full screen mode, press Escape on your keyboard
or double-click anywhere on the screen

File
Photos Folder: set a directory for captured images.
Videos Folder: set a directory for recorded videos.

Options

Resolution: set image resolution.

Date/Time: hide or display date and time of capture during preview.
Language: change the language of the user interface.

XY Guide: hide or display a grid on images.

Full screen mode: go full screen.

Capture
Photo: capture an image.
Video: record a video.

Capturing an image
Click the corresponding icon on the toolbar or select Photo from the Capture menu.

Recording a video
Click the corresponding icon on the toolbar or select Video from the Capture menu.

Sequence capture

Click the corresponding icon on the toolbar. A dialog window will appear where you
can set a number of parameters for sequence capture. Click the Photo radio button
to set the time to begin capturing images, interval between them and the total
number of images. Click the Video radio button to set the time to begin recording
videos, their duration, interval between them and the total number of clips.

Save as G Repeat the last action
@ Copy to clipboard Draw
Copy file I Text

Previous image Measurement

Next image
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Calibration

Before calibrating the microscope, turn the grid display on. To do so, select On from
Options > XY Guide. By default, the grid is visible. Place the calibration scale on the
stage and focus your view. Make sure that the vertical axis of the grid is parallel to
scale divisions and capture an image. Double-click the image thumbnail to openiitin a
separate window.

Click the corresponding icon on the toolbar to begin calibration. Using your mouse,
choose two points on the image (you have to know the actual distance between
these two points). Once you choose the second point, a dialog window will open,
where you have to enter the known distance in the Actual dimension field. The
application will automatically calculate the magnification of the image. Click OK

to close the dialog window. The calculated magnification will be displayed in the
Magnification field.

Note: Chosen points should form a horizontal line.

You can check calibration results by measuring the same distance with the Straight line
tool. Click the measurements icon, choose the Straight line tool and draw a similar line on

the image. If the measured distance is equal to the actual distance, calibration has been
successful.

.I Calibration

Undo the last action

Recalibration
The calibration process has to be repeated if the magnification or focus has been
changed during observations.

Click the corresponding icon on the toolbar again and select Reset picture
magnification from Reset magnification. Repeat the calibration process, as described
above. Change the magnification and capture a few images. Double-click one of the
thumbnails to open the resulting image in a preview window. Click the calibration
icon on the toolbar and select Set picture magnification from Set magnification.
Enter the current magnification in the dialog window that appears and click OK.

If you want to use the same magnification when capturing images in the future, click
the calibration icon on the toolbar and select Set capture magnification from Set
magnification.



Measurements

It is recommended to calibrate the system before proceeding with measurements.
Straight line. Press and hold the left mouse button to start drawing a line. Release
the left mouse button to complete the line.

Continuous Line. Press and hold the left mouse button and draw a line. Release
the left mouse button to complete the segment. You can continue adding more
segments to the free-form line.

Radius Circle. Draw a straight line on the image. The application will automatically
calculate the radius, as well as circumference and area of the corresponding circle.
Diameter Circle. Draw a straight line on the image. The application will
automatically calculate the diameter, as well as circumference and area of the
corresponding circle.

Three Points Angle. Press and hold the left mouse button to draw a line on the
image. Release the left mouse button and draw another line. The application will
automatically calculate value of the resulting angle.

Draw and text

PortableCapture allows you to add drawings and textboxes to your images. Open an
image in a preview window and click the Pencil icon on the toolbar. Select one of the
tools from the drop-down menu and draw something on the image. By clicking the
TT icon on the toolbar, you can edit font type and color to be used in textboxes.

Specifications

LCD display 4"
Optics material  optical glass

Megapixels
Magnification  10-300x
Photo  *.jpg
Video  *.avi
Focusing  manual, 0-100mm
Speed 30fps
Illumination  8-LED system with brightness adjustment
Body material plastic
Power source 5V DC-in via USB cable or
built-in Li-ion battery: 3.7V, 1050mAh
work time: 2.5 hours; charging time: 4 hours
Software image and video processing software with measurement
function
Software language  English, German, French, Spanish, Russian, Japanese,
Chinese, etc.

Ability to connect
additional equipment

support of microSD cards with capacity up to 32GB (not
included in the kit)

connect to PC via USB cable (included)

connect to TV via AV cable (included)

Operating temperature  —10...+65 °C/ 14... 149 °F
range

Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior
notice.

System requirements

Operating system: Windows 7/8/10, Mac 10.14 and above

CPU: at least P2 1GHz or above, RAM: 512MB, Video card: 512MB
Interface: USB 2.0, CD drive, any monitor with AV input

Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source
of light or at a laser through this device, as this may cause PERMANENT
RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS. White LEDs are very bright;

do not look at them as this may cause permanent damage to your vision. Take
necessary precautions when using the device with children or others who have not
read or who do not fully understand these instructions. Do not try to disassemble
the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any kind, please
contact your local specialized service center. After unpacking your microscope and
before using it for the first time check for integrity and durability of every component
and connection. Do not touch the optical surfaces with your fingers. To clean the
device exterior, use only special cleaning wipes and special optics cleaning tools
from Levenhuk. Do not use any corrosive or acetone-based fluids to clean the
optics. Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off lenses, but instead
blown off or brushed away with a soft brush. Do not apply excessive pressure when
adjusting focus. Do not overtighten the locking screws. Protect the device from
sudden impact and excessive mechanical force. Store the device in a dry, cool place
away from hazardous acids and other chemicals, away from heaters, open fire and
other sources of high temperatures. Do not use the device for lengthy periods of
time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep the device away from water
and high humidity. Do not submerge. Be careful during your observations, always
replace the dust cover after you are finished with observations to protect the device
from dust and stains. To avoid data loss or equipment damage, always close the
application first, and then disconnect the microscope from your PC. Wait until the
illumination goes off completely, and disconnect the microscope. Children should
use the device under adult supervision only. Seek medical advice immediately if
a small part or a battery is swallowed.

Battery safety instructions

Utilize used batteries as prescribed by your country laws. Never short-circuit
batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or explosion. Never heat
batteries in order to revive them. Remember to switch off devices after use. Keep
batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or
poisoning.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products,
except for accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and
workmanship. Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the
market. All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials
and workmanship for six months from date of retail purchase. The warranty entitles
you to free repair or replacement of the Levenhuk product in any country where

a Levenhuk office is located if all warranty conditions are met. For further details
please visit our web site: www.levenhuk.com/warranty/
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Hukora n NpU HUKAKBU obcToATeNCcTBa He rnepamnte AUPEKTHO KbM

CnbHUETO, ApYr APBbK USTOYHUK Ha CBET/IMHA UMK Nlasep npes3 ToBa

Lindpos M1Kpockon

BG

YacTtu Ha MMKpocKona

© 3acHemane @ Mpucren 3a porycupare

@ TlpbcTeH 3a perynupaHe Ha @ MpucreH 3a perynupaHe Ha APKOCTTa
yBeSIMYEHUETO ® Orpenenve 3a 6atepumte

© MonApu3aLmoHeH NpLCTeH ® 4" upeten TEYHOKpUCTaneH aucnnen

O VHankaTop 3a CbCTOAHMETO Ha ® BucoKorosopuTen
6arepunTa ® Hacrpoiika

© Wsxon HDMI ® Bkn./M3Kkn. Ha 3axpaHBaHeTo

O AVusxon ® Harope

@ DC: 3apepaaHe Ha baTepuaTa ® CHumKa/Bupaeo/Bb3npounssemaaHe
USB: u3xo KbM KOMMIOTHP @ OK (MoTebpraaBaHe)

O Jlewa Ha obekTnBa [21] Hapony

© Bunt 1/4" @ MukpodoH

@ Cnor 3a MicroSD Kapta
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KoMnnieKTBT BROYBA: MUKPOCKONM, TPUHOMHUK, akyMynaTopHa 6atepus, USB
Kaben, AV kaben, 3axpaHBaLy, agantep, CD cbc codTyep, TopbuuKa, pbKOBOACTBO 3a
noTpebuTens 1 AOMMBOTHA rapaHLMA.

YCTPOMCTBO, Th KaTo ToBa MoKe Aa npeaussvka HEBb3BPATUMO
YBPEXKOAHE HA PETUHATA u moxke aa gosege no CJIEMOTA.

Crno6sBaHe Ha MMUKpOCKona

OTBOpeTe oTAeNeHMeTo 3a 6aTepunTe 1 NocTaBeTe baTepuATa B OTAENEHNETO,

KaTo cnassare o6o3HaueHaTa nonApHocT. batepuaTa TpabBa Aa 6bae HanbIHO
3apefieHa, Npeay Aa ce BKIIUYM MUKPOCKOMbT 3a MbpBU MbT. Brapaiite
3axpaHBaLLmA kaben B rHe3[0To 3a Kabena Bbpxy Kopryca Ha Mukpockona (7) v ro
CBBPHKETE KbM 3axpaHBaLL, U3TOUYHUK. MIHAMKATOpBT 3a CCTOAHUETO Ha baTepuATa
(4) we cBeTHe B YepBeHo. Cpef KaTo 6aTepuATa ce 3apeu HaMbHO, UHAUKATOPBT
Lie u3sracHe. Cera MoxKeTe Aa pasKauuTe MUKPOCKOMA OT 3aXpaHBaLLMA U3TOUHUK
1 Ao ro BKilouuTe. HambnHo 3apefeHara 6atepua no3eosiABa fa paboTtute ¢
MWKpOCKONa B NpoAb/KeHe Ha 2,5 yaca. OcBeTneHueTo Liie cTaBa no-cnabo

1 KaYecTBOTO Ha M306parKeHMeTO L ce BNIoLwaBa, 3a Aa Bu HdopMmpa, ve
6aTtepuATa e usToLLieHa. 3apefeTe 6atepuATa, KaKTO € ONMCaHo Mo-rope.

3a [a 3anuwieTe 3acHeTUTe M306pareHua 1 BUaeo, e Heobxoamma MicroSD

KapTa (3arynysa ce oTaenHo). M3knioyete MUKpocKona v BrapanTte MicroSD
KapTaTa B CbOTBETHWA C/IOT BbPXY KOpNyca Ha MUKPOCKONa, [OKaTo LwpakHe

Ha MAcToTOo cu. He npunaraiiTe npekoMepHa cuna npu BkapeaHeTo Ha MicroSD
KapTaTa. OnuTaiTe fa 3aBbpTUTE KapTaTa, ako He LLpaKBa eCHO Ha MACTOTO CU.
DopMaTupaiiTe KapTaTa, npeau fa A unonssare. 3a [a BK/YUTE MUKPOCKONA,
0TBOpEeTe TeYHOKPUCTANIHUA QUCTIIER UM HaTUCHeTe 3axpaHBaluuA 6yToH (17). 3a
[Aa U3KNI0YMTE MUKPOCKONA, 3aTBOPeTe TEYHOKPUCTAIHWUA AUCTIIEN UK HAaTUCHeTe
3axpaHBaLLumA 6yToH (17) oTHOBO (3a NoBeye MHbOPMaLWA BUKTE CEKLIUA

,EHeprocnecraBaHe”).

UKoHKKM Ha pucnnen

3acHeMaHe Ha CrapTupaHe 1 cnupaHe Ha

n3o6pareHune BuAeo3anmca
061, 6poit Ha M306parKeHUATa,
Bb3npoussempaaHe 001618  KOMTO MoraT fia ce 3acHeMar

(Ha 6a3ata Ha TeKyLuaTa

pasaenuTeniHa crnocobHocT)
TeKyLua pasgenuresiHa

CrocobHOCT Ha
1306pareHneTo

WKoHKa 3a CbCToAHMETO
Ha MicroSD

@

3abenesxcka: ukoHKUMe 3a uHMep@elica we 6vdam CKpuMU, aKo HUKoU bymoH He
e bun HamucHam u 3a0bpicaH 3a 10 ceryHOu.

WKoHKa 3a CbCTOAHMETO
Ha 6aTtepuATa

3acHeMaHe Ha MBOSPBPKEHME

Brnitoyete MWKPOCKOMA 1 TO Haco4eTe KbM 06€eKT. VBepETe Ce, 4e TeYHOKPUCTANTHUAT
[VCrnew e HambiHO OTBOpPEH. Perynmpal?lTe APKOCTTa Ha OCBETJIeHUETO, TaKa Ye
o6pa3eu.1=T Aa e paBHOMEPHO OCBETEH. ﬂpOMeHeTe yBeninyeHueTo, cnen Koeto



OoKyCHpaiiTe U306ParKeHNETO W HaTUCHETe ByToHa 3a 3acHemaHe (1), 3a Aa 3acHeMeTe
1306parKeHneTo.

3anucBaHe Ha Buaeo

HaTucHeTe 6yToHa 3a CHuMKa/Bupaeo/BbanpousserkaaHe (19), 3a aa npesksioyute
Ha perkmM Ha BUZeo. IKoHaTta B ropHUA NAB bIrb/l Ha eKpaHa Liie ce MPOMeHM 3a
notBbpaeHune. HatucHeTe 6yToHa 3a 3acHemaHe (1), 3a fa 3ano4HeTe 3anuca, 1 ro
HaTWCHeTe 0THOBO, 3a Aa ro cnperte.

Bb3npousseraaHe

HatucHeTe 6yToHa 3a CHuMKa/Bupaeo/Bb3npousserkaaHe (19), 3a Aa npeskioyuTe
Ha perkmM Ha Bb3npousseaaHe. VIKoHaTa B ropHUA N1AB bIb/l Ha eKpaHa Lue ce
NpoMeHu 3a NoTBbpaeHue. M3bepeTe enaHata CHUMKa WY BUAEOKANUN € 6YTOHM
Harope (18) v Hagony (21), cnep KoeTo HaTucHeTe OK (20) 3a Bb3npowu3BegaHe.

WUsTpusaHe Ha daiinose

[okato npernesxaare 3anucaHuTe daitnose, HaTUCHeTe 6yToHa 3a HacTpoiika (16),
nsbepete Delete... (M3TpuBaHe...), cneq KoeTo HaTucHeTe OK (20), 3a fa noTebpauTe
n3bopa (MoeTe fa U3bepeTe fa U3TPUETE BCUHKO UMM CaMo M36paHuA dain ot
MOKa3BaHOTO MeHI0).

3awura Ha daitnose

[okaTo npernesaate 3anucaHuTe daiinose, HaTUCHeTe 6yToHa 3a HacTpoitka (16),
n3bepete Protect (3awwuTa), cneg Koeto HatucHeTe OK (20), 3a Aa notebpauTe
u3sbopa (MoeTe fa usbepeTe a 3aLLMUTUTE BCULKO UMK caMo M3bpaHua dain ot
MOKa3BaHOTO MeHI0).

MpoMsaHa Ha yBenuyeHueTo
3aBbpTeTe NPbCTEHa 3a perysnpaHe Ha yBenndeHneTo (2), 3a 4a ro yBenmumTe uim
[ia ro Hamanwre.

MonapusauunoHeH ¢punTLp

MoskeTe fa M3non3sarte NONAPU3ALMOHHUA GUITBP, 3@ Aa HAaManUTe OTparKeHUeTo
Ha CBET/IMHATa, [JoKaTo HabniofaBaTe 06eKTH C TbCKaBa MOBBPXHOCT, KaTo MeTarn,
KpucTanu u ap. 3aBbpTeTe NoNApU3aLmnoHHUA NpbeTeH (3) Ha 90 rpagyca, 3a fa
aKTUBMpaTe UK [e3aKTUBMPaTe NoNApU3aLMOHHUA edeKT.

3anuc Ha Bawua KoMnioTbp
Brapaiite MicroSD KapTa B crioTa. CBbpeTe MUKpOCKomna KbM KOMMIOTbpa c1 Ype3
USB kabena, 3a aa usternute usobpameHua oT KapTata BbB Balumsa KoMnioTbp.

MpepBapuTenHo npernexpaaHe Ha KOMNIOTbpa
Pa6oTu camo ¢ nHcTanupanus codtyep. M3sagete MicroSD KapTara oT cnioTa.
CBbpHeTe MUKpocKona KbM KoMmioTbpa cu upes USB kabena.

CBbp3BaHe Ha MUKPOCKONa KbM TeneBu3op

BrapatiTe AV Kabena B MUKPOCKOMa U o CBbpHETE KbM TerleB13opa cv (3a
[IOMb/HUTENHA MHGOPMaLMA BUMTe PbKOBOACTBOTO 3a NoTpebuUTens Ha TeneBn3opa).
BrrtoueTe TeneBr3opa v u3bepeTe NpaBUHWA KaHan oT CbOTBETHOTO MeHI0 Ha
Tenesu3opa (3a AOMbIHUTENHA UHGOPMALWA BUMTE PBKOBOACTBOTO 3a NOTPe6UTENA Ha
TeneBn3opa).

2

HaT

P P

IMocTaBeTe TPUHOMHUKA BBbPXY CTabuIHa NOBBPXHOCT. CBbPMKETE TPUHOMHMKA KbM
oTBopa ¢ pe36a (9) Ha MUKPOCKOMa M 3aBBbPTETE MUKPOCKOMA, AOKATO ce GUKCKpa
8

Ha MAcToTo cun. He yﬂpa)'KHHBaVITe npeKoMepeH HaTUCK Mo BpeMe Ha BbpPTeHeTo, Tbi
KaTo TOBa MOXe [a NnoBpean KakTo MMKPOCKONa, Taka U TPUHOMKHKUKA. BucounHata
Ha TPMHOXHWKa MOXe [ia ce perynupa, ako e HeobxoanMo.

MeHi0 Ha gucnnes

HatucHete 6yToHa Setup (Hactpoiika) (16), 3a 4a oTBopuTe raBHOTO MeHIo Ha
Avcnnes. OT ToBa MeHI0 MOXKeTe [ia HacTpoiiBaTe pasfenuTesiHata crocobHoCT

Ha M306pa>+(eHM€‘TO n BuOeosanuca, ga HaCTpOﬂBaTE €3UKa Ha MHTep¢eﬂCa,

Aa BKJlOYBaTe pexnMa 3a necteHe Ha eHeprua, Aa U3BMKBaTe Ha gucnnea i

[la cKpvBaTe AaTaTa U BpeMeTo, [ja HacTpoiiBaTe Bpb3KaTa C TeneBn3op, Aa
¢bopmatupare SD KapTaTa, ia HyNUTe HAaCTPOIKM 1 [ja NpoBepABaTe BepcuATa Ha
xapAayepa. ToBa MeHI0 CbLLIO TaKa OCUIypABa AOCTbM [0 PEHMUMa Ha LKIMYeH 3amnmc
M onumA 3a MapKMpoBKa C gartara.

PaszpenutenHa cnocobHocT

OT rnaBHoTo MeHio n3bepeTe Resolution (PasgenutenHa cnoco6HocT) 3a
1306paeHneTo UK BUaeo3anuca u usbepete HeobxoayUMaTa pasgenurenHa
crnocobHOCT Ype3 HaTucKaHe Ha byToHa Down (Hagony) (21), cnep ToBa noTebpaeTe
Ypes HaTWcKaHe Ha 6yToHa OK (20).

3abenexcka: mo3u Moden1 noddbpiica criedHume dudoade pazdenumesnHa
cnocobHocm Ha uzobpaxceHuemo: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M; sudoase pazdenumenHa
cnocobHocm Ha sudeo3anuca: 1080P, 720P.

Pexum ,, 3acHeMaHe"

B perkurM 3a CHUMKM HaTucHeTe ByToHa ,HacTporika“ (16) u usbepete perkum Capture
(,3acHeMaHe"), 3a ia HacTpouTe NocnefoBaTeNIHOCTTA Ha 3acHeMaHe. MoeTe
HanpvMep fa HacTpoMTe MUKPOCKONa Aa NpaBu CHUMKM Ha BCEKU 5 ceKyHaM.

Luknuyen 3anuc

B pesunM Ha BUAeo3anuc HatucHeTe 6yToHa ,Hactpoitka® (16) n nsbepete perum
Loop recording (,Liknnyer 3anuc*). MoweTe fa nsbepeTte NpoabIKUTENIHOCTTA
Ha BUOEOKMNA UK A U3KIIYKTe peruMa , LIknuueH 3anuc”. Korato e BrloueH
peUMBT , LIKnnyeH 3anuc”, Bceku Bueo3anmc ¢ nsbpaHaTa npogb/KUTENIHOCT
Le 6bae 3anuncaH BbpXy NpeaxonHus.

MapkupoBKa ¢ garara
W3b6epeTe oT rnasHoTo MeHio Date Stamp (MapkupoBKa ¢ gatata) v cnefi Toa
n36epeTe nnaHvpaHara onuus.

Oata u vyac
W3bepete oT rnaBHoTo MeHto Date/Time (Oata/ac) upes 6ytoHa Down (Hagony) (21)
1 HacTpoiTe TeKyLLMTe AaTa 1 vac.

Cebp3BaHe KbM TesieBU30p

W36epeTe ot rnasHoTo MeHio TV Mode (Perum , Tenesusop*) 1 cnef Tosa nsbepete
CbBMecTUMWA ¢ BalumA Tenesumsop perkmm — NTSC unm PAL. HatucHete 6yToHa OK (20),
3a fja noTBbpANTe usbopa.

MecTeHe Ha eHeprua

W36epeTe oT rnasHoTo MeHio Auto Power Off (ABTOMaTu4HO U3KoYBaHe

Ha 3axpaHBaHeTo) 1 3afalTe BPEMETO Ha 34aKBaHe Npean aBTOMaTUYHOTO
M3KJlo4YBaHe Ha MUKpocKona. HatucHeTe 6yToHa OK (20), 3a ga notebpauTe n3bopa.



HynupaHe Ha HacTpoitkuTe
M3bepeTe oT rnaBHoTo MeHio Default Setting (HacTpoiika no nogpaséupaHe), 3a aa
ce BbpHETe KbM GabpUyHUTE HACTPOMKM.

E3uk
M3bepeTe oT rnaBHoTo MeHio Language (E3uk), cnef KoeTo usbepeTte efHa ot

ChbLLUeCcTBYBaLLMTe HAacTporKu. HaTucHeTe 6yToHa OK (20), 3a ga notebpauTe nsbopa.

®opmaTtupaHe Ha MicroSD kaprta

MN36epeTe oT rnaBHoTO MeHio Format SD (DopMaTupaHe Ha SD), 3a fa popmaTupare
WHCTanupaHara Kapta namer. Mpu popmaTupaHeTo Ha KapTata BCUUYKM dainose

Ha KapTara Lue 6baat ustputu. 06UKHOBEHO He e HeobxoauMo GopMaTpaHe Ha
KapTaTa, 0CBEH aKo 3anaMeTABaHeTOo Ha 3acCHeTU M3obpareHune Ha KapTaTa Bu e
HEBB3MOKHO.

Co¢ryep PortableCapture

BKapaﬂTe WHCTanaunoHHMA KOMNaKTOUCK B yCTpOVICTBOTO 3a KOMMaKTAMUCKoBe.
M36epeTe nankata B 3aBMCMMOCT OT orepaLMoHHaTa cucTeMa Ha Balueto
ycTpoiicTBo. LLipakHeTe ABa MbTY BbPXY MHCTaNaLMoHHUA Gaiin, 3a fAa UHCTanupare
NPWUNOXKEHUETO, U CieBaiTe UHCTPYKLIMUTE Ha eKpaHa. MHCTanaunoHHWUAT
KOMMaKTAMCK CbbpHa Konve Ha PbKOBOACTBOTO 3a MOTpebUTesNA, KOeTo MoeTe
[na HamepuTe B nanka User Manual (PbkoBoacTBo 3a notpebutens). Cebprete
MUKPOCKOMa KbM KoMrioTbpa cu upe3 USB kaben 1 cTapTUpaiiTe NpUnorKeH1eTo
PortableCapture. U3cKavalwo cbobLieHue e By npeaynpeau, ako MUKpPOCKOMBT He
€ CBbP3aH KbM KOMMIoTbpa.

MeHio Ha npunoxeHueTo

CTapTupaHe 1 cnvpaxe Ha

@ 3acHeMaHe Ha 13o6pareHue BUpeo3anmMca

MocnepoBaTenHOCT Ha 3acHeMaHe (MoeTe Aia 3afasare BpeMeTo

Ha Ha4as0To Ha 3aCHeMaHe Ha I/I306pa)KeHI/IFI unu Bugeosanucu,
WHTEpPBabT MeXay TAX, NPOABTIKUTENHOCTTA Ha BUAeo3anuca n 6p0$| Ha
M306pa)+(eHl4ﬂTa nnu BugeosanuncuTe, KoeTto e 61;,an 3acHeTH)

Pexum ,Lian ekpaH”. 3a fa u3neseTe oT pexuMa ,Lian ekpaH*, HaTucHeTe
Escape (M3xop) Ha Baluata Knasuatypa Wim LpakHeTe OBYKPaTHO HAKbE
BbPXY eKpaHa

File (®aiin)

Photos Directory (YKasaten Ha CHUMKWTE): 3a[jaBa yKa3ares 3a 3acHeTuTe
n306pareHun.

Videos Directory (YKa3aten Ha BuZeo3anucuTe): 3a4aBa ykasaTes 3a HanpaseHuTe
BUE03anmncu.

Options (Onuwun)

Resolution (Pa3genutenHa cnocobHocT): 3aaBa pasfenuTeniHaTa crnocobHOCT.
Date/Time (Oata/Yac): ckp1Ba 1M nokasea AaTaTa v vaca Ha 3acHeMaHeTo no
BpeMe Ha nperniexjaHeTo.

Language (E3vK): npoMsAHa Ha e31Ka Ha noTpebuTenckua nHTepderc.

XY Guide (XY Bopau): CKpuBa WM U3BEHKAA HA AMCTINIEA MPea Ha 1306parkeHunATa.
Full screen mode (PeuM ,Lian ekpaH®): pasrbBa M306paeHNeTo Ha LiAN eKkpaH.

Capture (3acHeMaHe)
Photo (CHuMKa): 3acHeMaHe Ha n3o6parkeHue.
Video (Bugeosanuc): n3ebpLuUBa BUAEO3amMC.

3acHeMaHe Ha usobpaxeHue
LLipakHeTe BbpXy CbOTBETHATa MKOHKA Ha JIeHTaTa C MHCTPYMEHTU Ui usbepeTe
Photo (CHuMKa) oT MeHloTo Capture (3acHemaHe).

3anucBaHe Ha BuAaeo
LLipaKkHeTe BBbpXy CbOTBETHATa MKOHKA Ha JIeHTaTa C MHCTPYMEHTU Unu usbepete
Video (Bugeo3sanuc) ot MeHioTo Capture (3acHemaHe).

MocnepoBaTenHOCT Ha 3acHeMaHe

LLipaKkHeTe BBPXY CbOTBETHATa MKOHKA Ha JIeHTaTa C MHCTpYMeHTW. LLle ce noaeu
[ManoroB Npo3opeL, KbAeTo MoMeTe Aa 3aJafeTe 6poA Ha NapaMeTpuTe 3a
nocnefoBaTesIHoCTTa Ha 3acCHeMaHe.

LLipakHeTe BbpXy paauno byToHa Photo (CHUMKa), 3a ia HacTpouTe BpeMeTo Ha
HaYasioTo Ha 3acHeMaHe Ha U306parKeHus], MHTepBaa Mexay TAX U 06LLmnaA
6pot Ha n3o6parkeHuATa. LLipakHeTe BBbpXy pagwmo 6yToHa Video (Buaeosanuc),
3a [1a HacTpouWTe BpeMeTO Ha Ha4yarnoTo Ha NpaBeHe Ha BULEO 3anucy,
NPOABIKUTENIHOCTTA UM, UHTEpBasNa Mex Iy TAX U 06LLMA 6poi Ha KnunoBeTe.

3anameTABaHe KaTo nOBTapFlHe Ha nocregHoTo

fewcrane
@ KonwpaHe B knunbopn YepTtaHe
KonupaHe Ha daiin Tekct
@ MpeauwHo n3obpareHue Pasmep
@ CneppalLio n3obpareHve Kanu6puvpaxe

OTMAHa Ha nocnegHoTo
nencTeve

Kanu6pupaxe

Mpenv pa KanubpupaTte MUKpOCKoNa, BKMloYeTe gucrnien Mpexa. 3a aa
HanpasuTe ToBa, n3bepeTe On (BKN.) oT Options (Onuwuwu) > XY Guide (XY Bogau).

Mo nopapasbupate Mpexata ce BUaa. [ocTaBeTe cKanara 3a Kanmbpupaxe Bbpxy
npeaMeTHaTa Maca 1 GpoKycupaiiTe usobpaxeHueTo. YBepeTe ce, Ye BepTUKanHaTta
OC Ha MpeXaTa e napasnesiHa Ha fieJlieHUATa Ha CKanaTta U 3acHeMeTe M306pa)+(eHl/I€‘.
LLl,paKHeTe ABa MbTU BbPXY MUHMATIOpPATa Ha M306pa>+(eHmeTo, 3a fjaro orsopute B
oTAeneH npo3sopeLl.

LLipaKHeTe BbPXY CbOTBETHaTa MKOHKA Ha NleHTaTa C MHCTPYMEHTH, 3a Aia 3anoyHe
KanubpvpareTo. C noMoLLTa Ha MULLIKaTa u3bepeTe ABe TOUKM OT U306PaKeHNETo
(TpA6Ba fa 3HaeTe pa3CTOAHMETO My Te3n ABe ToukK). LLloM n3bepete BTOpaTa
TOYKa LLie Ce 0TBOPW AMANOroB Npo3opeL, KbAeTo TpAbBa [a BbBeJeTe U3BECTHOTO
pascToaHue B noneto Actual dimension (JeitctButeneH pasMep). MpunoeHneTo Le
9



M34MCIIN aBTOMATUYHO YBeNIMYeHWeTo Ha u3obparkeHueTo. LLipakHeTe Bbpxy OK, 3a
[la 3aTBOpUTE [A1asnoroBKA npo3opeL,. M3uncneHoTo yBenmyeHue Lie 6bae NokasaHo
B noneto Magnification (YBenuueue).

3abenexcka: uzbpaHume moyku mpAbaa 0a opMupam XopU30HMAIHA JIUHUA.

MoskeTe fja NpoBepuTe pesynTatuTe OT KanMbpUpaHeTo, KaTo U3MepUTe CbLLOTO
pascTosHue C MHCTPYMeHTa 3a NpaBu NIMHUK. LLIpaKkHeTe BbPXy MKOHKaTa 3a
pasMepu, usbepeTe MHCTPYMEHTa 3a MpaBu JIMHUM U HaYepTanTe NofobHa NHUA
BBPXY M306parKeHNEeTo. AKO U3MEpPEHOTO Pa3CToOAHME € PAaBHO Ha [ENUCTBUTENTHOTO
pascTosAHue, ToraBa KanMbpypaHeTo e ycreLLHo.

MoBTopHO KanubpupaHe
MpouechbT Ha KanubpupaHe TpAbBa Aa ce MOBTOPY, aKo Mo BpeMe Ha HabnoaeHuATa
Cca ce NpoMeHUNu yeesin4eHneTo nnm d)OHyC'bT.

LLlpakHeTe 0THOBO BbpXy CbOTBETHATa MKOHKa Ha J1leHTaTa C UHCTPYMEeHTH

1 nsbepeTte Reset picture magnification (HynupaHe Ha yBenuyeHueTo Ha
u3obpareHneto) ot Reset magnification (Hynupaxe Ha yBenuueHueTo). MosTopete
npoLieca Ha KanmbpupaHe, KaKTo e onncaHo rno-rope. lMpoMeHeTe yBeNUYEHNETO U
3acHeMeTe HAKOJIKO U306pareHA. [IByKpaTHOTO LLpaKBaHe BbpXY MUHMATIOpUTE
Ha 1306parKeHnATa LLie 0TBOPU CbOTBETHOTO M306parKeHKe B Npo3opeL 3a
npefBapuTeneH npernep. LLpakHeTe BbpXy MKOHKaTa 3a KanubpupaHe Ha neHTata
C UHCTpyMeHTH U1 usbepeTe Set picture magnification (3agaBaHe Ha yBenuyeH1eTo
Ha n3obpakeHueTo) oT Set magnification (3agaBaHe Ha yenuueHueto). Bbeeaete
TEKYLLL0TO yBeNMYeHne B AMarnioroBuA Npo3opeLl, KOMUTo ce NOABABA, U LLipaKHeTe
BBbpXy OK.

AKo 1cKaTe B 6bAelLLe 13 M3M0/I3BaTE CHLLOTO YBENIMYEHME NPU 3acHEMaHe Ha
n306paxeHuA, Toraea LLpakHeTe BbPXY MKOHKaTa 3a KanubpupaHe Ha neHTaTa ¢
VHCTPYMeHTU 1 n3bepeTe Set capture magnification (3apaBaHe Ha yBenvyeHneTo
npu 3acHeMaHe) oT Set magnification (3anaBaHe Ha yBenuueH1eTo).

U3mepBaHusa

lMpenopbyBa ce Aa Kanubpupate cucTeMara, Npeav Aa NPOAbIKUTE C
13MepBaHuATa.

Straight line (MpaBa nuHWA). HaTucHeTe 1 3apbKTE HATUCHAT NieBKA 6yToH

Ha MULLIKaTa, 3a Aa 3anoyHeTe Aa Yepraete uHKA. OTnycHeTe neBus 6yToH Ha
MULLIKaTa, 33 Aa 3aBbPLUMTE JIMHUATA.

Continuous Line (J/lutua c npoussonHa ¢popMa). HaTucHeTe v 3aapbHKTe HaTUCHAT
neBWA 6YTOH Ha MULLIKaTa U HauepTaitTe NMHUA. OTnycHeTe NeBKA 6YTOH Ha MULLIKaTa,
3a [ja 3aBbpLUMTE cermeHTa. MoxkeTe fa NpoAb/KUTe Aa A06aBATE CErMEHTU KbM
JIMHWATA C Npou3BoNHa dpopMa.

Radius Circle (Paguyc Ha Kpbr). HauepTaiite npaBa nHUA BbpXy M306paXKeHMeTo.
MpUnoXKeHNETO LLie U3UMCIIN aBTOMATUYHO PAJNYCa, KaKTo 1 0BUKOSIKaTa M MioLTa
Ha CbOTBETHUA Kb

Diameter Circle (OuameTbp Ha Kpbr). HauepTaiite npaBa IMHWA BbpXY
n3o6paxkeHneTo. MpUNoKeHUeTO LLie U3UMCIIM aBTOMATUYHO AMaMeTbpa, KakTo 1
06MKOJIKaTa M NJI0LLTa HA CbOTBETHUA Kpb.

Three Points Angle (TpuTouKoB brbn). HaTucHeTe 1 3aApbiKTe HAaTUCHAT NeBUs
6YTOH Ha MULLIKaTa, 3a fja Ha4epTaeTe JIMHUA BbPXY U306parkeHneTo. OTnycHeTe
neBWA 6YTOH Ha MULLIKaTa 1 HauepTaitTe Apyra NUHUA. [TPUNOXKEHNETO LLe U3YMCU
aBTOMATUYHO CTOMHOCTTa Ha NOJTyYeHUA brbl.

YepTaHe u TeKcT
PortableCapture Bv no3sonsBa fa Ao6asnATe NMHUM 1 TEKCTOBYM NoneTa KbM Balunte
n3o6pareHun. OTBopeTe AafeHo u3obpaeHue B Npo3opeLa 3a npefsaputeneH
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npersied 1 LpaKkHeTe BbpXY MKOHKaTa Monive Ha neHTaTa ¢ MHCTpyMeHTU. M36epete
€[MH OT UHCTPYMEHTUTE OT M3CKaYaLLoTO MEHIO W HaYepTaiiTe HeLLo BbpXy
1306pameHmneTo. Ypes LpaKsaHe BbpXY MKOHKaTa TT Ha fleHTata c MHCTpYMeHTH,
Buie MoMeTe a pejaKTipaTe TWMa U1 LiBeTa Ha LUpUQTa, KOWTO LLe Ce M3Mo/3BaT B

TeKCToBUTEe noseTa.

CneuunduKauumu

TeyHoKpucTaneH gucnnen
Marepuan Ha onTuKara
Meranukcena
YBenuuexune

CHUMKM

Bupeo

PerynupaHe Ha ¢oryca
CropocT

OcBseTnenve

Matepuan Ha Kopryca
3axpaHBaLL, U3TOYHUK

Codryep
E3vK Ha codTyepa
Bb3MOMHHOCT 3a cCBbp3BaHe

Ha OOMbJ/IHUTESTHO
obopynsaHe

[uanasoH Ha paboTHarta
Temneparypa

W
OMTUYHO CTBKIO

5

10-300x

*.jpg

*avi

pbuHo, 0-100 mm

30 fps

cucTema c 8 cBeToaMoa C perynnpaHe Ha ApKocTTa
nnacrtMaca

Bxoa 5 V DC npe3 USB kaben nnu

BrpajeHa NTeBo-MoHHa batepus: 3,7 V,

1050 mAh

BpeMe 3a paborta: 2,5 yaca; BpeMe 3a 3aperdaHe:
4vaca

codTyep 3a 06paboTKa Ha M306parkeHna n
BUAE03an1cy ¢ pyHKLMA 3a U3MepBaHe
AHITIMIACKM, HEMCKM, GPEHCKM, UCNaHCKK, PYCKU,
AMOHCKM, KUTANCKM 1 Ap.

noaabpKa MicroSD kaptu ¢ obem o 32 GB (He ca
BKJTI04YEHM B KOMIJIEKTa)

CBbp3BaHe KbM KoMnioTbp Ype3 USB Kkaben
(BKII0YEH)

CBbp3BaHe KbM TeneBu3op ypes AV Kaben
(BKNI0YEH)

-10...+65 °C

Levenhuk cv 3anasea npaBoTo Aa NpoMeHs U f4a NpeycTaHoBY NpeasiaraHeTo Ha
npoAyKTa 6e3 npefBapuTeNHO yBefOMIIEHME.

U3nckBaHMA KbM cucTeMarta
OnepaumoHHa cuctema: Windows 7/8/10, Mac 10.14 1 no-HoBu Bepcun
Mpouecop: Han-Manko P2 1 GHz unu no-Bucok knac, RAM: 512 MB,

Buaeokapta: 512 MB

WhTepdeiic: USB 2.0, ycTpoiicTBO 3a KOMNaKTAMUCKOBE, BCEKWM MOHUTOP ¢ BXod AV

rpM)KM U nogapbHHKa

HuKora u npu HUKaKBK 06CTOATENCTBA He rNefaiTe AUPEKTHO KbM CITbHLETO,
OpYr APbK U3TOYHUK Ha CBET/IMHA WM Nasep Nnpes ToBa YCTPOMCTBO, ThI KaTo
ToBa Moxe aa npeaussuka MEPMAHEHTHO YBPEXKOAHE HA PETUHATA u
MoxKe aa gosefe ao C/IEMOTA. Benute cBeTOAMOOHU CBETNIMHM Ca TBBPAE APKU,
He rnepdanTe KbM TAX, Thbid KaTo TOBa Moe Aa [oBefe 40 TPalHO yBpewaaHe Ha
3peHueTo Bu. NpeanprieMeTe Heob6xoQMMMTE NMPeBaHTUBHM MEPKU NpU U3MoN3BaHe



Ha ToBa YCTPOMCTBO OT feLia UM APpYri, KOUTO He Ca NPOoYenit Ui KoUTo He

ca pasbpanu HambJHO Te3K MHCTPYKLMK. He ce onuTBaiiTe Aa pasrnobasare
YCTPOWCTBOTO CAMOCTOATENIHO. 3a BCAKAKBU PEMOHTM Ce 06pbLLiaiTe KbM MECTHUA
crewmanusupaH cepeuseH LeHTbp. Cried KaTo pasonakosate Baluva Myukpockon

1 npeau Aa ro uU3nonssare 3a MbpBU MbT, NpoOBEpeTe Aan BCUYKN KOMMOHEHTU

1 Bpb3KM Ca 34paBu 1 C HeHapyLLeHa LANocT. He nunaiTte NoBbpXHOCTUTE Ha
OMTUKaTa C NpbCTU. 3a MOYMCTBaHe Ha OTBLH, M3MOJI3BaliTe CaMo CrieLuasHm
KbPMUYKK 1 TEYHOCTU 3a MOYKUCTBaHe Ha onTuKa oT Levenhuk. He nsnonsgaiire
KOPO3MBHM TEYHOCTM UMM TaKMBa Ha OCHOBATa Ha aLleTOH 3a NoYMCTBaHe Ha
onTuKata. He npunaraiite npeKoMepeH HaTUCK Mpu HacTpoiiBaHe Ha GoKycMpaHeTo.
He npeHatAranTe 3aknoysaLLuTe BUHTOBE. peanassaiTe yCTPOMCTBOTO OT
BHE3arHW yaapy 1 NpekoMepHa MexaHun4Ha cuna. CbxpaHABaiTe yCTPOMCTBOTO Ha
CYXO M XNafHO MACTO, AiarneY OT OMacHW KUCENVHW 1 APYTr XUMUKanK, faney ot
OTOM/IMTENTHN YPeau, OTKPUT OFbH U APYIY U3TOYHULIM Ha BUCOKM TemnepaTypu.

He u3snonsgaite ycTporNCTBOTO 3a NPOABMKUTENHM NEPUOAN OT BPEME 1 He o
ocTaBANnTe 63 HaA30p Ha AMPEKTHa CbHYeBa CBeT/IMHA. [1aseTe yCTPoNCTBOTO
[faneye 0T BOJa 1 BUCOKa BNIaXHOCT. He notanainTe noa Bofda. bbaete BHUMaTenHm
1o BpeMe Ha HabnloAeHUA, BUHAru NocTaBAlTe MOKPVUBAIOTO NPOTUB Mpax 06paTHO
Ha MACTOTO My, Cflef} Kato CTe MPUKIoYMAKW ¢ HabloaeHneTo, 3a Ja npeanasuTte
YCTPOICTBOTO OT Mpax W NnofBa Ha neTHa. 3a fa usberHete 3aryba Ha AaHHW UK
noBpe/a Ha 06opyABaHeTo, BUHaru 3aTBapAiTe MbPBO NPUIOHKEHNETO U cref
TOBA U3K/OYBANTE MUKPOCKOMa OT KOMMIOTbPA. M34aKaiTe, AOKATO OCBETIEHNETO
n3racHe HambJIHO, U U3KMOYeTe MUKpocKkona. [euata MoraT Aa usnonssart
YCTPOICTBOTO caMo Mof HabioAeHWe oT Bb3pacTeH. MoTbpceTe BeHara
MeaMLIMHCKa MOMOLL, aKo Morb/IHeTe Masika vacT unu 6atepus.

MHcTpyKumMmu 3a 6e3onacHocT Ha 6aTepuute

MBXB'bpﬂﬂl:ITE M3Mnon3BaHuTe 6aTepvu4, KaKTO e NpefnncaHo OT 3aKoOHUTe BbB
Bawara CTpaHa. Hwkora He CBBP3BaﬁTe 6aTepw4 HaKbCo, ThI KaTo TOBa MOXKe

Aa foeefe [0 BUCOKM TeMnepaTypu, Ted Unu eKCcniosua. Hukora He 3al'pF|BaVITe
6aTepI/1VI, OMNUTBalKK Ce Aa M1 U3non3sarte JOMb/HUTENTHO Bpeme. He 336paBF|I;1Te na
U3KJTIoYMTE YCTpOCTBaTa Cnef ynoTpeba. [pbiKTe batepunte Aaney ot 4oCTbMa HA
Aeua, 3a da nsberHete PUCK OT nornbLlaHe, 3aayLllaBaHe UIX OTpaBAHe.

Me»(.qyuapo.qua AO0XUBOTHa rapaHuua ot Levenhuk
BCcUYKM TeNnecKonu, MUKPOCKOMK, BUHOKAW U APYrY OMTUYHM NPoAyKTH oT Levenhuk,
C U3KTIoYeHWe Ha aKcecoapuTe, UMaT JOMUBOTHA rapaHuuA 3a fedeKT B
MaTepuanuTe 1 uspaboTkara. [JoM1BOTHaTa rapaHLUMA NpeacTaB/ABa rapaHLma,
BasMAHa 3a LIeNvA MUBOT Ha NpoyKTa Ha nasapa. 3a Bcudku akcecoapu Levenhuk
ce NpefocTaBA rapaHLUmA 3a nunca Ha fedeKTv Ha MaTepuanuTe 1 nspaboTkata

3a nepuvof oT ABe roAMHU OT AataTta Ha MoKyrKka Ha ApebHo. MapaHuusaTa Bu gasa
npaBo Ha 6e3nnaTeH PeMOHT UK NoAMAHa Ha NpodyKTa Levenhuk BbB BcAKa
CTpaHa, B KoATo UMa oduc Ha Levenhuk, aKo ca U3MbHEHU BCUYKM rapaHLIMOHHK
ycnoBuA. 3a noBeye MHPOpPMALWA noceTeTe HaLLiaTa yebcTpaHuLa:
www.levenhuk.bg/garantsiya/



Levenhuk DTX 700 Mobi

Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pFistrojem nedivejte pfimo do

slunce, jiného svételného zdroje nebo laseru, nebot hrozi nebezpeéi
TRVALEHO POSKOZENI SITNICE a p¥ipadné i OSLEPNUTI.

Digitalni mikroskop

CZ

Casti mikroskopu
@ Zachytit @ Regulator nastaveni jasu
@ Reguldtor nastaveni zvétseni @ Prostor pro baterie
© Kolecko polarizaéniho filtru @ 4" barevny LCD displej
O Ukazatel nabijeni ® Reproduktor
© HDMI vystup @ Nastavit
O AV vystup ® Zapnuti/vypnuti
@ DC: nabijeni baterie ® Nahoru
USB: vystup do pocitate ® Fotografie/Video/Prehravani
@ Objektiv @ OK (potvrdit)
@ Sroub 1/4" @ Doli
@ Slot na kartu microSD @ Mikrofon

@ KoleZko zaostFovani
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Obsah soupravy: mikroskop, stativ, dobijeci baterie, napajeci kabel, kabel USB,
kabel AV, instalacni CD Levenhuk DTX, obal, navod k pouZiti a zarudni list.

Montaz mikroskopu

Otevrete prostor pro baterie. VloZte baterii do prostoru pro baterie. Dbejte na
spravnou polaritu baterie. Pfed prvnim zapnutim mikroskopu musi byt baterie plné
nabitd. Napéjeci kabel zapojte do zasuvky na téle mikroskopu (7) a pripojte jej ke
zdroji napajeni. Rozsviti se Cerveny ukazatel stavu baterie (4). Jakmile je baterie
zcela nabita, ukazatel zhasne. Nyni muaZete mikroskop odpojit od napajeciho zdroje
a zapnout. Plné nabita baterie umoZiuje mikroskop pouZivat nepretrZité po dobu
po dobu 2,5 hodiny. Nizky stav baterie se projevi snizenim intenzity osvétleni a
zhorgenim kvality obrazu. V takovém pFipadé baterii vy3e uvedenym postupem
dobijte.

Karta microSD (nutno koupit samostatné) slouzi k ukladani pofizenych statickych snimku
a videozaznamu. Mikroskop vypnéte a kartu microSD vloZte do odpovidajiciho slotu na
téle mikroskopu, dokud vam zvuk cvaknuti neoznami, Ze je vloZena spravné. PFi vkladani
microSD karty nepouZzivejte pfilis velkou silu. Nejde-li na své misto vloZit snadno, zkuste
ji otodit. Kartu pfed prvnim pouZitim zformatujte. Mikroskop zapnete otevienim LCD
displeje nebo stisknutim tlacitka napajeni (17). Mikroskop vypnete zavi'enim LCD displeje
nebo opétovnym stisknutim tlacitka napajeni (17) (Dalsi informace naleznete v kapitole
Usporny rezim).

lkony displeje
Snimat staticky Zahajit a ukondit
obraz nahravani videozdznamu
Celkovy pocet snimka, které
Prehravani 001618  lze zachytit (na zékladé

aktualniho rozlisent)

Ikona stavu karty
microSD

Aktualni rozliseni
snimkd

=

Pozndmbka: Ikony rozhrani budou skryté, pokud 10 sekund nestisknete Zddné
tlacitko.

Ukazatel stavu
baterie

Snimani obrazu

Mikroskop zapnéte a namifte na n&jaky predmét. Ujistéte se, Ze jeLCD dlsple]
maximalné vyklopeny. Nastavte j jas osvétleni tak, aby byl preparat rovhomérné
osvétleny. Zménte hodnotu zvétSeni, pak zaostrete obraz a stisknutim tlacitka
Zachytit (1) pofFid'te snimek.

PoFizovani videozdznami
Stisknutim klavesy Fotografie/Video/Prehravani (19) prejdete do reZzimu
videozaznamu. PFechod do jiného reZimu je potvrzen zménou ikony v levém hornim



rohu. Stisknutim tlaitka Capture (Zachytit) (1) zahajite zdznam a dalSim stisknutim
jej zastavite.

PFehravani

Stisknutim klavesy Fotografie/Video/Prehravani (19) prejdete do reZimu piehravani.
PFechod do jiného reZimu je potvrzen zménou ikony v levém hornim rohu. Pomoci
tlacitek Nahoru (18) a Dolu (21) vyberte poZadovanou fotografii nebo videoklip a
stisknéte tladitko OK (20) pro prehrani.

Odstraiiovani soubori

PFi prochazeni uloZenych soubori stisknéte klavesu Nastavit (16), zvolte moZnost
Delete... (Odstranit) a klavesou OK (20) potvrd'te volbu (miZete odstranit vie, nebo
jen vybrany soubor ze zobrazené nabidky).

Nastaveni ochrany soubori

PFi prochazeni uloZenych soubori stisknéte klavesu Nastavit (16), zvolte moZnost
Protect (Chranit) a klavesou OK (20) potvrd'te volbu (mGZete chranit v3e, nebo jen
vybrany soubor ze zobrazené nabidky).

Zvétseni
Zobrazeni mUZete pFibliZit nebo oddalit otaCenim regulaéniho Sroubu zvétseni (2).

Polarizaéni filtr

Polariza¢ni filtr mGZete pouZit pro redukci odrazu svétla p¥i pozorovani objektd s
lesklym povrchem, jako je napFiklad kov, sklo apod. Otocte kole¢kem polarizaéniho
filtru (3) 0 90 stupiu pro aktivaci nebo deaktivaci polarizacniho efektu.

Hromadné (loZist& v potitati
VloZte kartu microSD do slotu. PFipojte mikroskop k pocitaci pomoci USB kabelu a
stahnéte snimky z karty do pocitace.

Nahled na poéitaci
Funguje pouze s nainstalovanym softwarem. Vyjméte kartu microSD ze slotu.
PFipojte mikroskop k poita¢i pomoci USB kabelu.

PFipojeni mikroskopu k televiznimu pfijimagi

Do mikroskopu zapojte kabel AV a druhy konec pfipojte ke svému televiznimu
prijimaci (dalsi informace naleznete v navodu k pouZiti svého televizniho prijimace).
Televizni pFijimal zapnéte a zvolte spravny kanal z pfislugné nabidky na televiznim
prijimaci (dalsi informace naleznete v ndvodu k pouZiti svého televizniho prijimace).

PFipojeni ke stativu

Stativ umistéte na stabilni plochu. PFiloZte jej k zavitovému otvoru (9) na
mikroskopu a mikroskopem otacejte, dokud nezacvakne na misto. PFi otaceni
nevyvijejte nadmérny tlak, mohli byste poskodit mikroskop i stativ. V pFipadé
potreby |ze upravit vysku stativu.

’ . .
Nabidka Displej

Stisknutim tlacitka Setup (Nastaveni) (16) otevirete nabidku hlavniho displeje. V této
nabidce miZete nastavovat rozliSeni snimkd a videa, nastavovat jazyk rozhrani,
zapinat Usporny reZim, skryt nebo zobrazit datum a ¢as, nastavit pripojeni k televizoru,
naformatovat SD kartu, resetovat nastaveni a zkontrolovat verzi hardwaru. Tato
nabidka také poskytuje pristup do reZzimu zaznamu Loop (smycka) a moZnosti Date
Stamp (Datové razitko).

RozliZeni

Vyberte hodnotu Resolution (Rozliseni) snimku nebo videa z hlavni nabidky a vyberte
poZadované rozlieni stisknutim tlacitka Down (Dold) (21) a pak potvrd'te stisknutim
tlacitka OK (20).

Pozndmka: Tento model podporuje ndsledujici rozliseni snimkd: 12M, 10M, 8M, 5M,
3M: rozliseni videa: 1080P, 720P.

ReZim zachycovani

V reZimu fotografovani stisknéte tladitko Nastaveni (16) a zvolte reZim Capture
(Zachycovani) pro nastaveni sekvence zachyceni. MiZete napfiklad nastavit
mikroskop tak, aby porizoval fotografie kazdych 5 sekund.

Zaznam smy&ky

V reZimu videa stisknéte tlacitko Nastaveni (16) a zvolte reZim Loop recording
(Zaznam smycky). MizZete vybrat dobu trvani videoklipu nebo vypnout reZim Loop
recording (Zaznam smycky). Po zapnuti reZimu zaznamu ve smycce se vSechny
videoklipy s vybranou dobou trvani uloZi nad predchozi hodnotou.

Datové razitko
Vyberte moZnost Date Stamp (Datové razitko) z hlavni nabidky a pak vyberte cilovou
mozZnost.

Datum a &as
Vyberte moZnost Date/Time (Datum/¢as) z hlavni nabidky pomoci tlacitka Down
(Dold) (21) a nastavte aktudlni datum a cas.

PFipojeni k TV

Vyberte moZnost TV Mode (ReZim TV) z hlavni nabidky a pak vyberte z moZnosti
NTSC a PAL, spravného rezimu kompatibilniho s vasim televizorem. Stisknutim
tlacitka OK (20) potvrd'te vybér.

Usporny reZim

Vyberte moZnost Automatic Power Off (Automatické vypnuti) v hlavni nabidce a pied
automatickym vypnutim mikroskopu nastavte dobu necinnosti. Stisknéte tlacitko OK
(20) a potvrd'te zadani.

Obnoveni tovarniho nastaveni
Vyberte moZnost Default Setting (Vychozi nastaveni) z hlavni nabidky a vratte
nastaveni zpét do tovarniho.

Jazyk
Vyberte moZnost Language (Jazyk) z hlavni nabidky a vyberte jednu ze stavajicich
moznosti. Stisknéte tlacitko OK (20) a potvrd'te zadani.

Formétovani microSD karty

Vyberte moZnost Format SD (Formatovat SD) z hlavni nabidky a naformatujte
vloZenou pamétovou kartu. VSechny soubory na karté budou po naformatovani karty
odstranény. Formatovani karty obvykle neni potieba, pokud vase karta dokaZe uloZit
zachyceny snimek.

Software PortableCapture

Do CD jednotky svého pocitace vloZte instalacni CD. Zvolte slozku s ohledem na
operaéni systém vaSeho zafizeni. Dvojitym kliknutim na instalaéni soubor spustte
instalaci aplikace a postupujte podle pokynt na obrazovce. Instalacni CD obsahuje
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kopii uZivatelské prirucky, kterou miZete najit ve sloZce User Manual (UZivatelska
prirucka). Pomoci USB kabelu pripojte mikroskop ke svému poditaci a spustte
aplikaci PortableCapture. Neni-li k pocitaci pFipojen mikroskop, otevie se okno se

upozornénim.

Nabidka aplikace
Snimat sekvenci (mlZete nastavit dobu zahajeni pofizovani statickych
snimkd nebo videozaznamu, interval mezi nimi, délku videozaznamu a pocet

statickych snimkd nebo wdeozaznamu jeZ se maji poridit)
File (Soubor)

Photos Directory (Adresar fotografii): nastaveny adresaF pro zachycené snimky.
Videos Directory (Adresar videi): nastaveny adresar pro zachycena videa.

Snimat staticky
obraz

Zahajit a ukoncit
nahravani videozdznamu

ReZim celé obrazovky. K opusténi reZimu celé obrazovky stisknéte klavesu
Escape na klavesnici nebo dvakrat kliknéte kamkoliv na obrazovce

Options (MoZnosti)

Resolution (RozliSeni): nastaveni rozliseni snimku.

Date/Time (Datum/as): skryti nebo zobrazeni data a ¢asu zachyceni b&hem nahledu.
Language (Jazyk): zména jazyka uZivatelského rozhram

XY Guide (Priivodce XY): skryti nebo zobrazeni mfizky na snimcich.
Full screen mode (ReZim celé obrazovky): prejde na celou obrazovku.

Capture (Zachytit)
Photo (Fotografie): zachyti snimek.
Video: zachyti video.

Sniméani obrazu
Kliknéte na pfisludnou ikonu na panelu nastrojd nebo vyberte moZnost Photo
(Fotografie) z nabidky Capture (Zachytit).

PoFizovani videozdznami
Kliknéte na pfislusnou ikonu na panelu nastrojd nebo vyberte moZnost Video (Video)
z nabidky Capture (Zachytit).

Zachycovani sekvenci

Kliknéte na pfislusnou ikonu v panelu nastrOJu Otevie se dialogové okno, v némz
mUZete nastavit Fadu parametru pro snlmanl sekvenci. Kliknutim na prepinac Photo
(Fotograﬁe) nastavite Cas k zahajenl zdznamu snimk(, interval mezi nimi a celkovy
pocet snimkd. Kliknutim na prepinac Video (Video) nastavite ¢as k zahajeni zdznamu
videi, jejich dobu trvani, interval mezi nimi a celkovy pocet klipd.

. Save as (UloZit jako) @ Opakovat posledni ¢innost
@ Kopirovat do schranky Nakreslit

‘ Kopirovat soubor I Text

@ PFedchozi snimek MéFeni

@ Dal3i snimek I Kalibrace

Vrétit zpét posledni ¢innost

©

Calibration (Kalibrace)

PFed zahajenim kalibrace mikroskopu zapnéte zobrazeni mifzky. To se provede volbou
moZnosti on (zapnuto) v nabidce Options > XY Guide (MoZnosti > Mfizka). Ve vych02|m
nastaveni se mizka zobrazuje. Na pracovni stolek poloZte kalibracni stupnici a zaostFete
obraz. Ujistéte se, zda je svisla osa miizky soub&znd s dilky stupnice, a pofidte snimek.
Dvojitym kliknutim na nahled obrézku jej oteviete v samostatném okné.

Kliknutim na pfislusnou ikonu v panelu nastrojd zahajte kalibraci. Pomoci mysi zvolte dva
body na snimku (musite znat skutecnou vzdalenost mezi témito body). Jakmile vyberete
druhy bod, otevre se dialogové okno, kde do pole Actual dimension (Skute¢ny rozmér)
zaddte znamou vzdalenost. Aplikace automaticky vypocte zvétSeni obrazu. Tlacitkem OK
dialogové okno zaviete. Vypoctené zvétSeni se zobrazi v poli Magnification (ZvétSeni).

Pozndmbka: Vybrané body by mély byt ve vodorovné linii.

Vysledky kalibrace mtZete zkontrolovat zméfenim stejne vzdalenosti pomou
nastroje Straight line (Pfima ¢ara). Kliknutim na ikonu méFeni vyberte nastroj
Straight line (Pfima ¢4ra) a nakreslete podobnou &aru na snimek. Je-li naméFena
vzdalenost stejnd jako skutecna, probéhla kalibrace Uspé&sné.

Recalibration (Rekalibrace)
Doslo-li béhem pozorovani ke zméné hodnoty zvétSeni nebo zaostreni, kalibracni
proces je nutné zopakovat.

Kliknéte znovu na pfislusnou ikonu na panelu nastrojl a z nabidky Reset
magnification (Resetovat zvétSeni) zvolte moZnost Reset picture magnification
(Resetovat zvétSeni obrazu). VySe uvedenym postupem opakujte proces kalibrace.
Zmérite hodnotu zvétSeni a poridte nékolik snimkd. Dvojim kliknutim na nahledy
otevrete vysledny snimek k nahlédnuti v samostatném okné. V panelu nastrojt
kliknéte na ikonu kalibrace a z nabidky Set magnification (Nastavit zvétSeni) zvolte
moZnost Set picture magnification (Nastavit zvétSeni obrazu). V dialogovém okné,
které se otevre, zadejte aktualni zvétseni a kliknéte na tlacitko OK.

Chcete-li pfi porizovani snimkd v budoucnu pouZit stejné zvétseni, kliknéte na ikonu
kalibrace a v nabidce Set magnification (Nastavit zvétseni) zvolte moZnost Set
capture magnification (Nastavit zvétSeni pfi snimani).



Measurements (Méfeni)

NeZ budete pokraCovat v méfenim, doporucujeme systém nakalibrovat.

Straight line (PFima céra). Chcete-li zacit kreslit ¢aru, stisknéte a pridrzte levé
tlacitko mysi. Caru ukoncite uvolnénim levého tlacitka mysi.

Continuous Line (Spojita ¢ara). Pomoci tohoto nastroje miZete na snimku nakreslit
kFivku a zméfit jeji délku.

Radius Circle (Kruh s polomérem). Na snimku nakreslete pfimku. Aplikace
automaticky vypocte polomér, obvod a plochu odpovidajiciho kruhu.

Diameter Circle (Kruh s prdmérem). Na snimku nakreslete pfimku. Aplikace
automaticky vypocte primeér, obvod a plochu odpovidajiciho kruhu.

Three Points Angle (Uhel tfemi body). Pomoci mysi umistéte na snimku tFi body.
Aplikace automaticky vypocte hodnotu thlu.

Kresleni a text
Aplikace PortableCapture umoZiuje do snimkd pridavat kresby nebo textova pole.
Snimek otevrete v okné nahledu a v panelu nastrojt kliknéte na ikonu Pencil (TuZka).
Vyberte jeden z nastrojti v rozbalovaci nabidce a néco na snimek nakreslete. Po kliknuti
na ikonu TT v panelu nastroj mdZete upravit typ a barvu pisma, které se bude pouZivat v
textovych polich.
Technické udaje
LCD displej 4"

Material optiky  optické sklo
Rozlieni v megapixelech 5

Zvétseni  10-300x
Fotografie *.jpg
Video *.avi
Zaostfovani  manualni, 0-100 mm
Rychlost 30 fps
Osvétleni systém 8-LED s nastavenim jasu
Material télesa plast
Napajeni 5V DC-in pomoci USB kabelu nebo
integrované baterie Li-ion 3,7 V, 1050 mAh
provozni doba: 2,5 hodin; doba nabijeni: 4 hodin
Software  software pro zpracovéni obrazku a videa s funkci

pro méfeni

anglictina, némcina, francouzstina, Spanélstina,
rustina, japonstina, ¢instina apod

podpora pro karty microSD s kapacitou aZ 32 GB
(neni soucasti sady)

pripojeni k PC pomoci kabelu USB (sou¢ést baleni)
pripojeni k TV pomoci kabelu AV (soucast baleni)
-10...+65 °C

Jazyk rozhrani

MoZnost pripojeni dalSiho
zafizeni

Rozsah provozni teploty

Spoleénost Levenhuk si vyhrazuje pravo provadét bez pfedchoziho upozornéni
upravy jakéhokoliv vyrobku, pfipadné zastavit jeho vyrobu.

Systémové \;A)’ozadavk

Operacni systém: Windows 7/8/10, Mac 10.14 a vy3si

CPU: alespori P2 1 GHz nebo vy3si, RAM: 512 MB, video-karta: 512 MB
Rozhrani: USB 2.0, CD disk, jakykoli monitor se vstupem AV

Péce a udrzba

Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pfistrojem nedivejte pfimo do slunce, jiného
svételného zdroje nebo laseru, nebot hrozi nebezpeC| TRVALEHO POSKOZENI
SITNICE a pfipadn& i OSLEPNUTI. Bilé LED Zarovky jsou velmi jasné; nedlve]te se primo
do nich, hrozi nebezpeci trvalého poskozeni zraku. PFi pouZiti tohoto pfistroje détmi
nebo osobami, které tento ndvod necetly nebo s jeho obsahem nebyly pln& srozumény,
uplatnéte nezbytnd preventivni opateni. Nepokouse]te se piistroj sami rozebirat. S
opravami veskerého druhu se obracejte na své mistni specializované servisni stredisko.
Po vybaleni mikroskopu a pred jeho prvnim pouZitim zkontrolujte neporusenost
jednotlivych komponent a spojd. Nedotykejte se svymi prsty povrchl optiky. K vycisténi
Colek muzZete pouZit mékky ubrousek nebo Cistici utérku navlhéené v éteru, pripadné v
Cistém alkoholu. Doporucujeme pouZivat specialni Cistici prostredky na optiku znacky
Levenhuk. K ¢isténi optiky nepouZivejte Zadné Ziraviny ani kapaliny na acetonové bazi.
Abrazivni &astice, napfiklad pisek, by se nemély z Colek otirat, ale sfouknout nebo
smést mékkym kartackem. PFi zaostrovani nevyvijejte nadmérny tlak. Neutahujte
Srouby konstrukce pfilis silné. Pistroj chrarite pred prudkymi ndrazy a nadmérnym
mechanickym namahanim. Pristroj ukladejte na suchém, chladném mist&, mimo dosah
moznych zdrojli prachu, nebezpecnych kyselin nebo jinych chemikalii, topnych téles,
otevieného ohné a jinych zdrojt vysokych teplot. Pistroj pfilis dlouho nepouZivejte ani
neponechavejte bez dozoru na primém slunci. Chrafite pristroj pfed stykem s vodou. Pfi
pozorovani dbejte na opatrnost; po skonceni pozorovani vZdy nasad'te ochranny kryt,
abyste mikroskop ochranili pfed prachem a jinym znecisténim. Pokud sv(ij mikroskop
nebudete delSi dobu pouZivat, uloZte Cocky objektivu a okuldru oddélené od samotného
mikroskopu. Cheete-li predejit ztraté dat nebo poskozeni zafizeni, vZdy nejprve zaviete
aplikaci a teprve poté odpojte mikroskop od svého pocitace. Pockejte, aZ osvétleni zcela
zhasne, a pak odpojte mikroskop. Déti by mély vyrobek pouZivat pouze pod dohledem
dospélé osoby. PFi nahodném poZiti malé sou€asti nebo baterie ihned vyhledejte
lékaFskou pomoc.

Bezpe&nostni pokyny tykajici se baterii

S pouzitymi bateriemi nakladejte v souladu s vasimi vnitrostatnimi predpisy. Baterie nikdy
nezkratujte, mohlo by to vést ke zvySeni teploty, iniku obsahu baterie nebo k explozi.
Baterie se nikdy nepokousejte oZivit zahfivanim. Po pouZiti nezapomeiite pristroj vypnout.
Baterie uchovavejte mimo dosah déti, abyste predesli riziku spolknuti, vdechnuti nebo
otravy.

Mezinarodni doZivotni zaruka Levenhuk

Na veskeré teleskopy, mikroskopy, triedry a dal3i optické vyrobky znacky Levenhuk,

s vyjimkou pFisludenstvi, se poskytuje doZivotni zaruka pokryvajici vady materialu a
provedeni. DoZivotni zaruka je zaruka platnd po celou dobu Zivotnosti produktu na trhu.
Na veskeré prisluSenstvi znacky Levenhuk se poskytuje zaruka toho, Ze je dodavano
bez jakychkoli vad materialu a provedenti, a to po dobu dvou let od data zakoupeni v
maloobchodni prodejné. Tato zaruka vam v pFipadé splnéni viech zéruénich podminek
dava narok na bezplatnou opravu nebo vymeénu vyrobku znacky Levenhuk v libovolné
zemi, v niZ se nachazi pobocka spolecnosti Levenhuk. DalSi informace - navstivte nase
webové stranky: www.levenhuk.cz/zaruka/



Leven hu k DTX 700 MObl Richten Sie das Instrument unter keinen Umstanden direkt auf

die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es

Digitales Mikroskop besteht die Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN und
ERBLINDUNGSEGEFAHR.

Zusammenbau des Mikroskops

Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein. Achten
Sie dabei auf korrekte Polung. Die Batterie muss vor dem ersten Einschalten

Mikroskopkomponenten des Mikroskops vollstandig aufgeladen werden. Stecken Sie das Netzteilkabel
L in die Buchse am Sockel (7) des Mikroskops und schlieBen Sie das Netzteil an
O Aufnahmetaste @ Helligkeits-Stellrad eine Stromgquelle an. Die Batteriestandsanzeige (4) leuchtet rot auf. Die Anzeige
@ VergroBerungs-Einstellrad ® Batteriefach erlischt, wenn die Batterie vollstandig geladen ist. AnschlieBend konnen Sie das
© Polarisierungsring @ LCD-Farbdisplay, 10,1 cm (4 Zoll) Mikroskop von der Stromquelle trennen und einschalten. Eine Batterieladung reicht
; ur 2,5 Stunden Mikroskopbetrieb. Bei niedrigem Ladestand der Batterie wird die
fur 2,5 Stunden Mikroskopbetrieb. Bei niedri Lad d der B ie wird di
O Ladeanzeige @® Lautsprecher =D O L ; . :
© HDMI-Ausgang ® Einrichtung Beleuchtung abgedunkelt und die Bildqualitat reduziert. Wenn dies geschieht, laden
) ' Sie die Batterie wie oben beschrieben.
g é\éjﬁgzgzggchluss g irf—\://;:tssschalter Zum Speichern von Bild- und Videoaufnahmen ist eine microSD-Karte (separat
: ) . erhéltlich) erforderlich. Schalten Sie das Mikroskop aus und schieben Sie die
USB: PC-Anschluss @ Foto/Video/Wiedergabe microSD-Karte in den microSDSchlitz am Mikroskopsockel ein, bis sie mit einem
© Objektiv @@ OK (Bestatigen) Klicken einrastet. Wenden Sie beim Einfiihren der microSD-Karte keine (iberméaBige
@ !.-Zoll-Stativgewinde @ Abwiérts K_raf}:an. Falls sicg_diz_KaKrte nicht lsich\t/einraséen lés_osé, ﬁ]hgen ?ie sLigsnlsi_ersl herum
; - ; ein. Formatieren Sie die Karte vor der Verwendung. Offnen Sie das LCD-Display
oder driicken Sie den Einschalter (17), um das Mikroskop einzuschalten. SchlieBen
g ?Aiﬁ’ssrgdSteCkplatz @ Mikrofon der driicken Sie den Einschalter (17), um das Mikroskop einzuschalten. Schliel

Sie das LCD-Display oder driicken Sie den Einschalter (17) erneut (weitere
Informationen finden Sie unter Strom sparen), um das Mikroskop auszuschalten.

Anzeigesymbole
@ Nimmt ein Bild auf Startet und stoppt die
Videoaufzeichnung
Anzahl der Bilder, die insgesamt
Wiedergabe 001618  noch aufgenommen werden
‘ konnen - je nach Auflosung
" Aktuelle i
o 8 MicroSD-Stat
D u 15— g:il 15 2 12m Bildauflésung @ cro atus
[ | L A=
I | V0 @ Akkustandanzeige
12 13
H—22
— Hinweis: Die Anzeigesymbole werden ausgeblendet, wenn Sie das Gerdt 10
Lieferumfang: Mikroskop, Stativ, Lithium-lonen-Akku, USB-Kabel, AV-Kabel, Sekunden lang nicht bedienen.
Stromkabel, Levenhuk DTX Installations-CD, Tasche, Bedienungsanleitung und
Garantieschein. Aufnehmen eines Bilds

Schalten Sie das Mikroskop ein und richten Sie es auf ein Objekt. Achten Sie
darauf, dass das LCD-Display ganz ausgeklappt ist. Regeln Sie die Helligkeit der
Beleuchtung so, dass die Probe gleichmaBig ausgeleuchtet ist. Passen Sie die
VergroBerung an, stellen Sie die Ansicht scharf und driicken Sie die Aufnahmetaste
(1), um ein Bild aufzunehmen.



Aufzeichnen eines Videos

Driicken Sie die Foto/Video/Wiedergabe-Taste (19), um in den Videomodus zu
wechseln. Das Symbol oben links im Bildschirm zeigt den Videomodus an. Driicken
Sie einmal die Aufnahmetaste (1), um die Aufzeichnung zu starten, und ein weiteres Mal,
um sie zu stoppen.

Wiedergabe

Wechseln Sie mit der Foto/Video/Wiedergabe-Taste (19) zum Wiedergabemodus.
Das Symbol oben links im Bildschirm zeigt den Wiedergabemodus an. Wéhlen Sie
das gewiinschte Foto oder den Videoclip mit den Tasten Aufwérts (18) / Abwarts
(21), driicken Sie OK (20) zum Abspielen.

Loschen von Dateien

Driicken beim Durchsehen gespeicherter Dateien die Einrichtung-Taste (16), wahlen
Sie Loschen und driicken Sie OK (20), um die Auswahl zu bestatigen. (Ein Menii wird
angezeigt, in dem Sie auswahlen kénnen, ob Sie alles l6schen machten oder nur die
gerade ausgewahlte Datei.)

Schiitzen von Dateien

Driicken beim Durchsehen gespeicherter Dateien die Einrichtung-Taste (16), wahlen
Sie Protect (Schiitzen) und driicken Sie OK (20), um die Auswahl zu bestéatigen. (Ein
Menii wird angezeigt, in dem Sie auswéhlen kdnnen, ob Sie alles schiitzen mdchten
oder nur die gerade ausgewahlte Datei.)

VergréBerung
Drehen Sie am VergroBerungs-Einstellrad (2), um die Ansicht ein- oder auszuzoomen.

Polarisationsfilter

Mit dem Polarisationsfilter kdnnen Sie Lichtreflexionen auf glénzenden Oberflachen
wie Metallen, Kristallen, Wasser und dergleichen reduzieren. Zum Regeln des
Polarisationseffektes drehen Sie den Polarisierungsring (3) um bis zu 90°.

Bilder zum PC iibertragen

Legen Sie eine microSD-Karte in den Steckplatz ein. SchlieBen Sie das Mikroskop
per USB-Kabel an den PC an; nun kdnnen Sie die Bilder auf der Speicherkarte zum
PC Ubertragen.

Vorschau am PC

Funktioniert nur, wenn zuvor die Software installiert wurde. Nehmen Sie die
microSD-Karte aus dem Steckplatz. SchlieBen Sie das Mikroskop per USB-Kabel an
den PC an.
AnschlieBen des Mikr an einen Fernseher

Stecken Sie das AV-Kabel in die entsprechende Buchse am Mikroskop und schlieBen
Sie die andere Seite an Ihren Fernseher an. (Weitere Informationen entnehmen

Sie bitte der Anleitung Ihres Fernsehgeréts.) Schalten Sie den Fernseher ein und
wahlen Sie im Menii den entsprechenden Eingang aus (siehe Anleitung lhres
Fernsehgeréts).

Anbringen des Stativs

Stellen Sie das Stativ auf eine stabile Oberflache. Setzen Sie die Stativschraube

am Stativgewinde (9) des Mikroskops an und drehen Sie das Mikroskop, bis es
festsitzt. Drehen Sie das Mikroskop vorsichtig, um Beschadigungen an Mikroskop
oder Stativ durch zu festes Anziehen zu vermeiden. Die Stativhéhe kann bei Bedarf
angepasst werden.

Menii anzeigen

Driicken Sie zum Anzeigen des Hauptmends die Einrichtung-Taste (16). In diesem
Meni kénnen Sie Bild- und Videoaufldsung einstellen, die gewiinschte Sprache
wahlen, den Energiesparmodus einschalten, Datum und Uhrzeit anzeigen oder
verbergen, die Verbindung zum Fernseher/Monitor einrichten, die SD-Karte
formatieren, Einstellungen riicksetzen und die Hardwareversion abrufen.
Zusatzlich kénnen Sie Uber dieses Menii auf den Schleifenaufnahmemodus und die
Zeitstempel-Option zugreifen.

Auflésung

Wahlen Sie Bild- oder Videoauflésung tiber das Hauptmenti, wahlen Sie die
gewinschte Auflésung mit der Abwartstaste (21), bestatigen Sie Ihre Auswahl
anschlieBend mit der OK-Taste (20).

Hinweis: Dieses Modell untersttitzt folgende Bildauflésungen: 12 MP, 10 MP, 8 MP,
5 MP, 3 MP. Videoauflésungen: 1080p, 720p.

Erfassungsmodus

Driicken Sie im Fotomodus die Einstelltaste (16), wahlen Sie dann den Capture-
Modus (Erfassungsmodus) zum Einrichten der Bilderfassung. Beispielsweise
konnen Sie das Mikroskop so einstellen, dass alle 5 Sekunden ein Foto
aufgenommen wird.

Schleifenaufnahme (Loop)

Driicken Sie im Videomodus die Einstelltaste (16), wahlen Sie den
Loop-Aufnahmemodus (Schleifenaufnahme). Sie konnen die Dauer der
Videoaufnahme auswahlen oder den Schleifenmodus ganz abschalten. Wenn der
Schleifenaufnahmemodus aktiv ist, werden Videos der ausgewdhlten Dauer mit neu
aufgenommenen Videos Uberschrieben.

Zeitstempel
Wahlen Sie Zeitstempel aus dem Hauptment, anschlieBend die gewiinschte Option.

Datum und Uhrzeit
Wahlen Sie mit der Abwartstaste (21) Datum/Zeit aus dem Hauptmendj, stellen Sie
dann das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.

TV-Anschluss

Wabhlen Sie TV-Modus aus dem Hauptmendi, wéahlen Sie dann zwischen PAL und
NTSC. In Deutschland wahlen Sie gewdhnlich PAL. Bestatigen Sie die Auswahl mit
der OK-Taste (20).

Energiesparen

Wahlen Sie Auto-Abschaltung aus dem Hauptmendi, stellen Sie dann die Leerlaufzeit
ein, nach deren Verstreichen sich das Mikroskop automatisch abschalten soll.
Bestatigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste (20).

Werkseinstellungen
Zum Ricksetzen der Einstellungen auf die Werksvorgaben wahlen Sie
Werkseinstellungen aus dem Hauptmend.

Sprache
Wahlen Sie Sprache aus dem Hauptmenti, wéhlen Sie dann unter den maglichen
Einstellungen. Bestatigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste (20).



MicroSD-Karte formatieren

Zum Formatieren der eingelegten Speicherkarte wahlen Sie SD formatieren aus
dem Hauptmenii. Beim Formatieren werden alle Dateien auf der Karte gel6scht!
Gewsdhnlich miissen SD-Karten nicht formatiert werden; nur dann, falls sich keine
Bilder darauf speichern lassen.

PortableCapture-Software

Legen Sie die Installations-CD in |hr CD-Laufwerk ein. Wahlen Sie den zum
Betriebssystem lhres Geréates passenden Ordner. Doppelklicken Sie zum Installieren
der Applikation auf die Installationsdatei, lassen Sie sich dann von den Hinweisen
auf dem Bildschirm durch die weiteren Schritte fithren. Die Installations-CD

enthalt eine Kopie der Bedienungsanleitung. Diese finden Sie im ,,User Manual*
(Bedienungsanleitung)-Ordner. SchlieBen Sie das Mikroskop tiber ein USB-Kabel an
den PC an, starten Sie dann die PortableCapture-Applikation. Falls das Mikroskop
nicht mit dem PC verbunden ist, erscheint ein entsprechender Hinweis.
Applikationsmenii

Bild aufnehmen @

Serienaufnahme - Sie kdnnen die Zeit festlegen, zu der die Aufnahme von
Bildern oder Videos beginnen soll, den zeitlichen Abstand zwischen den
Bildern, die Dauer des Videos und die Anzahl der aufzunehmenden Bilder
oder Videos

Vollbildmodus. Zum Verlassen des Vollbildmodus driicken Sie die Esc-Taste
oder doppelklicken auf eine beliebige Stelle des Bildschirms

Videoaufzeichnung
starten und stoppen

Datei

Fotoordner: Hier legen Sie den Ordner fest, in dem aufgenommene Bilder
gespeichert werden sollen.

Videoordner: Hier legen Sie den Ordner fest, in dem aufgenommene Videos
gespeichert werden.

Optionen

Auflosung: Hier stellen Sie die gewiinschte Bildauflésung ein.

Datum/Zeit: Hier stellen Sie ein, ob Datum und Uhrzeit in der Vorschau angezeigt
werden sollen.

Sprache: Hier wahlen Sie die Sprache aus, die in der Applikation verwendet werden soll.
Fadenkreuz: Hier wahlen Sie aus, ob Bilder mit einem groben Raster tUberlagert
werden sollen.

Vollbildansicht: Zeigt das Bild in voller BildschirmgrdBe an.

Erfassen
Foto: Nimmt ein Foto auf.
Video: Nimmt ein Video auf.

Bilder aufnehmen
Klicken Sie auf das Foto-Symbol in der Symbolleiste oder wahlen Sie Foto aus dem
Erfassen-Menii.

Videos aufnehmen
Klicken Sie auf das Video-Symbol in der Symbolleiste oder wahlen Sie Video aus
dem Erfassen-Meni.

Serienaufnahme

Klicken Sie das Symbol in der Symbolleiste an. Ein Dialogfenster erscheint, in

dem Sie verschiedene Parameter zur Serienaufnahme festlegen konnen. Klicken
Sie auf die Foto-Schaltflache — nun konnen Sie festlegen, wann die Fotoaufnahme
beginnen soll, wie viel Zeit zwischen den Aufnahmen verstreicht und wie viele Bilder
insgesamt aufgenommen werden. Wenn Sie auf die Video-Schaltflache klicken,
kdnnen Sie festlegen, wann die Videoaufnahme beginnen soll, wie lang die Videos
werden sollen, wie viel Zeit zwischen den Aufnahmen verstreicht und wie viele
Videos insgesamt aufgenommen werden.

‘ Speichern unter e X\lli;:-it(i;rholt die letzte
In die Zwischenablage ’

@ kopieren Zeichnen

Datei kopieren I Text

@ Vorheriges Bild Messen

@ Nachstes Bild I Kalibrieren
Letzte Aktion riickgangig
machen

Kalibrieren

Schalten Sie die Gitteranzeige ein, bevor Sie das Mikroskop kalibrieren. Wahlen
Sie dazu im Menii Optionen unter dem Eintrag Fadenkreuz die Option ein.
StandardmaBig ist das Fadenkreuz sichtbar. Legen Sie die Kalibrierungsskala

auf den Objekttisch und stellen Sie das Bild scharf. Die vertikale Achse des
Fadenkreuzes muss parallel zur Skalenteilung verlaufen. Nehmen Sie ein Bild auf.
Klicken Sie doppelt auf die Miniaturansicht des Bilds, um es in einem separaten
Fenster zu 6ffnen.

Starten Sie die Kalibrierung, indem Sie auf das entsprechende Symbol in der
Symbolleiste klicken. Wéhlen Sie mit der Maus zwei Punkte auf dem Bild, deren
tatsachlichen Abstand Sie kennen. Nachdem Sie den zweiten Punkt ausgewahlt
haben, 6ffnet sich ein Dialogfenster. Tragen Sie im Feld IstmalB den bekannten
Abstand ein. Die Anwendung berechnet automatisch die VergréBerung des
Bilds. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster wird geschlossen. Die berechnete
VergroBerung wird im Feld VergréBerung angezeigt.

Hinweis: Die gewdhlten Punkte miissen auf einer horizontalen Linie liegen.

Sie konnen die Kalibrierungsergebnisse priifen, indem Sie dieselbe Entfernung mit
dem Linie-Werkzeug messen. Klicken Sie auf das Linie-Werkzeug, ziehen Sie an
der gewlinschten Stelle eine Linie im Bild. Wenn die gemessene Entfernung mit der
tatsachlichen Entfernung tbereinstimmt, war die Kalibrierung erfolgreich.



Neukalibrierung

Wird wéhrend der Beobachtung die VergréBerung oder die Scharfstellung veréndert,

muss die Kalibrierung wiederholt werden.

Klicken Sie erneut auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste und wéahlen
Sie unter VergréBerung zuriicksetzen die Option BildvergréBerung zuriicksetzen.
Wiederholen Sie den Kalibriervorgang wie oben beschrieben. Andern Sie die
VergroBerung und nehmen Sie einige Bilder auf. Klicken Sie doppelt auf die
Miniaturansichten, um das entsprechende Bild in einem Vorschaufenster
anzuzeigen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Kalibrierungssymbol und
wahlen Sie unter VergroBerung einstellen die Option BildvergroBerung einstellen.
Geben Sie in dem Dialogfenster, das angezeigt wird, die aktuelle VergréBerung ein,
und klicken Sie auf OK.

Wenn Sie bei der Aufnahme von Bildern spater dieselbe VergroBerung erneut
verwenden, klicken Sie auf das Kalibrierungssymbol in der Symbolleiste und wahlen
Sie unter VergréBerung einstellen die Option VorschauvergroBerung einstellen.

Messungen

Wir empfehlen, zunéchst eine Kalibrierung durchzufiihren, bevor Sie mit dem
Messen anfangen.

Linie. Halten Sie zum Zeichnen einer Linie die linke Maustaste gedriickt. Am Ende
der Linie lassen Sie die linke Maustaste wieder los.

Mehrpunktlinie. Mit diesem Werkzeug konnen Sie aus Linien zusammengesetzte
Kurven im Bild zeichnen und deren Lange messen.

Radius. Ziehen Sie eine Linie im Bild. Die Applikation berechnet den Radius, Umfang
und die Flache des daraus resultierenden Kreises.

Durchmesser. Ziehen Sie eine Linie im Bild. Die Applikation berechnet den
Durchmesser, Umfang und die Flache des daraus resultierenden Kreises.
3-Punkte-Winkel. Markieren Sie mit der Maus drei Punkte im Bild. Die Applikation
berechnet den sich daraus ergebenden Winkel.

Zeichnen und Beschriften

Mit PortableCapture kénnen Sie auf Ihren Bildern zeichnen oder sie mit Hinweisen
versehen. Offnen Sie ein Bild in einem Vorschaufenster und klicken Sie auf das
Bleistiftsymbol in der Symbolleiste. Wahlen Sie eines der Werkzeuge aus dem
Dropdown-Meni und zeichnen Sie etwas auf dem Bild. Zum Andern der Schriftart

und —farbe von Hinweisen kénnen Sie auf das TT Symbol in der Symbolleiste klicken.

Technische Daten

LC-Display 4"
Optikmaterial ~ Optisches Glas
Megapixel 5
VergroBerung  10- bis 300-fach
Foto *.jpg
Video *.avi
Fokussierung  manuell, 0-100 mm
Geschwindigkeit 30 fps
Beleuchtung  8-LED-System mit Helligkeitsregelung
Gehdusematerial Kunststoff

Stromversorgung 5V Gleichspannung tber USB-Kabel oder
integrierter Lithium-lonen-Akku: 3,7 V, 1050 mAh
Betriebszeit: 2,5 Stunden. Ladezeit: 4 Stunden
Software  Bild- und Videoverarbeitungssoftware mit

Messfunktion

Englisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch, Russisch,
Japanisch, Chinesisch usw.

microSD-Karten bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang)
PC-Anschluss per USB-Kabel (mitgeliefert)
TV-Anschluss Uber AV-Kabel (mitgeliefert)

-10...+65 °C

Schnittstellensprache

Maoglichkeiten zum
Anschluss externer Gerate

Umgebungstemperatur

Levenhuk behélt sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu
modifizieren oder einzustellen.

Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7/8/10, Mac 10.14 oder neuer

CPU: Mindestens P4 1 GHz, RAM: 512 Mb, Grafikkarte: 512 Mb

Schnittstelle: USB 2.0, CD-Laufwerk, Monitor: jeder Monitor mit AV-Eingang

Pflege und Wartung

Richten Sie das Instrument ohne Spezialfilter unter keinen Umstanden direkt auf
die Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr
DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN und ERBLINDUNGSGEFAHR. WeiB3e LEDs
sind sehr hell. Nicht direkt in die LEDs blicken. Gefahr dauerhafter Augenschaden!
Treffen Sie geeignete VorsichtsmaBnahmen, wenn Kinder oder Menschen

das Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden

haben. Priifen Sie nach dem Auspacken des Mikroskops und vor der ersten
Verwendung die einzelnen Komponenten und Anschliisse auf Unversehrtheit und
Bestandigkeit. Versuchen Sie egal aus welchem Grunde nicht, das Instrument selbst
auseinanderzubauen. Wenden Sie sich fiir Reparaturen oder zur Reinigung an ein
spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Schiitzen Sie das Instrument vor pldtzlichen
St6Ben und GbermaBiger mechanischer Krafteinwirkung. Uben Sie beim Fokussieren
keinen iibermaBigen Druck aus. Ziehen Sie die Arretierungsschrauben nicht zu fest
an. Beriihren Sie die optischen Flachen nicht mit den Fingern. Verwenden Sie zur
auBerlichen Reinigung des Teleskops ausschlieBlich die speziellen Reinigungstiicher
und das spezielle Optik-Reinigungszubehdr von Levenhuk. Schleifkérper wie
Sandkérner diirfen nicht abgewischt werden. Sie kdnnen sie wegblasen oder einen
weichen Pinsel verwenden. Das Instrument ist nicht fiir Dauerbetrieb ausgelegt.
Lassen Sie das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht zuriick. Halten Sie das
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Instrument von Wasser und hoher Feuchtigkeit fern. Tauchen Sie es nicht in

Wasser ein. Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen Sie nach
Abschluss der Beobachtung die Staubabdeckung wieder auf, um das Gerét vor
Staub und Verschmutzungen zu schiitzen. Bewahren Sie bei ldngeren Phasen

der Nichtbenutzung die Objektivlinsen und Okulare getrennt vom Mikroskop auf.
Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kiihlen Ort, der frei von gefahrlichen
Séauren und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu Heizgeraten,
offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen. Das Instrument ist nicht fur
Dauerbetrieb ausgelegt. SchlieBen Sie immer erst die Anwendung, bevor Sie das
Mikroskop vom PC trennen, um Datenverluste und Beschadigungen am Gerat zu
vermeiden. Warten Sie, bis die Beleuchtung vollstéandig abgeschaltet ist, und trennen
Sie erst dann die Verbindung zum Mikroskop. Bei Verschlucken eines Kleinteils
oder einer Batterie umgehend &rztliche Hilfe suchen!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien
Entsorgen Sie leere Batterien gemaB den einschlagigen Vorschriften. Batterien nicht
kurzschlieBen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen zu vermeiden.
Batterien diirfen nicht zum Wiederbeleben erwarmt werden. Instrumente nach
Verwendung ausschalten. Batterien fir Kinder unzuganglich aufbewahren, um
Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert fir alle Teleskope, Mikroskope, Ferngldser und anderen
optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehor lebenslénglich die Freiheit von
Material- und Herstellungsfehlern. Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die
fur die gesamte Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Fir Levenhuk-Zubehdr
gewahrleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb
von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie berechtigt in Landern, in denen
Levenhuk mit einer Niederlassung vertreten ist, zu Reparatur oder Austausch

von Levenhuk-Produkten, sofern alle Garantiebedingungen erfiillt sind. Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: www.levenhuk.de/garantie/
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Levenhuk DTX 700 Mobi

Nunca mire al Sol ni a otra fuente de luz intensa ni a un laser bajo

ninguna circunstancia, ya que podria causarle DANOS PERMANENTES
EN LA RETINA y podria provocar CEGUERA.

Microscopio digital

ES

Partes del microscopio

@ Captura @ Rueda de ajuste de brillo
@ Rueda de ajuste de la ampliacion ® Compartimento de las baterias
© Rueda polarizadora @ Pantalla LCD a color de 4 pulgadas
O Indicador de carga ® Altavoz
© Salida HDMI @ Configurar
O Salida de AV @® Encendido/apagado
@ Corriente continua: cargar bateria ® Flechaarriba
USB: transferir a PC ® Foto/Video/Reproduccion
@ Objetivo @@ OK (Confirmar)
© Rosca de 0,25 pulgadas @ Flecha abajo
@ Ranura de tarjeta MicroSD @ Micréfono

@ Rueda de enfoque

i3 - h 18
15T (Ragn—19
| 16——LIGl %0
©

H—22

El kit incluye: microscopio, tripode, bateria recargable, cable de alimentacion,
cable USB, cable AV, CD de instalacién Levenhuk DTX, funda, manual del usuario y
garantia.

Montaje del microscopio

Abra el compartimento de las baterias i Inserte la bateria en el compartimento

de las baterias haciendo coincidir la polaridad indicada. La bateria debe estar
completamente cargada antes de encender el microscopio por primera vez. Enchufe
el cable de alimentacidn en el conector para el cable de alimentacion del cuerpo del
microscopio (7) y conéctelo a un enchufe. El indicador del estado de la bateria (4)
se iluminara en rojo. Cuando la bateria esté completamente cargada el indicador
se apagara. Ahora puede desconectar el microscopio de la fuente de alimentacion y
encenderlo. La bateria totalmente cargada le permite usar el microscopio durante
2,5 horas. La intensidad de la iluminacidn y la calidad de la imagen disminuiran
para informarle de que le queda poca bateria. Cargue la bateria siguiendo las
instrucciones anteriores.

Es necesaria una tarjera MicroSD (se compra por separado) para guardar las
imagenes capturadas y los videos grabados. Apague el microscopio e inserte la
tarjeta MicroSD en la ranura correspondiente en el cuerpo del microscopio hasta
que se fije con un clic. No haga demasiada fuerza cuando inserte la tarjeta MicroSD.
Intente rotar la tarjeta si no se fija facilmente. Formatee la tarjeta antes de usarla.
Para encender el microscopio, abra la pantalla LCD o pulse el botén de encendido
(17). Para apagar el microscopio, cierre la pantalla LCD o presione el botdn de
encendido (17) de nuevo (consulte la seccion de Ahorro de energia para mas

informacion).

001618

=

Nota: Los iconos de la interfaz pasardn a estar ocultos si no se pulsa una tecla y se
mantiene pulsada durante 10 segundos.

Iconos de pantalla

Iniciar y detener una

Capturar una
grabacion de video

imagen

Numero total de imagenes
que se pueden capturar para la

Reproduccién
resolucidn actual

Resolucidn actual .
de a imagen Icono de estado de MicroSD
Indicador de estado
de la bateria

Capturar una imagen

Encienda el microscopio y apunte a un objeto. Asegurese de que la pantalla LCD
esté abierta completamente Ajuste el brillo de la iluminacién de manera que el
espécimen esté iluminado de forma regular. Cambie la ampliacién, enfoque la vista
y pulse el botén disparador (1) para capturar una imagen.
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Grabar un video

Pulse la tecla Foto/Video/Reproduccién (19) para pasar al modo de video. El icono
en la esquina superior izquierda de la pantalla cambiara para confirmar. Presione el
botén disparador (1) para comenzar a grabar y vuelva a presionarlo para parar.

Reproduccién

Pulse el botdn Foto/Video/Reproduccién (19) para cambiar al modo de reproduccion.
Elicono en la esquina superior izquierda de la pantalla cambiara para confirmar.
Seleccione la foto o el videoclip con los botones Arriba (18) y Abajo (21) y pulse OK (20)
para verlo.

Borrar archivos

Cuando navegue por los archivos guardados, pulse el botén Configurar (16),
seleccione Borrar... y pulse OK (20) para confirmar la seleccién (puede elegir entre
borrarlo todo o solo el archivo seleccionado en el menu).

Proteger archivos

Cuando navegue por los archivos guardados, pulse el botén Configurar (16),
seleccione Proteger y pulse OK (20) para confirmar la seleccion (puede elegir entre
protegerlo todo o solo el archivo seleccionado en el ment).

Ampliacién
Gire la rueda de ajuste de la ampliacion (2) para acercar o alejar la vista.

Filtro polarizador

Puede usar el filtro polarizador para reducir el reflejo de la luz mientras observa
objetos con superficie brillante como metal, cristales, etc. Gire la rueda polarizadora (3)
90 grados para activar o desactivar el efecto polarizador.

Almacenamiento masivo en un PC
Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura. Conecte el microscopio a su PC con el
cable USB para descargar imagenes desde la tarjeta al PC.

Vista previa en un PC
Solamente funciona con el software instalado. Extraiga la tarjeta MicroSD de la
ranura. Conecte el microscopio a su PC con el cable USB.

Conectar el microscopio a un televisor

Enchufe el cable AV al microscopio y conéctelo a su televisor (consulte la guia de
usuario de su televisor para mas informacion). Encienda el televisor y seleccione el
canal correcto en el menu correspondiente del televisor (consulte la guia de usuario
de su televisor para mas informacion).

Montar el tripode

Sitte el tripode en una superficie estable. Conéctelo al agujero con rosca (9) del
microscopio y rote el microscopio hasta que quede fijo. No ejerza demasiada fuerza
en la rotacidn ya que podria danar tanto el microscopio como el tripode. Si es
necesario puede ajustar la altura del tripode.
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Mostrar menu

Pulse el botdn Configurar (16) para abrir el ment de pantalla principal. Desde este
menu, puede establecer la resolucién de la imagen o video, definir el idioma de

la interfaz, activar la modalidad de ahorro de energia, mostrar u ocultar la fecha

y hora, configurar la conexién de TV, formatear la tarjeta SD, restablecer valores
y comprobar la version de hardware. Desde este menU también puede acceder al
Modo de grabacidn en bucle y a la opcién Impresién de la fecha.

Resolucién

Seleccione Resoluciéon en el menu principal y elija la resolucidn necesaria para la
imagen o video pulsando el botdn Flecha abajo (21). Luego confirme la seleccién
pulsando el botén OK (20).

Nota: Este modelo es compatible con las resoluciones de imagen siguientes: 12M,
10M, 8M, 5M, 3M; resoluciones de video: 1080p, 720p.

Modo de captura

En el modo de fotografia, pulse el botén Ajuste (16) y elija el modo Capture
(Captura) para configurar la captura de las secuencias. Por ejemplo, puede
configurar el microscopio para tomar una foto cada 5 segundos.

Grabacidon en bucle

En el modo Video, pulse el botdn Ajuste (16) y elija el modo Loop recording

(el modo de grabacion en bucle). Puede seleccionar la duracién del videoclip o
desactivar el modo de grabacion en bucle. Cuando el modo de grabacion en bucle
estd activado, cada clip de video de la duracién seleccionada se grabara sobre el
anterior.

Impresién de la fecha
Seleccione Impresidn de la fecha en el ment principal y luego seleccione la opcién
deseada.

Fecha y hora
Seleccione Fecha/Hora en el menu principal pulsando el botdn Flecha abajo (21) y
establezca la fecha y hora actuales.

Conexién de televisor

Seleccione Modo televisor en el menu principal y luego seleccione entre NTSC y
PAL, la modalidad correcta que sea compatible con su televisor. Pulse el botén OK (20)
para confirmar la seleccidn.

Ahorro de energia

Seleccione Apagado automético en el menu principal y establezca el tiempo
de inactividad que debe transcurrir para que el microscopio se apague
automaticamente. Pulse el botén OK (20) para confirmar la seleccion.

Restaurar la configuracién
Seleccione Configuracion predeterminada en el menu principal para restaurar la
configuracion inicial de fabrica.

Idioma
Seleccione Idioma en el mend principal y elija una de las opciones existentes. Pulse
el botdn OK (20) para confirmar la seleccién.



Formateo de la tarjeta MicroSD

Seleccione Formatear SD en el menu principal para formatear la tarjeta de
memoria instalada. Después de formatear la tarjeta, se suprimiran todos los
archivos contenidos en ella. Normalmente no es necesario formatear la tarjeta a
menos que la tarjeta no pueda almacenar la imagen capturada.

Software de PortableCapture

Inserte el CD de instalacion en su unidad de CD. Elija la carpeta segun el sistema
operativo de su dispositivo. Haga doble clic en el archivo de instalacion para instalar
la aplicacidn y siga las instrucciones de la pantalla. EL CD de instalacién contiene
una copia del manual del usuario, que puede encontrar en la carpeta User Manual
(Manual del usuario). Conecte el microscopio al PC con un cable USB'y ejecute la
aplicacién PortableCapture. Un mensaje emergente le avisard si el microscopio no
Menu de la aplicacion

esta conectado al PC.

. Iniciar y detener una
Capturar una imagen @ grabacion de video
@ Captura de secuencia (puede definir la hora para iniciar la captura de

imagenes o videos, el intervalo entre ellos, la duracion del video y el nimero
de imagenes o videos que se deben capturar)

Escape en el teclado o haga una doble pulsacién en un lugar cualquiera de

@ Modo de pantalla completa. Para salir del modo de pantalla completa, pulse
la pantalla

Archivo
Directorio de fotos: establezca un directorio para las imagenes capturadas.
Directorio de videos: establezca un directorio para los videos grabados.

Opciones

Resolucidn: establezca la resolucién de imagen.

Fecha/Hora: puede ocultar o mostrar la fechay hora de la captura durante la vista
previa.

Idioma: puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.

Cuadricula: puede ocultar o mostrar una cuadricula sobre las imagenes.

Modo de pantalla completa: le permite ir al modo de pantalla completa.

Captura
Foto: capturar una imagen.
Video: grabar un video.

Capturar una imagen
Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Foto en el
menu Captura.

Grabar un video
Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas o seleccione Video en
menu Captura.

Captura de secuencia
Pulse el icono correspondiente en la barra de herramientas. Se abrird una ventana
de didlogo donde puede definir varios parametros para la captura de secuencias.

Pulse el botdn de seleccion Foto para establecer la hora en la que comenzar la
captura de imagenes, el intervalo entre ellas y el nimero total de imagenes. Pulse el
botdn de seleccién Video para establecer la hora en la que comenzar la grabacién de
videos, su duracién, el intervalo entre ellos y el nimero total de clips de video.

Guardar como Repetir Ultima accién

YO

@ Copiar en portapapeles Dibujar
Copiar archivo I Texto

@ Imagen anterior Medicion
@ Imagen siguiente I Calibrado

Deshacer ultima accion

©

Calibrado

Antes de calibrar el microscopio active la cuadricula. Para hacerlo, seleccione activar
en Opciones>Cuadricula. Por defecto la cuadricula esta visible. Situe la escala de
calibrado en la platina y enfoque la vista. Asegurese de que el eje vertical de la
cuadricula esté paralelo a las divisiones de la escala y capture una imagen. Haga doble
clic en la miniatura de la imagen para abrirla en una ventana separada.

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas para empezar el
calibrado. Con el ratén, elija dos puntos de la imagen (debe saber la distancia real
entre esos puntos). Una vez elegido el segundo punto se abrirad una ventana de
didlogo en la que debera introducir la distancia conocida en el campo Tamafio actual.
La aplicacidn calculara automaticamente la ampliacién de la imagen. Haga clic en
OK para cerrar la ventana de dialogo. La ampliacién calculada se mostrara en el
campo Ampliacién.

Nota: Los puntos elegidos deben formar una linea horizontal.

Puede comprobar los resultados del calibrado midiendo la misma distancia con la
herramienta de Linea recta. Pulse el icono de mediciones, elija la herramienta de
Linea recta y dibuje una linea similar en la imagen.Si la distancia medida es igual a la
distancia real, el calibrado se ha realizado de forma satisfactoria.

Recalibrado
El proceso de calibrado debe repetirse si durante las observaciones se cambia la
ampliacién o el enfoque.

Haga clic en el icono correspondiente en la barra de herramientas y seleccione

Restaurar la ampliacion de la foto en Restaurar la ampliacion. Repita el proceso

de calibrado tal y como le hemos indicado anteriormente. Cambie la ampliacion y

capture unas cuantas imagenes. Haga doble clic en una de las miniaturas para abrir

la imagen en una ventana de previsualizacion. Haga clic en el icono de calibrado en

la barra de herramientas y seleccione Ajustar la ampliacion de la foto en Ajustar la
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ampliacion. Introduzca la ampliacidn actual en la ventana de didlogo que aparece y
haga clic en OK.

Si desea utilizar la misma ampliacion cuando capture imagenes en el futuro, haga
clic en el icono de calibrado en la barra de herramientas y seleccione Ajustar la
ampliacion de la captura en Ajustar la ampliacion.

Mediciones

Se recomienda calibrar el sistema antes de continuar y hacer mediciones.

Linea recta. Pulse y mantenga pulsado el botén izquierdo del ratén para comenzar
a dibujar una linea. Suelte el botdn izquierdo para completar la linea.

Linea continua. Utilice esta herramienta para dibujar una curva en la imagen y
medir su longitud.

Radio del circulo. Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacion calculard
automaticamente el radio, la circunferencia y el &rea del circulo correspondiente.
Didmetro del circulo. Dibuje una linea recta en la imagen. La aplicacion calculard

automaticamente el didmetro, la circunferencia y el &rea del circulo correspondiente.

Angulo de tres puntos. Situe los tres puntos en la imagen con el raton. La
aplicacidn calculara automaticamente el valor del angulo.

leuao y texto

PortableCapture le permite afiadir dibujos y cuadros de texto a sus imagenes. Abra
una imagen en la ventana de previsualizacion y haga clic en el icono del lapiz en la
barra de herramientas. Seleccione una de las herramientas del menu desplegable
y dibuje algo en la imagen. Puede editar la fuente y el color de los cuadros de texto
haciendo clic en el icono TT de la barra de herramientas.
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Fuente de alimentacion

Especificaciones
Pantalla LCD 4"
Material de la éptica  vidrio dptico
Megapixeles 5
Ampliacion  10-300x
Photo  *.jpg
Video *.avi
Enfoque manual, 0-100 mm
Velocidad 30 fps
Iluminacion  sistema de 8 LED con ajuste de brillo
Material de la estructura  plastico

entrada de 5V CC a través del cable USB o

bateria incorporada del Li-ion: 3,7 V, 1050 mAh
duracién: 2,5 horas; tiempo de carga: 4 horas
software de procesamiento de imagenes y video
con funcién de medicién

inglés, aleman, francés, espafiol, ruso, japonés,
chino, etc.

compatible con tarjetas MicroSD con capacidad de
hasta 32 GB (no incluido)

conexion a PC a través del cable USB (incluido)
conexion a TV a través del cable de AV (incluido)
-10...+65 °C

Software
Idioma de interfaz

Posibilidad de conectar
equipos adicionales

Rango de temperaturas de
funcionamiento

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o retirar cualquier producto sin previo
aviso.

Requisitos del sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 y superior

CPU: al menos P2 1 GHz o superior, RAM: 512 MB, tarjeta de video: 512 MB
Interfaz: USB 2.0, unidad de CD, cualquier monitor con entrada de AV

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente

de luz intensa o a un laser a través de este instrumento, ya que esto podria
causar DANO PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA. Los LED blancos
son muy brillantes; no los mire directamente ya que podria causarle dafios
permanentes a la vista. Tome las precauciones necesarias si utiliza este
instrumento acomparfiado de nifios o de otras personas que no hayan leido o que
no comprendan totalmente estas instrucciones. Tras desembalar el microscopio y
antes de utilizarlo por primera vez, compruebe el estado y la durabilidad de cada
componente y cada conexién. No intente desmontar el instrumento usted mismo
bajo ninglin concepto, ni siquiera para limpiar el espejo. Si necesita repararlo o
limpiarlo, contacte con el servicio técnico especializado que corresponda a su
zona. Proteja el instrumento de impactos subitos y de fuerza mecanica excesiva.
No aplique una presidn excesiva al ajustar el foco. No apriete demasiado los
tornillos de bloqueo. No toque las superficies dpticas con los dedos. Para

limpiar el exterior del instrumento, utilice inicamente los pafios y herramientas
de limpieza especiales de Levenhuk. No limpie las particulas abrasivas, como
por ejemplo arena, con un pafio. Unicamente sdplelas o bien pase un cepillo



blando. No utilice este dispositivo durante periodos largos de tiempo ni lo deje
sin atender bajo la luz directa del sol. Protéjalo del agua y la alta humedad.
Tenga cuidado durante las observaciones y cuando termine recuerde volver a
colocar la cubierta para proteger el dispositivo del polvo y las manchas. Si no va
a utilizar el microscopio durante periodos largos de tiempo, guarde las lentes del
objetivo y los oculares por separado del microscopio. Guarde el instrumento en
un lugar seco y fresco, alejado de acidos peligrosos y otros productos quimicos,
radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas. Para evitar
pérdidas de datos o dafios al equipo cierre siempre primero la aplicacién y luego
desconecte el microscopio del PC. Espere hasta que se apague por completo la
iluminacién y desconecte el microscopio. Los nifios solo deben usar el dispositivo
bajo la supervision de un adulto. En el caso de que alguien se trague una pieza
pequeiia o una pila, busque ayuda médica inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para las J)llas
Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su pais. No cortocircuite
nunca las pilas ya que podria aumentar su temperatura y podria provocar fugas o
una explosién. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas. Recuerde apagar
el instrumento después de usarlo. Mantenga las pilas fuera del alcance de los
nifos para eliminar el riesgo de ingestién, asfixia o envenenamiento.

P . .
Garantia internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismaticos y otros productos dpticos de
Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una garantia de por vida contra
defectos de material y de mano de obra. La garantia de por vida es una garantia
a lo largo de la vida del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk
estan garantizados contra defectos de material y de mano de obra durante

dos afos a partir de la fecha de compra en el minorista. La garantia incluye la
reparacion o sustitucion gratuita del producto Levenhuk en cualquier pais en el
que haya una oficina Levenhuk si se retnen todas las condiciones de la garantia.
Para mas detalles visite nuestra pagina web: www.levenhuk.es/garantia/
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Levenhuk DTX 700 Mobi

Az eszkoznek a hasznalataval soha, semmilyen kériilmények

ko6zo6tt ne nézzen kozvetleniil a Napba, vagy egyéb, nagyon

Digitalis mikroszkop

A mikroszkop alkatrészei

@ Felvétel @ Fényer6sség-allito kerék
O Zoom-allitd kerék ® Elemtarté rekesz
© Polarizald kerék @ 4"-os szines LCD-kijelzd
O Az akkumulator &llapotjelzéje @ Hangszérd
© HDMI kimenet @ Beallitdsok
O AV-kimenet @ Bekapcsolas / kikapcsolas
@ DC: akkumulator toltés ® FEL

USB: kimenet szdmitdgéphez @ Fénykép/Vided/Lejitszas
@O Objektivlencse @ OK (megerdsités)
© 1/4"-es csavar @ LE
@ Mikro-SD-foglalat @ Mikrofon
@ Fdkuszgomb
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A készlet a kovetkezdket tartalmazza: mikroszkdp, haromlabu allvany,
Ujratolthetd elem, USB-kabel, AV-kabel, elektromos adapter, szoftver-CD, tasak,
felhasznaldi kézikonyv és élettartamra sz6l6 szavatossag.
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erés fényforrasba vagy lézersugarba, mert ez MARADANDO
KAROSODAST OKOZ A RETINAJABAN ES MEG IS VAKULHAT.

A mikroszkop dsszeszerelése

Nyissa ki az elemtarto rekeszt és helyezze be az elemet az elem pélusainak
megfelelden. A mikroszkdp elsé hasznalata (bekapcsolasa) eldtt az elemet teljesen
toltse fel. Csatlakoztassa a tdpkabelt a mikroszkdp vazan (7) talélhatd aljzatba,
majd csatlakoztassa a tapellatashoz. Az akkumulator allapotjelzéje (4) vorosre
valtozik. Ha az elem teljesen feltoltédott, akkor az allapotjelz6 kialszik. Ekkor
csatlakoztassa le a tapellatasrol a mikroszképot, majd kapcsolja be. A teljesen
feltsltott elemmel maximalisan 2,5 6ra hosszaig hasznalhatja a mikroszkopot. A
vilagitds gyengébb lesz, a kép minésége pedig romlani fog, jelezve, hogy az elem le
fog merdlni. A fentiek szerint t6ltse fel az elemet.

A felvett képek és rogzitett felvételek elmentéséhez mikro-SD-kartyara (kilon
kaphato) van sziikség. Kapcsolja ki a mikroszképot, majd helyezze be a mikro-
SD-kartyat a mikroszkdp vazanak megfeleld foglalataba Ugy, hogy az a helyére
pattanjon. Behelyezéskor ne nyomja meg tulzott erével a mikro-SD-kartyat.

Ha a kartya nem illeszkedik konnyedén a helyére, akkor forditsa meg a kartyat.
Hasznélat el6tt formattalja a kartyat. Kapcsolja be a mikroszkdpot, nyissa ki

az LCD-kijelzét vagy nyomja meg a tapkapcsolé gombot (17). A mikroszkép
kikapcsolasahoz hajtsa 6ssze az LCD-kijelz6t vagy nyomja meg Ujra a tapkapcsold

gombot (17).

001618
12M @
Megjegyzés: A felhaszndldi feliilet ikonjai rejtve maradnak, ha egyetlen gombot sem

nyomtak le és tartottak 10 mdsodpercig lenyomva.

A kijelzé ikonjai

Képrogzités

Videofelvétel inditasa és
ledllitasa

s A rdgzithetd 6sszes kép szama
Lejatszas (a jelenlegi felbontas alapjan)
Jelenlegi ; . ;
képfelbontas MicroSD allapotikon
Az akkumulator
allapotjelzéje

Kép rogzitése

Kapcsolja be a mikroszkdpot és iranyitsa egy objektumra. Gy6z6djén meg rola,
hogy teljesen kihajtotta a kijelz6t. Allitsa be a vilagitas fényerejét gy, hogy a minta
kelléen megvildgitott legyen. Mddositsa a nagyitas mértékét, majd fokuszalja a
nézetet, majd a kép rogzitéséhez nyomja meg a felvétel gombot (1).



Vided régzitése

Nyomja meg a Fénykép/Vided/Lejatszds gombot (19) a vided lizemmddra véltashoz.
A muvelet megerdsitéseként a képernyé bal fels6 sarkaban talalhaté ikon
megvaltozik. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a felvétel gombot (1), a felvétel
ledllitasdhoz ismételten nyomja meg a gombot.

Lejatszas

Nyomja meg a Fénykép/Vided/Lejatszds gombot (19) a lejatszasi izemmddra
valtashoz. A mivelet megerdsitéseként a képernyd bal felsé sarkaban talalhat6 ikon
megvaltozik. A FEL (18) és LE (21) gombok segitségével vélassza ki a kivant képet
vagy videofelvételt, majd a megtekintéshez vagy lejatszashoz nyomja meg az OK
(20) gombot.

Fajlok torlése

Amikor az elmentett fajlokat bongészi, nyomja meg a Beéllitds gombot (16),
valassza ki a Delete... (Torlés...) elemet, majd a kivalasztas megerdsitéséhez
nyomja meg az OK (20) gombot (valaszthatja azt, hogy minden f4jlt vagy csak a
megjelenitett meni kivalasztott fajljat torélje a rendszer).

Fajlok megdrzése

Amikor az elmentett fajlokat bongészi, nyomja meg a Beallitdas gombot (16),
valassza ki a Protect (Megdrzés) elemet, majd a kivalasztas megerésitéséhez
nyomja meg az OK (20) gombot (valaszthatja azt, hogy minden fajlt vagy csak a
megjelenitett meni kivalasztott fajljat 6rizze meg a rendszer).

Zoom
A nézet nagyitasahoz vagy kicsinyitéséhez (zoom in, zoom out) gérgesse a zoom-
allito kereket (2).

Polarizalé sziiré

A fényes fellletl objektumok, példaul fémek, kristalyok stb. megfigyelésekor
keletkez§ fényvisszaverédés csokkentésére hasznalja a polarizald sz(irét. A
polarizalé hatas aktivalasahoz vagy deaktivaldsahoz forgassa el a polarizalé kereket
(3) 90 fokkal.

Hattértar a szamitégépen

Helyezzen egy microSD kartyat a foglalatba. Csatlakoztassa a mikroszkdpot a
szamitogéphez egy USB kabellel, hogy a képeket a kartyarol a szamitogépre
toltse.

Elénézet a szamitégépen
Csak a telepitett szoftverrel egyiitt mikadik. Tavolitsa el a microSD kartyat a
foglalatbol. Csatlakoztassa a mikroszkdpot a szamitégéphez az USB kabellel.

A mikroszkdp csatlakoztatasa televiziokésziilékhez

Csatlakoztassa az AV-kabelt a mikroszképhoz, majd csatlakoztassa a
televiziokésziilékhez (tovabbi tudnivalot a televiziokésziiléke felhasznaloi
Utmutatdjaban taldl). Kapcsolja be a televizidkészuléket, majd a készilék vonatkozd
meniijébdl valassza ki a megfeleld csatornat (tovabbi tudnivaldt a televizidkésziléke
felhasznaldi Gtmutatdjaban talal).

A haromlabai allvany csatlakoztatasa

Helyezze a haromlébu allvanyt egy stabil fellletre. Csatlakoztassa a haromlabud
allvanyt a mikroszkopon talalhato menetes lyukhoz (9), majd forgassa el a
mikroszkdép, amig az régzil a helyén. A forgataskor ne fejtsen ki tdl nagy nyomast,

mert tonkreteheti a mikroszkdopot és magat a haromlabu &llvanyt is. Ha sziikséges,
akkor allithat a haromlabu allvany magassagan.

A kijelzo meniije

A f6 kijelzémeni megnyitasahoz nyomja meg a Setup (Beallitas) (16) gombot. Ebben
a menuben beallithatja a kép- és videofelbontast, a felhasznaldi felulet nyelvét,
bekapcsolhatja az energiatakarékos izemmddot, elrejtheti vagy megjelenitheti

a datumot és az id6t, beéllithatja a TV-csatlakozast, formazhatja az SD-kartyat,
visszaallithatja a beéllitdsokat és ellendrizheti a hardver verziojat. Ez a meni
tovabba hozzaférést biztosit a Loop (Folytonos) felvételi mddhoz és a Date Stamp
(Datumbélyegz4) opcidhoz.

Felbontas

Vélassza ki a fémeniibél a Resolution (Kép vagy videofelbontas) opcidt, valassza ki
a kivant felbontast a Le gomb (21) megnyomaséaval, majd a megerdsitéshez nyomja
meg az OK gombot (20).

Megjegyzés: Ez a modell a kévetkezé képfelbontdsokat tdmogatja: 12M, 10M, 8M,
5M, 3M; videofelbontdsok: 1080P, 720P.

Régzités lizemméd

Fényképkészitési izemmaodban nyomja meg a Beallitdas gombot (16) és a
sorozatfelvétel bedllitdasahoz vélassza a Capture (Rogzités) izemmaodot. Beallithatja
példaul azt, hogy a mikroszkdp 5 masodpercenként készitsen fényképet.

Folyamatos felvétel

Video tizemmddban nyomja meg a Beéllitds gombot (16) és valassza a Loop
recording (Folyamatos felvétel) izemmddot. Kivalaszthatja a videoklip hosszat vagy
kikapcsolhatja a Folyamatos felvétel izemmddot. Amig a folytonos felvételi mod

be van kapcsolva, a készilék a kivalasztott hosszisagu videoklipek mindegyikét az
el6z6 felvételt feliilirva menti el.

Datumbélyegzé
Vélassza ki a Date Stamp (Datumbélyegz4) opciét a fémeniibél, majd vélasszon ki
egy célopciodt.

Datum és idé
Vélassza ki a Date/Time (Datum/Idé) opcidt a fémeniibél a Le gombbal (21), majd
allitsa be az aktudlis datumot és idGt

TV-csatlakozas

Valassza ki a TV Mode (TV mdd) opcidt a fémeniibél, majd valassza ki megfeleld,
az On tévékeészilékével kompatibilis NTSC vagy PAL mddot. Nyomja meg az OK
gombot (20) a megerdsitéséhez.

Energiatakarékos iizemméd

Valassza ki az Auto Power Off (Automatikus kikapcsolds) lehetéséget a fémentibél,
és allitsa be azt az inaktiv idétartamot, amelynek eltelte utan a mikroszkép
automatikusan kikapcsol. Nyomja meg az OK gombot (20) a megerdsitéséhez.

A beallitasok visszaallitdsa

A gyari beallitasok visszaallitdasahoz vélassza ki a fémeniibél a Default Setting
(Alapértelmezett beallitas) lehetGséget.
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Nyelv
Valassza ki a Language (Nyelv) opciét a fémeniibél, majd valasszon az egyik
meglévd beallitdsbol. Nyomja meg az OK gombot (20) a megerdésitéséhez.

MicroSD kartya formazasa

Valassza ki a Format SD (SD kartya forméazasa) opciét a fémeniibél a telepitett
memoriakartya formazasahoz. A formézas utan a kartyan talalhaté valamennyi fajl
torlédik. Normal esetben a kartya formazasa nem sziikséges, hacsak a kartya nem
tudja térolni a rogzitett képet.

PortableCapture szoftver

Helyezze a telepité CD-t a CD- meghajtoba Az eszkdzén futd operacids rendszernek
megfelelden valassza ki a mappat. Az alkalmazas telepitéséhez kattintson duplan

a telepitd fajlra, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitdsokat. A telepité CD
tartalmazza a hasznélati Utmutaté egy példanyat, amelyet a Fémeni megfelelé
bejegyzésére kattintva elolvashat. Csatlakoztassa a mikroszképot a szamitégéphez
az USB kabellel, és futtassa a PortableCapture alkalmazast. Egy felugré Gizenet
figyelmezteti Ont, ha a mikroszkép nem csatlakozik a szamitégéphez.
Alkalmazas menii

Képrogzités @ ?ggﬁicgesl‘;/ételindltasa és

@ Sorozatfelvétel (megadhatja az id6tartamot a képek vagy videdk

rogzitésének megkezdéséhez, beallithatja a felvetelek kozotti intervallumot,

a vided id6tartamat és a rogzitendd képek vagy videdk szamat)

Teljes képernyé mad. A teljes képernyé modbdl vald kilépéshez nyomja
meg az Escape gombot a billenty(izeten, vagy kattintson duplén barhové a
képernydn

File (F3jl)

Photos Directory (Fényképkonyvtar): a rogzitett képek konyvtaranak beallitdsara
szolgal.

Videos Directory (Videokdnyvtar): a régzitett videdk konyvtaranak beéllitasara
szolgal.

Options (LehetGségek)

Resolution (Felbontas): a képfelbontés beallitdsara szolgal.

Date/Time (D&tum/Id6): elrejti vagy megijeleniti a régzités datumat és idejét az
elénézetben.

Language (Nyelv): a felhasznaldi feliilet nyelvének megvaltoztatasara szolgal.
XY Guide (XY koordinatak): elrejti vagy megjeleniti a racsot a képeken.

Full screen mode (Teljes képerny mod): teljes képernyés megjelenités.

Capture (Felvétel)
Photo (Fénykép): képrogzitésre szolgal.
Video (Video): videorégzitésre szolgal.

Kép rogzitése
Kattintson a megfeleld ikonra az eszkoéztarban, vagy valassza a Photo (Fénykép)
lehetdséget a Capture (Felvétel) meniiben.
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Vided rogzitése
Kattintson a megfeleld ikonra az eszkoztarban, vagy valassza a Video (Vided)
lehetdséget a Capture (Felvétel) mentiben.

Sorozatfelvétel

Kattintson a megfeleld ikonra az eszkoztarban. Megjelenik egy parbeszédablak,
amelyben szdmos paramétert &llithat be a sorozatfelvételhez.

Kattintson a Photo (Fénykép) vélasztogombra a képrogzités kezdési idejének,
valamint a képek kozotti intervallum és az 6sszes képszam beallitasahoz.
Kattintson a Video (Vided) vélasztégombra a videordgzités kezdési idejének,
valamint a videdk kozatti intervallum és az 6sszes klipszam beallitdsahoz.

Az utolsé mivelet

Mentés masként A
megismétlése

YO

@ Masolas a vagolapra Rajz
Fajlmasolas Szoveg
@ El6z6 kép Mérés
@ Kovetkezd kép Kalibralas

Az utolsd muvelet
visszavonasa

©

Kalibralas

A mikroszkdp kalibralasa el6tt kapcsolja be a récsot. Ehhez valassza az on opcidt az
Options (Lehetdségek) > XY Guide (XY koordinatdk) meniittvonalon. Alapértelmezett
beallitdsnal a récs lathatd. Helyezze a kalibracids skalat a targyasztalra, és allitsa be
a nézetfékuszt. Gy6zGdjon meg arrol, hogy a racs parhuzamos a skalabeosztassal,
majd készitse el a képfelvételt. A kép kiilon ablakban torténé megnyitasahoz
kattintson kétszer a kép miniat(irjére.

Kattintson a megfeleld ikonra az eszkdztarban a kalibralds megkezdéséhez. Az
egérrel valasszon ki két pontot a képen (tudnia kell a tényleges tavolsagot e két
pont kdz6tt). Miutan kivalasztotta a masodik pontot, megnyilik egy parbeszédablak,
ahol meg kell adnia az ismert tavolsadgot az Actual dimension (Tényleges

dimenzi6) mezében. Az alkalmazas automatikusan kiszamolja a kép nagyitasat.

A pérbeszédablak bezarasahoz kattintson az OK gombra. A kiszamitott nagyitas
megjelenik a Magnification (Nagyitas) mezében.

Megjegyzés: A kivdlasztott pontoknak vizszintes vonalat kell alkotniuk.

A kalibralas eredményeit gy ellendrizheti, hogy a Straight line (Egyenes vonal)
eszkozzel leméri ugyanazt a tavolsagot. Kattintson a mérések ikonra, valassza ki a

Straight line (Egyenes vonal) eszkézt, majd hizzon egy hasonlé vonalat a képen. Ha
a mért tdvolsdg megegyezik a tényleges tavolsaggal, a kalibralas sikeres volt.



Uérakalibra’lés
A kalibralasi folyamatot meg kell ismételni, ha a nagyitas vagy a fékusz a
megfigyelések soran megvaltozott.

Kattintson a megfelelé ikonra az eszkdztarban, majd valassza a Reset picture
magnification (Képnagyitas visszaallitdsa) opcidt a Reset magnification (Nagyitas
visszaallitdsa) meniipontbdl. Ismételje meg a kalibralasi folyamatot a fent leirtak
szerint. Mddositsa a nagyitast, majd készitsen néhany képfelvételt. Kattintson
duplén az egyik miniatlirképre az elkészult kép el6nézeti ablakban térténd
megnyitaséhoz. Kattintson a kalibralas ikonra az eszk6ztarban, majd valassza a Set
picture magnification (Képnagyitas beallitdsa) opciét a Set magnification (Nagyitas
beallitdsa) meniipontbdl. Adja meg az aktualis nagyitast a parbeszédablakban, majd
kattintson az OK gombra.

Ha a jév8ben ugyanazt a nagyitast kivanja hasznalni képfelvételek készitésénél,
kattintson a kalibralas ikonra az eszkdztarban, majd vélassza a Set picture
magnification (Képnagyitas beallitasa) opcidt a Set magnification (Nagyitas
beallitasa) meniipontbol.

Méreések

A mérések elvégzése elétt ajanlott a rendszert kalibralni.

Straight line (Egyenes vonal). Nyomja le hosszan a bal egérgombot a vonalrajzolas
megkezdéséhez. A vonalrajzolds befejezéséhez engedije el a bal egérgombot.
Continuous Line (Szabadkézi vonal). Nyomja le hosszan a bal egérgombot és
rajzoljon egy vonalat. A vonalszakasz befejezéséhez engedje el a bal egérgombot.
Tobb vonalszakaszt is hozzaadhat a szabadkézi vonalhoz.

Radius Circle (Sugar). Rajzoljon egy egyenes vonalat a képre. Az alkalmazas
automatikusan kiszamitja a megfeleld kor sugarat, kertiletét és teriletét.
Diameter Circle (Atmérd). Rajzoljon egy egyenes vonalat a képre. Az alkalmazas
automatikusan kiszamitja a megfeleld kor atméréjét, kerlletét és teriiletét.
Three Points Angle (Sz6g). Nyomja le hosszan a bal egérgombot és rajzoljon egy
vonalat a képre. Engedije el a bal egérgombot és rajzoljon egy masik vonalat. Az
alkalmazas automatikusan kiszamitja a létrejott szog értékét.

Rajz és szdveg

A PortableCapture alkalmazéssal rajzokat és sz6vegdobozokat adhat a képeihez.
Nyisson meg egy képet egy el6nézeti ablakban, majd kattintson a Pencil (Ceruza)
ikonra az eszkoztarban. Valassza ki az egyik eszkozt a legordalé meniibél,

és rajzoljon valamit a képre. Az eszkdztarban talalhatd TT ikonra kattintva
modosithatja a szovegdobozokban hasznalt betd tipusat és szinét.

Miiszaki paraméterek
LCD-kijelzs 4"

Optikai anyagok optikai liveg
Megapixel 5
Nagyitds  10-300x
Fénykép  *.jpg
Vide6 *.avi
Elességallitdés  kézi, 0-100 mm
Sebesség 30 fps
Vildgitds 8 LED-fénybdl alld rendszer allithaté fényerdvel
Vazanyaga mUanyag
Tapelldtdas 5V DC USB-kabelen keresztiil vagy
beépitett litium ionos akkumulatorral: 3,7 V,
1050 mAh
lizemidG: 2,5 dra, toltési id6: 4 dra
Szoftver  kép- és videofeldolgozo szoftver mérés funkcidval

Szoftvernyelv  angol, német, francia, spanyol, orosz, japan, kinai
sth.

mikro-SD-kartya tamogatas 32 GB-ig (a készlet a
kartyat nem tartalmazza)

szamitdgéphez csatlakoztathaté USB-kabelen
keresztil (megtaldlhato a csomagban)

TV-hez csatlakoztatva AV-kdabelen keresztiil
(megtaldlhaté a csomagban)

-10...+65 °C

Csatlakoztathatdsag egyéb
berendezésekhez

Uzemi hémérséklet-
tartomany

A Levenhuk vallalat fenntartja a jogot, hogy barmely termékét eldzetes értesités
nélkil médositsa vagy kivonja a forgalombol

Rendszerkdvetelmén

Operacios rendszer: Windows 7/ 10 Mac 10.14 és tjabb valtozatok
CPU: legaldbb P2 1 GHz vagy ujabb, RAM: 512 MB-os videokartya: 512MB
Interfész: USB 2.0, CD meghajtd, barmilyen monitor AV bemenettel

Apolas és karbantartas

Ennek az eszkdznek a hasznalataval soha, semmilyen korulmenyek kozott

ne nézzen kozvetleniil a Napba, vagy e yeb nagyon erds fényforrasba vagy,
lézersugarba, mert ez MARADANDO KAROSODAST OKOZ A RETINAJABAN ES
MEG IS VAKULHAT. A fehér LED ldmpak nagyok fényesek; ne nézzen beléjiik, mert
azok tartds lataskarosodast okozhatnak. Legyen kellden dvatos, ha gyermekekkel
vagy olyan személyekkel egyltt hasznalja az eszkozt, akik nem olvastak vagy

nem teljesen értették meg az elébbiekben felsorolt utasitasokat. A mikroszkop
kicsomagolasa utan, de még annak legelsé hasznalata elétt ellendrizze az
alkatrészek és csatlakozasok sériilésmentes allapotat és tartossagat. Barmi legyen
is az ok, semmiképpen ne kisérelje meg szétszerelni az eszkdzt. Ha javitasra

vagy tisztitasra szorul az eszkéz, akkor keresse fel az erre a célra specializalédott
helyi szolgaltatékozpontot. Ovja az eszkdzt a hirtelen behatasoktél és a hosszabb
ideig tarto mechanikai eréktél. Ne hasznaljon tulzott erét a fokusz beallitdsanal.
Ne huzza tdl a szoritécsavarokat. Az optikai elemek feliiletéhez soha ne érjen az
ujjaival. Az eszkéz kiils6 megtisztitasahoz hasznalja a Levenhuk altal erre a célra
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gyartott tisztitokenddt és optikai tisztito eszkozoket. Az optikai elemek tisztitdsahoz
ne hasznaljon maro hatasu vagy aceton-alapu folyadékokat. A koptatd hatasu
részecskéket, példaul a homokot ne térléssel, hanem fujassal vagy puha ecsettel
tavolitsa el a lencsékrél. Ne hasznalja az eszkozt hosszu id6tartamon keresztiil a
tliz6 napon, vagy ne hagyja ott feliigyelet nélkil. Tartsa az eszkozt vizt6l és magas
paratartalomtol védett helyen. Legyen koriltekintd a megﬁgyelesek soran, mindig
helyezze vissza a porvéddt a megfigyelés befejeztével, igy megévhatja eszkozét

a portdl és a szennyez6désektdl. Ha a mikroszkdp hosszabb ideig hasznélaton
kivil van, akkor a mikroszkdéptdl elkulonitetten tarolja az objektiviencséket és a
szemlencséket. Szaraz, hiivos helyen tarolja az eszkozt, veszélyes savaktol és
egyéb kémiai anyagoktdl elkiilonitetten, hGsugarzoktol, nyilt langtol és egyéb,
magas hémérsékletet leadni képes forrasoktol tavol. Az adatvesztés és a készilék
karosodasanak megel8zéséhez mindig zarja be az alkalmazast, és csak utana
valassza le a mlkroszkopot a szamitdgéprol. Varja meg mig a vilagitas teljesen
lekapcsol, és uténa valassza le a mikroszkopot. Gyerekek csak felnétt feligyelete
mellett hasznalhatjak a késziiléket. Azonnal forduljon orvoshoz, amennyiben
barki lenyelt egy kis alkatrészt vagy elemet.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsagi intézkedések
A hasznalt elemeket az On orszagaban érvényben évé Jogszabalyoknak
megfeleléen adhatja le. Soha ne zérja rovidre az elemeket, mivel igy azok
erésen felmelegedhetnek, szivarogni kezdhetnek vagy felrobbanhatnak. Az
elemek élettartamanak megnéveléséhez soha ne kisérelje meg felmelegiteni
azokat. Hasznalat utan ne felejtse el kikapcsolni az eszkozt. Az elemeket tartsa
gyermekektél tavol, megelézve ezzel a lenyelés, fulladas és mérgezés veszélyét.

A Levenhuk nemzetkozi, élettartamra szolé

szavatossaga

A Levenhuk vallalat a kiegésziték kivételével az 6sszes Levenhuk gyartmanyu
teleszkdphoz, mikroszképhoz, kétszemes tavcs6hoz és egyéb optikai termékhez
élettartamra szol6 szavatosséagot nyujt az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak
vonatkozasaban. Az élettartamra sz6lo szavatossag a termék piaci forgalmazasi
id6szakanak a végéig érvényes. A Levenhuk-kiegészitékhoz a Levenhuk-vallalat a
kiskereskedelmi vasarlas napjatél szamitott két évig érvényes szavatossagot nyujt
az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak vonatkozasaban. Ha minden szavatosségi
feltétel teljesul, akkor a szavatossag értelmében barmely olyan orszagban kérheted
a Levenhuk termék dijmentes javittatasat vagy cseréjét, ahol a Levenhuk vallalat
fiokirodat izemeltet. Tovabbi részletekért latogasson el weboldalunkra:
www.levenhuk.hu/garancia/
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Levenhuk DTX 700 Mobi

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare

direttamente il sole, un’altra sorgente di luce ad alta luminosita o

Microscopio digitale

IT

Parti del microscopio

@ Cattura @ Regolazione della luminosita
@ Regolazione dello zoom ® Scompartimento della batteria
© Ghiera del polarizzatore @ Display LDC a colori da 4"
O |Indicatore di stato della batteria ® Altoparlante
@ Uscita HDMI @ Setup
O Uscita AV @® Interruttore on/off
@ DC: ricarica batteria ® Su
USB: uscita PC ® Foto/Video/Riproduci
O Lente obiettivo @ OK (conferma)
© Foro per vite da 1/4" @ Giu
@ Slot MicroSD @ Microfono

@ Messaafuoco
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IL kit comprende: microscopio, treppiede, batteria ricaricabile, cavo USB, cavo AV,
adattatore, CD del software, astuccio, manuale utente e garanzia a vita.

un laser, perché cio potrebbe provocare DANNI PERMANENTI ALLA
RETINA e portare a CECITA.

Montaggio del microscopio

Aprire lo scompartimento della batteria e inserirvi la batteria secondo la polarita
indicata. La batteria deve essere completamente carica al momento della prima
accensione del microscopio. Inserire il cavo dell'alimentazione nell'apposita
presa sul corpo del microscopio (7) e connetterlo alla rete elettrica. Si accendera
la luce rossa dell'indicatore di stato della batteria (4). Quando la batteria sara
completamente carica, l'indicatore si spegnera. Ora ¢ possibile scollegare il
microscopio dalla rete elettrica e accenderlo. La batteria a piena carica consente
l'uso del microscopio per 2,5 ore. Un affievolimento della luminosita e un
peggioramento della qualita dell'immagine sono sintomi di una batteria scarica.
Ricaricare la batteria come appena descritto.

Per salvare le immagini catturate e i video registrati & necessaria una scheda
MicroSD (da acquistare separatamente). Spegnere lo strumento e inserire la
scheda MicroSD nel corrispondente slot sul corpo del microscopio, fino a bloccarla
in posizione con un clic. Non applicare una forza eccessiva quando si inserisce

la scheda MicroSD. Provare a ruotare la scheda nel caso in cui non si blocchi
facilmente in posizione. E necessario formattare la scheda prima di utilizzarla.

Per accendere il microscopio, aprire il display LCD o premere il pulsante di
alimentazione (17). Per spegnere il microscopio, richiudere il display LCD o premere
di nuovo il pulsante di alimentazione (17) (fare riferimento alla sezione Risparmio

energetico per maggiori informazioni).

001618
12M @
Nota: Le icone dell’interfaccia verranno nascoste se non viene tenuto premuto
nessun tasto per 10 secondi.

Icone dell’interfaccia

>

Cattura
un'immagine

Inizia e interrompi
registrazione video

Numero di immagini che
possono essere catturate (alla
risoluzione corrente)

Modalita riproduzione

Risoluzione .
corrente Icona stato MicroSD
Indicatore di stato
della batteria

Cattura di un’immagine

Accendere il microscopio e puntarlo su un oggetto. Assicurarsi che il display LCD
sia completamente aperto. Regolare la luminosita, in modo che il campione sia
illuminato uniformemente. Cambiare l'ingrandimento, quindi mettere a fuoco
l'inquadratura e premere il pulsante di cattura (1) per catturare un'immagine.
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Registrazione di un video

Premere il pulsante Foto/Video/Riproduci (19) per passare in modalita video.
L’icona nell'angolo superiore sinistro dello schermo cambiera di conseguenza.
Premere il pulsante di cattura (1) per iniziare la registrazione, premerlo di nuovo per
interromperla.

Riproduzione

Premere il pulsante Foto/Video/Riproduci (19) per passare in modalita riproduzione.
L'icona nell'angolo superiore sinistro dello schermo cambiera di conseguenza.
Selezionare la foto o il video desiderati con i pulsanti Su (18) e Giti (21) e premere OK (20)
per riprodurli.

Eliminazione dei file

Scorrendo tra i file salvati, premere il pulsante Setup (16), selezionare Delete...
(Elimina...) e premere OK (20) per confermare la selezione (& possibile eliminare
tutto o solamente i file selezionati seguendo il menu).

Proteggere i file

Scorrendo tra i file salvati, premere il pulsante Setup (16), selezionare Protect
(Proteggi) e premere OK (20) per confermare la selezione (¢ possibile proteggere
tutto o solamente i file selezionati seguendo il menu).

Zoom
Usa la rotella della messa a fuoco (2) per fare zoom avanti o indietro.

Filtro polarizzatore

E possibile usare un filtro polarizzatore per ridurre la luce riflessa durante
l'osservazione degli oggetti con superfici metalliche, dei cristalli, ecc. Ruotare la
ghiera del polarizzatore per attivare o disattivare la polarizzazione.

Archiviazione di massa su PC
Inserire una scheda MicroSD nell’apposito slot. Connettere il microscopio al PC con
il cavo USB per scaricare sul computer le immagini salvate sulla scheda.

Anteprima su PC
Funziona solamente con il software installato. Rimuovere la scheda MicroSD dallo
slot. Connettere il microscopio al PC usando il cavo USB.

Connettere il microscopio alla TV

Inserire il cavo con connettore AV nel microscopio e collegarlo alla TV (fare
riferimento alla guida del proprio televisore per ulteriori informazioni). Accendere
la TV e selezionare il canale corretto dal menu del televisore (fare riferimento alla
guida del proprio televisore per ulteriori informazioni).

Fissaggio del treppiede

Posizionare il treppiede su una superficie stabile. Connettere il trepp|ede al foro
filettato (9) sul microscopio e ruotare lo strumento finché non & saldamente
ancorato. Non applicare una pressione eccessiva durante la rotazione, poiché cio
potrebbe causare dei danni sia al microscopio che al treppiede. Se necessario,
l'altezza del treppiede puo essere regolata.

Menu del display

Premere il pulsante Setup (16) per aprire il menu principale del display. Da questo
menu é possibile impostare la risoluzione di foto e video, la data e l'ora e la
lingua dell'interfaccia, attivare la modalita di risparmio energetico, configurare la
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connessione alla TV, formattare la scheda SD, ripristinare le impostazioni predefinite
e controllare la versione dell’hardware. Inoltre, questo menu fornisce l'accesso alla
modalita di registrazione in loop e all'opzione Indicatore di data.

Risoluzione

Selezionare Resolution (Risoluzione) immagine o video dal menu principale e
scegliere quella desiderata premendo il pulsante Giti (21) e confermando con il
pulsante OK (20).

Nota: Questo modello supporta le seguenti risoluzioniimmagine: 12 M, 10 M, 8 M,
5 M, 3 M; risoluzioni video: 1080P, 720P.

Modalita di acquisizione

Dalla modalita foto, premere il pulsante setup (16) e scegliere la modalita di
acquisizione per configurare la cattura delle immagini. Ad esempio, & possibile
impostare il microscopio affinché scatti una foto ogni 5 secondi.

Registrazione in loop

In modalita video, premere il pulsante Setup (16) e scegliere Loop recording mode
(la modalita di registrazione in loop). E possibile selezionare la durate del videoclip
o spegnere la modalita di registrazione in loop. Mentre la modalita di loop & in
esecuzione, il video clip della durata selezionata verra registrato sul precedente.

Indicatore di data
Selezionare Date Stamp (Indicatore di data) dal menu principale e poi selezionare
un'opzione di target.

Data e ora
Selezionare Date/Time (Data/Ora) dal menu principale premendo il pulsante Gili (21)
e quindi impostare data e ora correnti.

Connessione TV

Selezionare TV Mode (Modalita TV) dal menu principale e quindi selezionare lo
standard video corretto per la propria TV tra NTSC e PAL. Premere il pulsante OK (20)
per confermare la selezione.

Risparmio energetico

Selezionare Auto Power Off (Spegnimento automatico) dal menu principale e
impostare il tempo di inattivita prima che il microscopio si spenga automaticamente.
Premere il pulsante OK (20) per confermare la selezione.

Reset delle impostazioni
Selezionare Default Setting (Impostazioni predefinite) dal menu principale per
tornare alle impostazioni di fabbrica.

Lingua
Selezionare Language (Lingua) dal menu principale e scegliere una delle lingue
proposte. Premere il pulsante OK (20) per confermare la selezione.

Formattazione scheda MicroSD

Selezionare Format SD (Formatta SD) dal menu principale per formattare la scheda
di memoria installata. La formattazione eliminera tutti file dalla scheda. In genere la
formattazione non & necessaria, a meno che la scheda non sia in grado di archiviare
le immagini acquisite.



Software PortableCapture

Inserire il CD di installazione nel lettore CD. Scegliere la cartella in base al sistema
operativo del proprio dispositivo. Fare doppio clic sul file di installazione e seguire le
istruzioni sullo schermo per installare 'applicazione. Il CD di installazione contiene
una copia delle istruzioni d'uso, che & possibile trovare nella cartella User Manual
(Manuale Utente). Connettere il microscopio al PC con il cavo USB ed eseguire
l'applicazione PortableCapture. Nel caso in cui il microscopio non fosse connesso al

PC, comparira un messaggio pop-up di avviso.
Menu dell’applicazione
Cattura un'immagine @

Sequenza di scatti (¢ possibile impostare l'ora di inizio della cattura immagini
o video, l'intervallo tra gli scatti, la durata dei video e il numero di immagini
o video da catturare)

File

Cartella Foto: imposta una directory per le immagini catturate.
Cartella Video: imposta una directory per i video registrati.

Inizia e interrompi
registrazione video

Modalita schermo intero. Per uscire dalla modalita schermo intero, premere
Esc sulla tastiera o fare doppio clic in un punto qualsiasi dello schermo

Options (Opzioni)

Resolution (Risoluzione): imposta la risoluzione delle immagini.

Date/Time (Data/Ora): nasconde o mostra la date a l'ora della cattura durante
l'anteprima.

Language (Lingua): cambia la lingua dell'interfaccia utente.

XY Guide (Guida XY): nasconde o mostra una griglia sulle immagini.

Full screen mode (Modalita schermo intero): passa a schermo intero.

Capture (Cattura)
Photo (Foto): cattura un'immagine.
Video: registra un video.

Cattura di un’immagine
Cliccare sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti o selezionare Photo
(Foto) dal menu Capture (Cattura).

Registrazione di un video
Cliccare sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti o selezionare Video dal
menu Capture (Cattura).

Sequenza di scatti

Cliccare sull'icona corrlspondente nella barra degli strumenti. Apparira quindi una
finestra di dialogo dove sara possibile impostare i vari parametri per la sequenza di
scatti.

Cliccare sul pulsante di opzione Photo (Foto) per impostare l'ora di inizio della
cattura immagini, l'intervallo tra gli scatti e il loro numero totale. Cliccare sul
pulsante di opzione Video per impostare l'ora di inizio della registrazione video, la
sua durata l'intervallo tra le registrazioni e il numero totale di video.

Salva come Ripeti U'ultima operazione

YO

@ Copia negli appunti Disegna
Copia file I Testo
Immagine precedente Misura

Immagine successiva

<
©
©

Calibration (Calibrazione)

Prima della calibrazione del microscopio, attivare la griglia sul display. Per farlo,
selezionare On da Options (Opzioni) -> XY Guide (Guida XY). La griglia & visibile come
impostazione predefinita. Posizionare la scala di calibrazione sul tavolino e mettere
a fuoco. Assicurarsi che l'asse verticale della griglia sia parallelo alle tacche sulla
scala e catturare un'immagine. Fare doppio clic sull'anteprima dell'immagine per
aprirla in una finestra separata.

Cliccare sull’icona corrispondente nella barra degli strumenti per iniziare la
calibrazione. Usando il mouse, scegliere due punti sullimmagine (& necessario
conoscere gia la distanza esatta tra i due punti). Dopo aver scelto il secondo

punto, si aprira una finestra di dialogo dove immettere la distanza nota nel campo
Actual dimension (Dimensioni reali). L'applicazione calcolera automaticamente
l'ingrandimento dell'immagine. Cliccare su OK per chiudere la finestra di dialogo.
L'ingrandimento calcolato sara mostrato nel campo Magnification (Ingrandimento).

Nota: | punti scelti dovrebbero formare una linea orizzontale.

E possibile controllare i risultati della calibrazione misurando la stessa distanza con
lo strumento Straight line (Linea dritta). Cliccare sull'icona delle misure, scegliere
lo strumento Straight line (Linea dritta) e disegnare una linea simile alla precedente
sullimmagine. Se la distanza misurata corrisponde alla distanza reale nota, la
calibrazione & avvenuta con successo.

.I Calibrazione

Annulla l'ultima operazione

Recalibration (Ricalibrazione)
Il processo di calibrazione deve essere ripetuto se l'ingrandimento o la messa a
fuoco vengono cambiati durante 'osservazione.

Cliccare di nuovo sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti e selezionare
Reset picture magnification (Reimposta ingrandimento immagine) da Reset
magnification (Reimposta ingrandimento). Ripetere il processo di calibrazione
descritto sopra. Cambiare l'ingrandimento e catturare qualche immagine. Fare
doppio clic sulle miniature per aprire l'immagine corrispondente in modalita
anteprima. Cliccare di nuovo sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti

e selezionare Set picture magnification (Imposta ingrandimento immagine) da Set
magnification (Imposta ingrandimento). Inserire l'ingrandimento corrente nella
finestra di dialogo e cliccare su OK.
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Se si desidera utilizzare lo stesso ingrandimento per la cattura di immagini future,
cliccare sull'icona della calibrazione nella barra degli strumenti e seleziona Set
capture magnification (Imposta ingrandimento cattura) da Set magnification
(Imposta ingrandimento).

Measurements (Misure)

Si consiglia di calibrare il sistema prima di procedere con le misure.

Straight line (Linea retta). Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per iniziare
a disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro per completare la linea.
Continuous Line (Linea continua). Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e
disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro per completare il segmento. Puoi
continuare ad aggiungere altri segmenti alla linea in formato libero.

Radius Circle (Raggio del cerchio). Disegnare una linea retta sullimmagine.
L’applicazione calcolera in automatico raggio, circonferenza e area del cerchio
corrispondente.

Diameter Circle (Diametro del cerchio). Disegnare una linea retta sullimmagine.
L’applicazione calcolera in automatico diametro, circonferenza e area del cerchio
corrispondente.

Three Points Angle (Angolo a tre punti). Tenere premuto il pulsante sinistro del
mouse e disegnare una linea. Rilasciare il pulsante sinistro e disegnare una seconda
linea consecutiva. L'applicazione calcolera in automatico il valore dell’angolo
risultante.

Disegni e testo

PortableCapture consente di aggiungere disegni e caselle di testo alle tue immagini.
Apri un'immagine nella finestra di anteprima e clicca sull'icona Matita nella barra
degli strumenti. Seleziona uno degli strumenti dal menu a discesa e disegna
sullimmagine. Cliccando sull’icona TT nella barra degli strumenti, & possibile
modificare il tipo di carattere e il colore da usare nelle caselle di testo.
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Specifiche

Schermo LDC 4"
Materiale delle ottiche  vetro ottico

Megapixel 5
Ingrandimenti  10-300x
Foto *.jpg
Video *.avi

Messa a fuoco manuale, 0-100 mm

Velocita acquisizione 30 fps
Illuminazione sistema a 8 LED con regolazione luminosita
Materiale corpo  plastica

Alimentazione 5V DCiningresso tramite cavo USB o
batteria agli ioni di litio incorporata: 3,7 V,
1050 mAh

autonomia: 2,5 ore; tempo di ricarica: 4 ore
software di elaborazione immagini e video con
funzione di misura

inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo,
giapponese, cinese, ecc.

supporto per scheda MicroSD fino a 32 GB di
memoria (non inclusa nel kit)

connessione al PC tramite cavo USB (incluso)
connessione alla TV tramite cavo AV (incluso)
-10...+65 °C

Software
Lingue software

Possibilita di connettere
dispositivi aggiuntivi

Intervallo temperature di
funzionamento

Levenhuk si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o sospenderne la
produzione senza alcun preavviso.

Requisiti di sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 e successivi

CPU: almeno Pentium 2 1 GHz o superiore, RAM: 512 MB, scheda video: 512 MB
Interfacce: USB 2.0, lettore CD, qualsiasi monitor con ingresso AV

Cura e manutenzione

Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare direttamente il
sole, un'altra sorgente di luce ad alta luminosita o un laser, perché cio potrebbe
provocare DANNI PERMANENTI ALLA RETINA e portare a CECITA. | LED bianchi
sono molto luminosi; si prega di non guardarli direttamente, dato che ci6 potrebbe
causare danni permanenti alla vista. Nel caso si utilizzi l'apparecchio in presenza di
bambini o altre persone che non siano in grado di leggere o comprendere appieno
queste istruzioni, prendere le precauzioni necessarie. Dopo aver disimballato

il microscopio e prima di utilizzarlo per la prima volta, verificare l'integrita e

lo stato di conservazione di tutte le componenti e le connessioni. Non cercare

per nessun motivo di smontare autonomamente 'apparecchio. Per qualsiasi
intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza specializzato

di zona. Proteggere l'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto
ad eccessiva forza meccanica. Durante la messa a fuoco, non applicare una forza
eccessiva. Non stringere eccessivamente le viti di bloccaggio. Non toccare le
superfici ottiche con le dita. Per pulire 'esterno dell'apparecchio, utilizzare soltanto
le salviette apposite e gli strumenti di pulizia dell'ottica appositi offerti da Levenhuk.



Non utilizzare fluidi corrosivi o a base di acetone per pulire U'ottica del dispositivo.
Per rimuovere eventuali particelle abrasive, ad esempio sabbia, dalle lenti, non
strofinare, ma soffiare oppure utilizzare una spazzola morbida. Non utilizzare il
dispositivo per lunghi periodi e non lasciarlo incustodito sotto i raggi diretti del

sole. Non esporre il dispositivo all'acqua o a elevata umidita. Prestare attenzione
durante le osservazioni e, una volta terminato, rimettere sempre il coperchio
protettivo per proteggere |'apparecchio da polvere e macchie. Se non si intende
utilizzare il microscopio per periodi prolungati, conservare le lenti obiettivo e gli
oculari separatamente dal microscopio. Conservare l'apparecchio in un posto fresco
e asciutto, al riparo da acidi pericolosi e altri prodotti chimici, da apparecchi di
riscaldamento, da fiamme libere e da altre fonti di calore. Cercare di non utilizzare

il microscopio in prossimita di materiali o sostanze infiammabili (benzene, carta,
cartone ecc), poiché la base potrebbe riscaldarsi durante l'utilizzo e rappresentare
un rischio di incendio. Disconnettere sempre il microscopio dall'alimentazione prima
di aprire la base o sostituire la lampadina di illuminazione. Indipendentemente dal
tipo di lampadina (alogena o a incandescenza), attendere che si sia raffreddata prima
di cercare di sostituirla e sostituirla sempre con una lampadina dello stesso tipo.
Utilizzare sempre un’alimentazione di tensione adeguata, cioé quella indicata nelle
specifiche del microscopio. Collegare lo strumento a una presa di alimentazione
differente potrebbe provocare il danneggiamento dei circuiti elettrici del microscopio,
bruciare la lampadma o addirittura causare un corto circuito. Per evitare la perdita di
dati o danni all’equipaggiamento, & necessario sempre chiudere prima l'applicazione
e poi scollegare il microscopio dal PC. Attendere il completo spegnimento
dell’illuminazione prima di scollegare il microscopio. | bambini dovrebbero usare il
dispositivo solo sotto la supervisione dei genitori. In caso di ingestione di una parte
di piccole dimensioni o di una batteria, richiedere immediatamente assistenza
medica.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

Disporre delle batterie esaurite secondo le norme vigenti nel proprio paese. Non

cortocircuitare le batterie, perché cio potrebbe provocare forte riscaldamento,

perdita di liquido o esplosione. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole.

Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere 'apparecchio. Per evitare il rischio di

|bngeitlone soffocamento o intossicazione, tenere le batterie fuori dalla portata dei
ambini

Garanzia internazionale Levenhuk

Tutti i telescopi, i microscopi i binocoli e gli altri prodotti ottici Levenhuk, ad
eccezione degli accessori, godono di una garanzia a vita per i difetti di fabbricazione
o dei materiali. Garanzia a vita rappresenta una garanzia per la vita del prodotto

sul mercato. Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di due anni a
partire dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. La garanzia
conferisce il diritto alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto Levenhuk in
tutti i paesi in cui & presente un ufficio Levenhuk, a patto che tutte le condizioni di
garanzia siano soddisfatte. Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web:
www.levenhuk.it/page/garanzia/
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Leven hUk DTX 700 MOb' Pod zadnym pozorem nie wolno kierowaé przyrzadu bezposrednio na

stonce, swiatto laserowe lub inne zrédto jasnego $wiatta, poniewaz

Mikroskop cyfrowy moze to spowodowaé TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub
doprowadzi¢ do SLEPOTY.

PL

Elementy mikroskopu

@ Rejestrowanie @® Pokretto do regulacji jasnosci
@ Pokretto do regulacji powiekszenia @ Komora baterii
© Pokretto filtra polaryzacyjnego @ Kolorowy ekran LCD 4"
O Wskaznik stanu baterii ® Gtosnik
© Gniazdo wyjéciowe HDMI ® Ustawienia
O Gniazdo wyjéciowe AV ® Wt/wyt. zasilania
@ Prad staty: tadowanie akumulatora @ W gére
USB: wyjscie do komputera ® Foto/Wideo/Odtwarzanie
O Obiektyw @ OK (potwierdz)
@ Sruba 1/4" @ Wdst
@ Gniazdo karty pamieci MicroSD @ Mikrofon

@ Pokretto ostrosci

W sktad zestawu wchodzi: mikroskop, statyw, kabel USB, kabel AV, kabel
zasilajacy, ptyta instalacyjna Levenhuk DTX, sakwa, instrukcja obstug i karta
gwarancyjna.
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Montaz mikroskopu

Otworz komore baterii. Umiesc baterie w komorze zgodnie z polaryzacja. Przed
pierwszym uruchomieniem mikroskopu nalezy pamietaj o catkowitym natadowaniu
baterii. Podtacz kabel zasilajacy do gniazda w obudowie mikroskopu (7), a
nastepnie podtacz go do zrddta zasilania. Wskaznik statusu baterii (4) bedzie
$wiecit na czerwono. Po petnym natadowaniu baterii wskaznik zgasnie. W tym
momencie mozesz odtaczy¢ mikroskop od Zrddta zasilania i uruchomic go. W petni
natadowana bateria umozliwia korzystanie z mikroskopu przez 2,5 godziny. W
miare spadku natadowania baterii pod$wietlenie stabnie, a jako$¢ obrazu spada. W
takim przypadku nataduj baterie baterie w sposdb opisany powyzej.

Na (dostepnej osobno) karcie MicroSD zapisywane sg zdjecia i nagrane filmy.
Wytacz mikroskop i wsuwai karte MicroSD to odpowiedniego gniazda w obudowie
mikroskopu az do momentu jej zablokowania (odg%os kliknigcia). Podczas
umieszczania karty MicroSD w gniezdzie nie wywiera¢ na nig nadmiernej sity.
Jezeli umieszczenie karty w gniezdzie sprawia trudnosci, nalezy jg obrécié. Przed
rozpoczeciem uzytkowama sformatowac karte. Aby wtaczy¢ mikroskop, otwdrz
wyswietlacz LCD lub nacisnij przycisk zasilania (17). Aby wytaczy¢ mikroskop,
zamknij wyswietlacz LCD lub nacis$nij ponownie przycisk zasilania (17) (wiecej
informacji zawiera rozdziat Oszczedno$¢ energii).

lkony ekranowe

Rejestruj obraz Uruchom i zatrzymaj
rejestrowanie filmu

taczna liczba obrazéw, ktére
Odtwarzanie 001618 mozna zarejestrowac (w
biezacej rozdzielczosci)

obrazu

Wskaznik natadowania
akumulatora

Uwaga: Ikony interfejsu zostanq ukryte, jesli Zzaden przycisk nie zostanie nacisniety i
przytrzymany przez 10 sekund.

12M BieZaca rozdzielczos¢ @ Ikona stanu karty MicroSD

Przechwytywanie obrazu

Wtacz mikroskop i skieruj go w strone obiektu. Upewnij sig, ze wyswietlacz LCD
jest catkowicie otwarty. Wyreguluj jasno$¢ o$wietlenia, aby prébka byta rowno
os$wietlona. Zmien powiekszenie, a nastepnie wyreguluj ostro$¢ obrazu i nacisnij
przycisk rejestrowania (1), aby zrobi¢ zdjecie.



Nagrywanie filmu

Nacisnij przycisk Foto/Wideo/Odtwarzanie (19), aby przejé¢ do trybu wideo. lkona
w lewym gornym rogu ekranu zmieni sie. Nacisnij przycisk rejestrowania (1), aby
rozpoczac nagrywanie, | nacisnij go ponownie, aby je zatrzymac.

Odtwarzanie

Nacisnij przyC|sk Foto/Wideo/Odtwarzanie (19), aby wtaczy¢ tryb odtwarzania. Ikona
w lewym gornym rogu ekranu zmieni sie. Wybierz zadane zdjecie lub klip, uzywajac
przyciskow W gére (18) i W dét (21), a nastepnie nacisnij przycisk OK (20), aby go
odtworzy¢.

Usuwanie plikéw

Podczas przegladania zapisanych plikdw nacisnij przycisk ustawien (16), wybierz
Delete... (usun) I naci$nij OK (20), aby potwierdzi¢ wybor (mozna usuna¢ wszystkie
pliki jednoczesnie badz tylko wybrany plik).

Ochrona plikéw

Podczas przegladania zapisanych plikow nacisnij przycisk ustawien (16), wybierz
Protect (zabezpiecz) | nacisnij OK (20), aby potwierdzi¢ wybdr (mozesz zabezpieczyc
wszystkie pliki jednoczesnie badz tylko wybrany plik).

Powiekszenie
Obracaj pokrettem regulacji powigkszenia (2), aby zwiekszac lub zmniejszac¢
powigkszenie.

Filtr polaryzacyjny

Filtr polaryzacyjny mozna stosowac w celu zmniejszenia refleksow Swietlnych
podczas obserwowania obiektdw o btyszczacych powierzchniach, takich jak metale,
krysztaty itp. Obroc pokretto filtra polaryzacyjnego (3) o 90 stopni, aby aktywowac
lub dezaktywowac efekt polaryzacji.

Pamigé masowa komputera
Nalezy wtozy¢ karte pamieci MicroSD do gniazda. Podtacz mikroskop do komputera
przewodem USB, aby pobra¢ obrazy z karty na komputer.

Podglad na komputerze
Funkcja dziata tylko z zainstalowanym oprogramowaniem. Nalezy wyja¢ karte
pamieci MicroSD z gniazda. Podtacz mikroskop do komputera przewodem USB.

Podtaczanie mikroskopu do telewizora

Jeden koniec kabla AV podtacz do mikroskopu, a drugi do telewizora (dodatkowe
informacje zawiera instrukcja obstugi telewizora).

Wiacz telewizor i wybierz z menu telewizora odpowiedni kanat (dodatkowe
informacje zawiera instrukcja obstugi telewizora).

Montaz statywu

Umies¢ statyw na stabilnym podtozu. Wtdz koncéwke statywu do otworu
gwintowanego (9) i przekre¢ mikroskop, aby go zamocowac. Nie przekrecaj
mikroskopu ze zbyt duza sitg, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
zaréwno mikroskopu, jak i statywu. W razie potrzeby mozna wyregulowac¢
wysokoé¢ statywu.

Menu ekranowe
Nacisnij przycisk ustawien (16), aby otworzy¢ gtéwne menu ekranowe. W tym
menu mozna ustawi¢ rozdzielczo$¢ obrazdw i filmoéw, ustawic jezyk interfejsu,

wiaczy¢ tryb oszczedzania energii, ukry¢ lub wiaczy¢ wyswietlanie daty i godziny,
skonfigurowat potaczenie z telewizorem, sformatowac karte pamieci SD,
zresetowac ustawienia i sprawdzi¢ wersje sprzetu. Za jego posrednictwem mozna
takze uzyska¢ dostep do trybu rejestrowania w petli i opcji oznaczenia daty.

Rozdzielczosé

Wybierz Rozdzielczo$¢ w menu gtéwnym i wybierz wymagana rozdzielczo$¢ obrazu
lub filmu, naciskajac przycisk w dét (21), a nastepnie potwierdz wybér, naciskajac
przycisk OK (20).

Uwaga: Ten model obstuguje nastepujqce rozdzielczosci obrazu: 12M, 10M, 8M, 5M,
3M; rozdzielczosci filmu: 1080P, 720P.

Tryb rejestrowania

W trybie zdje¢ nacisnij przycisk ustawien (16) i wybierz Capture (tryb rejestrowania),
aby skonfigurowac rejestrowanie sekwencji. Mikroskop mozna przyktadowo
ustawic¢ w taki sposdb, aby robit zdjecie co 5 sekund.

Rejestrowanie w pqtll

W trybie wideo nacisnij przycisk ustawien (16) i wybierz Loop recording (tryb
rejestrowania w petli). Mozna wybra¢ czas trwania klipu lub wytaczy¢ tryb
rejestrowania w petli. Po wtgczeniu trybu rejestrowania w petli kolejne klipy o
wybranym czasie trwania beda nadpisywane na juz zarejestrowanych.

Oznaczenie daty
Wybierz Oznaczenie daty w menu gtownym i wybierz opcje docelowa.

Data i czas
Wybierz Data/Czas w menu gtdwnym przyciskiem w dét (21) i ustaw biezaca date i
godzine.

Potaczenie z telewizorem

Wybierz Tryb telewizyjny w menu gtdwnym, a nastepnie wybierz prawidtowy
system, zgodny z telewizorem: NTSC lub PAL. Nacisnij przycisk OK (20), aby
potwierdzi¢ wybar.

Oszczedzanie energii

Wybierz Automatyczne wytaczanie w menu gtdwnym i ustaw czas bezczynnosci,
po ktérym mikroskop wytaczy sie automatycznie. Nacisnij przycisk OK (20), aby
potwierdzi¢ wybor.

Resetowanie ustawien
Wybierz Ustawienia domyslne w menu gtdwnym, aby przywroci¢ ustawienia
fabryczne.

Jezyk
Wybierz Jezyk w menu gtéwnym i wybierz jedno z istniejacych ustawien. Nacisnij
przycisk OK (4), aby potwierdzi¢ wybor.

For ie karty p i MicroSD

Wybierz Formatuj karte SDw menu gtédwnym, aby sformatowac w{ozonq do
gniazda karte pamieci. Po sformatowaniu karty wszystkie pliki zapisane na niej
zostana usuniete. Zwykle karty pamieci nie trzeba formatowac, chyba, Ze nie mozna
zapisa¢ na niej zarejestrowanego obrazu.
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OProgramowanle PortableCapture

W162 ptyte instalacyjng do napedu CD. Wybierz folder zgodnie z systemem
operacyjnym urzadzenia. Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny, aby zainstalowaé
aplikacje i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Na ptycie
instalacyjnej jest kopia niniejszej instrukcji obstugi, ktorg mozna przeczytac, klikajac
odpowiednie polecenie w menu gtéwnym. Podtacz mikroskop do komputera
przewodem USB i uruchom aplikacje PortableCapture. W wyskakujacym okienku
pojawi sie ostrzezenie o tym, ze mikroskop nie jest podtaczony do komputera.
Menu aplikacji

Rejestruj obraz @

@ Rejestrowanie sekwencji (mozna ustawié¢ czas rozpoczecia rejestrowania

Uruchom i zatrzymaj
rejestrowanie filmu

obrazéw lub filmu, odstep czasu miedzy nimi, dtugosé filmu i liczbe
zarejestrowanych obrazéw lub filméw)

Tryb petnoekranowy. Aby opuscic¢ tryb petnoekranowy, nalezy nacisnac¢
klawisz Escape na klawiaturze lub klikna¢ dwukrotnie dowolne miejsce na
ekranie

Plik
Katalog zdje¢: ustaw katalog dla rejestrowanych obrazdow.
Katalog wideo: ustaw katalog dla rejestrowanych filméw.

Opcje

Rozdzielczos¢: ustaw rozdzielczos¢ obrazu.

Data/Czas: ukryj lub wtacz wyswietlanie daty i godziny rejestracji podczas podgladu.
Jezyk: zmien jezyk interfejsu uzytkownika.

Siatka: ukryj lub wtacz wyswietlanie siatki na obrazach.

Tryb petnoekranowy: przejdz do trybu petnoekranowego.

Przechwyé
Zdjecie: zarejestruj obraz.
Wideo: zarejestruj film.

Rejestrowanie obrazu
Kliknij odpowiednig ikone na pasku narzedzi lub wybierz Zdjecie w menu Przechwy¢.

Rejestrowanie filmu
Kliknij odpowiednig ikone na pasku narzedzi lub wybierz Wideo w menu Przechwy¢.

Rejestrowanie sekwencji

Kliknij odpowiednia |kone na pasku narzedzi. Zostanie wyswietlone okno dialogowe,
w ktérym mozna ustawic liczne parametry rejestrowania sekwencji.

Kliknij przycisk opcji Zdjecie, aby ustawic¢ czas rozpoczecia rejestrowania obrazéw,
czas przerwy miedzy nimi i taczna liczbe obrazéw. Kliknij przycisk opcji Wideo,

aby ustawic czas rozpoczecia rejestrowania filméw, ich czas trwania, czas przerwy
miedzy nimi i taczng liczbe klipow.
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Zapisz jako Powtérz ostatnie dziatanie

YO

@ Kopiuj do schowka Rysuj
Kopiuj plik I Tekst
@ Poprzedni obraz Pomiar
@ Nastepny obraz Kalibracja

Cofnij ostatnie dziatanie

©

Kalibracja

Przed skalibrowaniem mikroskopu wtacz podziatke. Aby to zrobi¢, wybierz opcje
on (wt.) w menu Options > XY Guide (Opcje > (Siatka). Domyslnie podziatka jest
widoczna. Umies¢ skale kalibracyjna na stoliku i wyostrz obraz. Upewnij sie, ze
pionowa o0$ podziatki jest réwnolegta wzgledem linii na skali i przechwy¢ obraz.
Dwukrotnie kliknij miniature obrazu, aby otworzy¢ jg w osobnym oknie.

Kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan, aby rozpoczac kallbraqe Za pomocag
myszy zaznacz dwa punkty na obrazie (kon|eczna jest znajomos¢ rzeczywistej
odlegtosci pomiedzy punktami). Po zaznaczeniu drugiego punktu wyswietlone
zostanie okno dialogowe, w ktérym nalezy wprowadzi¢ znang odlegto$¢ w polu
Actual dimension (Wymiar rzeczywisty). Aplikacja automatycznie wyznaczy
stopien powiekszenia obrazu. Kliknij OK, aby zamkna¢ okno dialogowe.
Wyznaczone powigkszenie zostanie wyswietlone w polu Magnification
(Powiekszenie).

Uwaga: Zaznaczone punkty powinny tworzy¢ linie poziomg.

Wyniki kalibracji mozna zmierzy¢, mierzac te sama odlegtos¢ narzedziem proste;.
Kliknij ikone pomiaréw, wybierz narzedzie prostej i narysuj podobna linie na
obrazie. Jesli zmierzona odlegtos¢ jest taka sama, jak rzeczywista, kalibracja
powiodta sie.

Ponowna kalibracja
Kalibracje nalezy powtdrzyc, jezeli powiekszenie lub ostro$¢ zostaty zmienione
podczas obserwacji.

Ponownie kliknij odpowiednia ikone na pasku zadan i wybierz Reset picture
magpnification (Resetuj powigkszenie obrazu) w poleceniu Reset magnification
(Resetuj powigkszenie). Powtdrz proces kalibracji w sposéb opisany powyzej.

Zmien powiekszenie i przechwy¢ kilka obrazéw. Dwukrotnie kliknij jedng z miniatur,
aby otworzy¢ obraz w oknie podgladu. Kliknij ikone kalibracji na pasku narzedzi i
wybierz Set picture magnification (Ustaw powiekszenie obrazu) w poleceniu Set
magnification (Ustaw powiekszenie). W wyswietlonym oknie dialogowym wprowadz
aktualng warto$¢ powigkszenia i kliknij OK.

Jezeli podczas przechwytywania obrazéw w przysztosci powigkszenie ma zostac



zachowane, kliknij ikone kalibracji na pasku narzedzi i wybierz Set capture
magnification (Ustaw powiekszenie przechwytywania) w poleceniu Set magnification
(Ustaw powiekszenie).

Pomiary

Przed wykonaniem pomiardw zaleca sie przeprowadzenie kalibracji systemu.
Prosta. Nacisnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby rozpocza¢ rysowanie linii.
Zwolnij lewy przycisk myszy, aby zakonczy¢ rysowanie linii.

Linia ciggta. Narysuj tym narzedziem krzywa na obrazie i zmierz jej dtugosc.
Promien kota. Narysuj prosta na obrazie. Aplikacja automatycznie obliczy promien,
obwdd oraz pole powierzchni odpowiedniego kota.

Srednica kota. Narysuj prosta na obrazie. Aplikacja automatycznie obliczy $rednice,
obwdd oraz pole powierzchni odpowiedniego kota.

Kat na podstawie trzech punktéw. Uzyj myszy, aby umiesci¢ trzy punkty na obrazie.
Aplikacja automatycznie obliczy wartos¢ kata.

Rysowanie i wprowadzanie notatek tekstowych
PortableCapture umozliwia dodawanie do obrazéw rysunkdw i pol tekstowych.
Otworz obraz w oknie podgladu i kliknij ikone otéwka na pasku zadan. Z
rozwijanego menu wybierz jedno z narzedzi i wykonaj rysunek na obrazie. Klikniecie
ikony TT na pasku narzedzi umozliwia edytowanie typu i koloru czcionki tekstu
wpisywanego w polach tekstowych.

Dane techniczne

Wyswietlacz LCD 4"
Materiat uktadu optycznego  szkto optyczne
Megapiksele 5
Powiekszenie  10-300 razy
Zdjecia  *.jpg
Filmy *.avi
Pokretto ostrosci  reczne, 0-100 mm

Szybkos¢  30kl/s
Oswietlenie  system 8 diod LED z regulacjg jasnosci
Materiat korpusu  tworzywo sztuczne
Zasilanie 5V DC za posrednictwem przewodu USB lub

wbudowana bateria litowo-jonowa: 3,7 V, 1050 mAh
czas pracy: 2,5 godzin; czas tadowania: 4 godzin
oprogramowanie do przetwarzania obrazow i
filmoéw z funkcjg pomiaru

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, rosyjski,
japonski, chinski, itp.

obstuga kart MicroSD o pojemnosci do 32 GB (nie
wchodzi w sktad zestawu)

potaczenie z komputerem za posrednictwem
przewodu USB (w zestawie)

potaczenie z telewizorem za posrednictwem przewodu
AV (w zestawie)

-10...+65°C

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakonczenia produkcji
dowolnego produktu bez wczesniejszego powiadomienia.

Oprogramowanie
Jezyk interfejsu

Mozliwo$¢ podtaczenia
dodatkowych urzadzen

Zakres temperatury pracy

Wymaganla systemowe

System operacyjny: Windows 7/8/10, Mac 10.14 albo wyzej

Procesor: co najmniej P4 1 GHz, RAM: 512 Mb, Karta wideo: 512 Mb
Interfejs: USB 2.0, naped CD, monitor: jakikolwiek monitor z gniazdem AV

Konserwaqa 1 plelqgnac a

Pod zadnym pozorem nie wolno klerowac przyrzadu bezposrednio na

stonce, $wiatto laserowe lub inne Zrédto jasnego swiatta, poniewaz moze

to spowodowaé¢ TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub doprowadzi¢ do
SLEPOTY. Biate diody LED $wieca niezwykle jasnym $wiattem, z tego powodu nie
nalezy patrze¢ na nie bezposrednio, poniewaz moze to doprowadzié do trwatego
uszkodzenia wzroku. Zachowaj szczegdlng ostroznos¢, gdy urzadzenia uzywajg
dzieci lub osoby, ktére nie w petni zapoznaty sie z instrukcjami. Nie podejmuj

préb samodzielnego demontazu urzadzenia, nawet w celu wyczyszczenia lustra.
W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj sie z punktem serwisowym. Po
rozpakowaniu mikroskopu i przed jego pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan i
prawidtowos¢ podtaczenia kazdego elementu. Nie dotyka¢ powierzchni optycznych
palcami. Soczewki czysci¢ za pomoca $ciereczki czyszczacej lub Sciereczki
nasaczonej alkoholem. Polecamy stosowanie specjalnych srodkéw do czyszczenia
uktadu optycznego firmy Levenhuk. Nie czysci¢ uktadu optycznego za pomoca
$rodkéw zracych lub zawierajacych aceton. Czasteczki $cierajace, takie jak ziarna
piasku, powinny by¢ zdmuchiwane z powierzchni soczewek lub usuwane za pomoca
miekkiej szczotki. Nie uzywa¢ nadmiernej sity podczas ustawiania ostrosci. Nie
nalezy dokrecac zbyt mocno $rub blokujacych. Chroni¢ przyrzad przed upadkami

z wysokoéci i dziataniem nadmiernej sity mechanicznej. Przyrzad powinien by¢
przechowywany w suchym, chtodnym miejscu, z dala od kurzu, niebezpiecznych
kwasow oraz innych substancji chemicznych, grzejnikéw, otwartego ognia i innych
Zrodet wysokiej temperatury. Nie wystawiac przyrzadu na dtugotrwate dziatanie
promieni stonecznych. Trzyma¢ z dala od wody. Nie przechowywa¢ w warunkach
wysokiej wilgoci, nie zanurza¢. Podczas obserwacji nalezy zachowac ostroznosé.
Po zakonczeniu obserwacji zatozy¢ ostone przeciwpytowa w celu zabezpieczenia
mikroskopu przed kurzem i zanieczyszczeniami. W przypadku korzystania z
mikroskopu przez dtuzszy czas soczewki obiektywowe i okulary oraz mikroskop
nalezy przechowywac osobno. Aby unikna¢ utraty danych lub uszkodzenia
urzadzenia, nalezy najpierw zamkna¢ aplikacje, a dopiero pdzniej odtaczy¢
mikroskop od komputera. Zaczekac, az podswietlenie catkowicie sie wytaczy, i
odtgczy¢ mikroskop. Dzieci moga uzywac urzadzenia wytgcznie pod opiekg dorostych.
W przypadku potknigcia matej czesci lub baterii nalezy natychmiast zwrdcic¢ sie
o pomoc medyczna.

Instrukcje dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z

bateriami

Zuzyte baterie nalezy utylizowac zgodnie z przepisami obowiazujacymi w danym
kraju. Nie doprowadza¢ do zwarcia baterii, poniewaz wiaze sie to z ryzykiem
powstania wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu. Nie ogrzewa¢ baterii w
celu przedtuzenia czasu ich dziatania. Nalezy pamietac o wytaczeniu urzadzenia
po zakonczeniu uzytkowania. Baterie przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci, aby unikna¢ ryzyka potknigcia, uduszenia lub zatrucia.

Gwarancja miedzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrzady optyczne Levenhuk,
za wyjatkiem akcesoriéw, posiadaja dozywotnia gwarancje obejmujacg wady
materiatowe i wykonawcze. Dozywotnia gwarancja to gwarancja na caty
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okres uzytkowania produktu. Wszystkie akcesoria Levenhuk sg wolne od wad
materiatowych i wykonawczych i pozostana takie przez dwa lata od daty zakupu
detalicznego. Levenhuk naprawi lub wymieni produkt w dowolnym kraju, w ktérym
Levenhuk posiada swoj oddziat, o ile spetnione beda warunki gwarancji. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie na stronie: www.levenhuk.pl/gwarancja/
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Levenhuk DTX 700 Mobi

Nunca, em qualquer circunstancia, olhe diretamente para o Sol,

ou para outra fonte de luz intensa, ou para um laser através deste

Microscopio digital

PT

Pecas do microscépio

@ Capturar @ Roda de ajuste do brilho
@ Roda de ajuste do zoom ® Compartimento da bateria
© Roda polarizadora @ EcralCDde4"acores
O Indicador de estado da bateria ® Coluna
© Saida de HDMI ® Configurar
O Saida de AV ® Ligar/desligar
@ DC: bateria de carga ® Paracima
USB: saida para PC ® Fotografia/video/reprodugao
O Lente da objetiva @ OK (Confirmar)
© Parafuso de 1/4" @ Para baixo
@ Ranhura de MicroSD @ Microfone
@ Roda de foco

e - p— 18
BT (agr=19
— — 2
| | 16 ‘e %0
i i 17 ——©
12 13
A—22
° °

0 kit inclui: microscépio, tripé, bateria recarregavel, cabo USB, cabo de AV,
adaptador de alimentacdo, CD de software, bolsa, manual do utilizador e garantia
vitalicia.

dispositivo, pois isso pode causar DANOS PERMANENTES A RETINA e
pode levar a CEGUEIRA.

. ;.
Montagem do microscopio

Abra o compartimento da bateria e insira a bateria no compartimento
correspondendo a polaridade indicada. A bateria tem de ser totalmente carregada
antes de ligar o microscépio pela primeira vez. Ligue o cabo de alimentacdo a
tomada do cabo de alimentac&o no corpo do microscdpio (7) e ligue-o a uma fonte
de alimentacdo. O indicador de estado da bateria (4) ficard vermelho. Quando a
bateria estiver totalmente carregada, o indicador apaga-se. Poderd entdo desligar
o microscdpio da fonte de alimentac&o e liga-lo. A bateria totalmente carregada
permite utilizar o microscépio durante 2,5 horas. A iluminagao ficara fraca e a
qualidade da imagem diminuird para informa-lo de que a bateria tem pouca carga.
Carregue a bateria, conforme descrito acima.

E necessario um cartdo MicroSD (comprado em separado) para guardar imagens
capturadas e videos gravados. Desligue o microscapio e insira o cartdo MicroSD

na ranhura correspondente no corpo do microscopio até que fique encaixado com
um clique. Nao aplique forca excessiva ao inserir o cartdo MicroSD. Tente rodar o
cartdo, se ndo ficar encaixado com facilidade. Formatar o cartdo antes de o utilizar.
Para ligar o microscopio, abra o ecra LCD ou prima o bot&o para ligar/desligar
(17). Para desligar o microscépio, dobre o ecrd LCD ou prima novamente o botdo
para ligar/desligar (17) (consulte a sec¢do de poupanca de energia para obter mais

informacdes).

001618

=

Nota: os icones da interface serdo ocultados se nenhuma tecla for mantida premida
durante 10 segundos.

icones da interface

>
@

Iniciar e parar gravagao
de video

Capturar uma
imagem

Numero total de imagens que
podem ser capturadas (com

Modo de reproducao
base na resolugdo atual)

Resolucdo de fcone de estado de MicroSD
imagem atual
Indicador de estado
da bateria

Capturar uma imagem

Ligue o microscdpio e aponte-o para um objeto. Certifique-se de que o ecra LCD
estd totalmente desdobrado. Ajuste o brilho da iluminagdo, de modo a que o
espécime esteja uniformemente iluminado. Altere a ampliagdo e, em seguida, foque
a sua vista e prima o botdo de captura (1) para capturar uma imagem.
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Gravar um video

Prima o botdo de fotografia/video/reproducéo (19) para mudar para o modo de
video. O icone no canto superior esquerdo do ecrd sera alterado ao confirmar. Prima
o botdo de captura (1) para iniciar a gravacdo e prima novamente para parar.

Reproducdo

Prima o botdo de fotografia/video/reproducéo (19) para mudar para o modo de
reproducdo. O icone no canto superior esquerdo do ecra serd alterado ao confirmar.
Selecione a fotografia ou o clip de video pretendido com os botdes para cima (18) e
para baixo (21) e prima OK (20) para reproduzir.

Eliminar ficheiros

Ao pesquisar ficheiros guardados, prima o botdo de configuragdo (16), selecione
Delete (Eliminar...) e prima OK (20) para confirmar a selecdo (pode optar por
eliminar tudo ou apenas o ficheiro selecionado no menu apresentado).

Proteger ficheiros

Ao pesquisar ficheiros guardados, prima o botdo de configuragdo (16), selecione
Protect (Proteger) e prima OK (20) para confirmar a selecdo (pode optar por
proteger tudo ou apenas o ficheiro selecionado no menu apresentado).

Ampliar/Reduzir
Desloque a roda de ajuste de zoom (2) para ampliar ou reduzir a sua vista.

Filtro polarizador

Pode utilizar um filtro polarizador para reduzir o reflexo da luz enquanto observa
objetos com uma superficie brilhante, tal como metal, cristais, etc. Gire a roda
polarizadora (3) 90 graus para ativar ou desativar o efeito polarizador.

Armazenamento em massa no PC
Insira um cartdo MicroSD na ranhura. Ligue o microscdpio ao seu PC com o cabo
USB para descarregar imagens do cartdo para o seu computador.

Pré-visualizar no PC
Funciona apenas com o software instalado. Remova o cartdo MicroSD da ranhura.
Ligue o microscdpio ao seu PC com o cabo USB.

Ligar o microscépio a um televisor

Ligue o cabo AV ao microscdpio e ligue-o ao seu televisor (consulte o manual do
utilizador do televisor para obter informagdes adicionais). Ligue a TV e selecione o
canal correto no menu correspondente do televisor (consulte o manual do utilizador
do seu televisor para obter informacdes adicionais).

Anexar o tripé

Coloque o tripé numa superficie estavel. Coloque o tripé no orificio roscado (9) no
microscdpio e rode o microscopio até encaixar. Ndo aplique pressdo excessiva
durante a rotacdo, porque pode danificar o microscépio e o tripé. A altura do tripé
pode ser ajustada, se necessario.

Menu de apresenta ao

Prima o botdo de configurac&o (16) para abrir o menu de apresentagao principal.

Neste menu, pode definir a resolucdo de imagem e video, o idioma da interface, a data
e ahora, ativar o modo de poupanca de energia, configurar a ligacdo da TV, formatar o
cartdo SD, repor as defini¢des e verificar a versdo do hardware. Além disso, este menu
faculta acesso ao modo de gravagdo em loop e a opgdo de carimbo de data.
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Resolucdo

Selecione Resolution (Resolucdo) de imagem ou video no menu principal e escolha
a resolucdo necessaria premindo o bot&o para baixo (21) e, em seguida, confirme
premindo o botdo OK (20).

Nota: este modelo suporta as seguintes resolucées de imagem: 12M, 10M, 8M, 5M,
3M: resolugées de video: 1080P, 720P.

Modo de captura

No modo de fotografia, prima o botdo de configuracdo (16) e escolha o modo
Capture (Captura) para configurar a captura em sequéncia. Por exemplo, pode
configurar o microscopio para tirar uma fotografia a cada 5 segundos.

Gravacdo em loop

No modo de video, prima o botdo de configuragdo (16) e escolha Loop recording
mode (Modo de gravacdo em loop). Pode selecionar a duragdo do clip de video
ou desligar o modo de gravagdo em loop. Enquanto o modo de gravacdo em loop
estiver ligado, cada clip de video da duragdo selecionada sera gravado sobre o
anterior.

Carimbo de data
Selecione Date Stamp (Carimbo de data) no menu principal e, em seguida, selecione
uma opgao de destino.

Data e hora
Selecione Date/Time (Data/hora) no menu principal com o botdo para baixo (21) e
defina a data e hora atuais.

Ligagcdo a TV

Selecione TV Mode (Modo de TV) no menu principal e, em seguida, selecione, entre
NTSC e PAL, o modo correto compativel com a sua TV. Prima o botdo OK (20) para
confirmar a selec&o.

Economia de energia

Selecione Auto Power Off (Opc&o de desligar automaticamente) no menu principal
e defina o tempo de inatividade antes de o microscépio desligar automaticamente.
Prima o botdo OK (20) para confirmar a selec&o.

Repor definicées
Selecione Default Setting (Predefinicdo) no menu principal para reverter para as
defini¢des de fabrica.

Idioma
Selecione Language (Idioma) no menu principal e escolha uma das definicdes
existentes. Prima o botdo OK (20) para confirmar a selecdo.

Formatacéo do cartdo MicroSD

Selecione Format SD (Formato SD) no menu principal para formatar o cartdo
de memodria instalado. Todos os ficheiros no cartdo serdo eliminados apés a
formatac&o do cartdo. Normalmente, a formatac&o do cartdo ndo é necesséria,
exceto se o0 seu cartdo ndo conseguir guardar a imagem capturada.



Software PortableCapture

Insira o CD de instalacdo na sua unidade de CD. Escolha a pasta de acordo com o
sistema operativo do seu dispositivo. Clique duas vezes no ficheiro de instalagdo
para instalar a aplicacdo e siga as instrucoes no ecra. 0 CD de instalacdo contém
uma cépia do manual do utilizador, que pode encontrar na pasta User Manual
(Manual do utilizador). Ligue o microscépio ao seu PC com um cabo USB e execute
a aplicacdo PortableCapture. Uma mensagem de pop-up ird avisar se o microscépio
Menu da aplicacao

n3o estiver ligado ao PC.
Capturar uma imagem @
@ Captura em sequéncia (pode definir a hora para comecar a capturar imagens

ou videos, o intervalo entre capturas, a duragdo do video e o nimero de
imagens ou videos a serem capturados)

Iniciar e parar gravagdo
de video

Modo de ecra inteiro. Para sair do modo de ecra inteiro, prima o botdo
Escape no seu teclado ou clique duas vezes em qualquer lugar no ecra.

Ficheiro
Pasta de fotografias: definir um diretério para imagens capturadas.
Pasta de videos: definir um diretério para videos gravados.

Opcoes

Resolution (Resolugdo): definir a resolugdo das imagens.

Date/Time (Data/hora): ocultar ou apresentar a data e a hora da captura durante a
pré-visualizacao.

Language (Idioma): alterar o idioma da interface do utilizador.

XY Guide (Guia XY): ocultar ou apresentar uma grelha nas imagens.

Full screen mode (Modo de ecra inteiro): ir para ecra inteiro.

Capturar
Photo (Fotografia): capturar uma imagem.
Video: gravar um video.

Capturar uma imagem
Clique no icone correspondente na barra de ferramentas ou selecione Photo
(Fotografia) no menu Capture (Captura).

Gravar um video
Cligue no icone correspondente na barra de ferramentas ou selecione o Video no
menu Capture (Captura).

Captura em sequéncia

Clique no icone correspondente na barra de ferramentas. Sera exibida uma ]anela de
didlogo onde pode definir um nimero de pardmetros para a captura em sequéncia.
Clique no botdo de opcdo de fotografia para definir a hora para comecar a capturar
imagens, o intervalo entre capturas e o nimero total de imagens. Clique no botado
de opcéo de video para definir a hora para comecar a gravar videos, a duragdo, o
intervalo entre gravacdes e o numero total de clipes.

Guardar como Repetir a tltima acdo

MO

O oo
Copiar ficheiro I Texto

@ Imagem anterior Medicdo
@ Imagem seguinte I Calibragdo

Anular a dltima acdo

©

Calibracao

Antes de calibrar o microscépio, ligue a apresentacdo em grelha. Para tal,
selecione On (Ligar) em Options (Opgdes) > XY Guide (Guia XY). Por predefinicdo, a
grelha esta visivel. Coloque a escala de calibragdo na ldmina e foque. Certifique-se
de que o eixo vertical da grelha esta paralelo as divisdes da escala e capture uma
imagem. Clique duas vezes na miniatura da imagem para abri-la numa janela
separada.

Clique no icone correspondente na barra de ferramentas para iniciar a calibragdo.
Utilizando o rato, escolha dois pontos na imagem (tem de saber a distancia real
entre estes dois pontos). Quando escolher o segundo ponto, serd aberta uma
janela de dialogo na qual tera de introduzir a disténcia conhecida no campo

de dimensao real. A aplicacdo ird calcular automaticamente a ampliacdo da
imagem. Clique em OK para fechar a caixa de didlogo. A ampliaco calculada sera
apresentada no campo de ampliagdo.

Nota: os pontos escolhidos devem formar uma linha horizontal.

Pode verificar os resultados da calibracdo, medindo a mesma distancia com a
ferramenta de linha reta. Clique no icone de medigdes, escolha a ferramenta de
linha reta e desenhe uma linha semelhante na imagem. Se a distancia medida for
igual a distancia real, a calibracdo foi bem sucedida.

Recalibracao
0O processo de cal|bragao tem de ser repetido, se a ampliacdo ou o foco tiver sido
alterado durante as observacées.

Clique novamente no icone correspondente na barra de ferramentas e selecione
Reset picture magpnification (Repor ampliacéo da imagem) em Reset magnification
(Repor ampliacdo). Repita o processo de calibragdo, conforme descrito acima.
Altere a ampliacdo e capture algumas imagens. Clique duas vezes numa das
miniaturas para abrir a imagem resultante numa janela de pré-visualizagao.
Clique no icone de calibragdo na barra de ferramentas e selecione Set picture
magnification (Definir ampliacdo de imagem) em Set magnification (Definir
ampliagdo). Introduza a ampliacdo atual na janela de dialogo apresentada e clique
em OK.
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Se pretender utilizar a mesma ampliagdo ao capturar imagens no futuro, clique no
icone de calibracdo na barra de ferramentas e selecione Set capture magnification
(Definir ampliagdo da captura) em Set magnification (Definir ampliagdo).

Medicoes

Recomenda-se calibrar o sistema antes de continuar com as medicdes.

Linha reta. Prima e mantenha premido o botdo esquerdo do rato para comecar a
desenhar uma linha. Liberte o botdo esquerdo do rato para concluir a linha.

Linha continua. Prima e mantenha premido o bot3o esquerdo do rato e desenhe
uma linha. Liberte o botdo esquerdo do rato para concluir o segmento. Pode
continuar a adicionar mais segmentos a linha de forma livre.

Raio do circulo. Desenhe uma linha reta na imagem. A aplicagdo calculara
automaticamente o raio, bem como a circunferéncia e a area do circulo
correspondente.

Didmetro do circulo. Desenhe uma linha reta na imagem. A aplicagdo calculara
automaticamente o didmetro, bem como a circunferéncia e a area do circulo
correspondente.

Angulo de trés pontos. Prima e mantenha premido o bot&o esquerdo do rato para
desenhar uma linha na imagem. Liberte o botdo esquerdo do rato e desenhe outra
linha. A aplicagdo calculara automaticamente o valor do ngulo resultante.

Desenho e texto

0O PortableCapture permite adicionar desenhos e caixas de texto as suas imagens.
Abra uma imagem numa janela de pré-visualizagdo e clique no icone do lapis na
barra de ferramentas. Selecione uma das ferramentas no menu pendente e desenhe
algo na imagem. Ao clicar no icone TT na barra de ferramentas, pode editar o tipo de
letra e a cor a utilizar nas caixas de texto.
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Especificacdes

EcraLCD 4"
Material 6tico  vidro 6tico
Megapixels 5

Ampliagdo  10-300x
Fotografia *.jpg
Video *.avi
Foco manual, 0-100 mm
Velocidade 30fps
lluminagdo  sistema de 8 LED com ajuste de brilho
Material do corpo  plastico

5V CD através do cabo USB ou

bateria de iGes de litio incorporada: 3,7 V, 1050 mAh
horario de funcionamento: 2,5 horas; tempo de
carregamento: 4 horas

software de processamento de imagem e video
com fungdo de medicdo

inglés, alemdo, francés, espanhol, russo, japonés,
chinés, etc.

suporte de cartdes MicroSD com capacidade de até
32 GB (ndo incluido no kit)

ligar ao PC através do cabo USB (incluido)

ligar a TV através do cabo de AV (incluido)
-10...+65 °C

Fonte de alimentacdo

Software
Idioma do software

Capacidade de ligar
equipamento adicional

Intervalo de temperaturas
de funcionamento

0 fabricante se reserva no direito de fazer alteracdes na variedade e nas
especificacdes dos produtos sem notificagdo prévia.

Reqmsﬂos do sistema

Sistema operativo: Windows 7/8/10, Mac 10.14 e superior

CPU: pelo menos P2 1 GHz ou superior, RAM: 512 MB, placa de video: 512 MB
Interface: USB 2.0, unidade de CD, qualquer monitor com entrada de AV

Cuidado e manutencao

Nunca, em qualquer circunstancia, olhe diretamente para o Sol, ou para outra
fonte de luz intensa, ou para um laser através deste dispositivo, pois isso

pode causar DANOS PERMANENTES A RETINA e pode levar a CEGUEIRA.
Tome as precaugdes necessarias quando usar o dispositivo com criangas, ou

com outras pessoas que ndo leram, ou ndo compreenderam totalmente estas
instrucbes. Apds desembalar seu microscdpio e antes de usa-lo pela primeira vez,
verifique a integridade e durabilidade de todos os componentes e conexdes. Nao
tente desmontar o dispositivo por conta prdpria por qualquer motivo. Para fazer
consertos de qualquer tipo, por favor entre em contato com seu centro de servigos
especializados. Proteja o dispositivo de impactos subitos e de forca mecénica
excessiva. Ndo aplique pressdo excessiva quando estiver ajustando o foco. Ndo
force os parafusos de fixagdo. Nao toque nas superficies dpticas com seus dedos.
Para limpar o exterior do dispositivo, use apenas lencos especiais para limpeza e
ferramentas especiais de limpeza optica da Levenhuk. N3o utilize fluidos corrosivos,
nem baseados em acetona para limpar as partes dpticas. Particulas abrasivas,
como areia, ndo devem ser removidas com um pano. Em vez disso, sopre-as, ou



retire-as com um pincel suave. Ndo use o dispositivo por periodos de tempo muito
longos, nem o deixe abandonado sob a luz direta do Sol. Mantenha longe de dgua

e alta umidade. Seja cuidadoso durante suas observagdes, sempre coloque a

capa protetora quando terminar suas observacdes para proteger o dispositivo de
poeira e manchas. Se n3o for usar seu microscépio por longos perlodos de tempo,
guarde suas lentes objetivas e oculares separadamente do microscépio. Guarde o
dispositivo em um local seco e fresco, longe de acidos perigosos e outros produtos
quimicos, de aquecedores, de fogo e de outras fontes de altas temperaturas. Ao
utilizar o microscépio, tente ndo ficar perto de materiais ou substancias inflaméaveis
(benzeno, papel, papeldo, plastico, etc), pois a base pode aquecer durante o uso e
pode representar risco de incéndio. Sempre desconecte o microscdpio da tomada
antes de abrir a base ou trocar a ldmpada de iluminagdo. Independentemente do
tipo de ldmpada (halégena ou incandescente), aguarde um tempo para que ela
resfrie antes de tentar troca-la e sempre substitua-a por uma ldmpada do mesmo
tipo. Sempre use alimentac&o elétrica com a tenso correta, ou seja, a indicada
nas especificagdes do seu novo microscépio. Conectar o instrumento a uma saida
de energia diferente pode danificar a circuitaria elétrica do microscépio, queimar a
ldmpada ou causar curto circuito. Procure um médico imediatamente se uma pega
pequena ou uma pilha for engolida.

Instrucoes de segura d;a para Pllhas

Utilize pilhas usadas em conformidade com as leis de seu pais. Nunca coloque as
pilhas em curto-circuito, pois isso pode ocasionar aquecimento, vazamentos, ou
explosdes. Nunca aqueca as pilhas para tentar recarrega-las. Lembre-se de desligar
os aparelhos depois de usar. Mantenha as pilhas longe do alcance das criancas, para
evitar o risco de ingestdo, sufocamento, ou envenenamento.

Garantia vitalicia internacional Levenhuk

Todos os telescdpios, microscépios, binéculos ou outros produtos dpticos
Levenhuk, exceto seus acessérios, sdo acompanhados de garantia vitalicia contra
defeitos dos materiais e acabamento. A garantia vitalicia ¢ uma garantia para a
vida Util do produto no mercado. Todos os acessoérios Levenhuk tém garantia de
materiais e acabamento livre de defeitos por dois anos a partir da data de compra.
A garantia permite ao consumidor o reparo ou a substituicdo gratuita do produto
Levenhuk em qualquer pais que tenha um escritdrio da Levenhuk, desde que todas
as condigdes de garantia sejam atendidas. Para detalhes adicionais, visite nossa
pagina na internet: www.levenhuk.eu/warranty
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Levenhuk DTX 700 Mobi

LindpoBo MMKpocKon

RU

YcTpoicTBOo MUKpOCKoONa

@ KHonka cnycka 3ateopa @ PerynaTop apkocTu ocseLLeHua
@ Koneco peryn1poBKku yBennyeHmns ® BarapeitHbil oTcek
© KonbLo nonapusaumm @ KK-3KpaH ¢ anaroHanbio 4"
O Vnpavkartop 3apsaga 6atapen ® OuHamuk
© HDMI-pazbem @ Kuonka «Hactpoiika»
O AV-pazbem @ KHonKka BKN./BbIKM. NUTaHUA
@ Pasbem USB/Kabens nutaHua ® Kwuonka «Beepx»
O 06bekTuB ® Kuonka «®oto/Buaeo/TMpocMoTp»
© Ouikcarop 1/4" @ Kronka «OK»
@ Pasbem ana KapTbl microSD @ Kronka «BHu3»
@ Koneco dorycrposKM @ MukpodoH
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KoMnneKT noctaBku: LMdPOBOI MUKPOCKO, LLITATUB, akkyMmynaTop, USB-kabenb,
AV-kabenb, afantep MUTaHWA, KOMMaKT-AMCK C NPOrPaMMHBLIM 0becrieyeHreM,
VHCTPYKLMA MO SKCMyaTaLWm U rapaHTUAHBIA TasoH.
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Hukorpga He cMoTpuTe B npubop Ha ConHue, Ha UCTOYHUK APKOro cBeTa
1 nasepHoro usnyyedua — 3TO OMACHO A1 3PEHUA U MOXKET

NMPUBECTU K CNENMOTE!

CGOPKa MUKpOCKona

OTKpoWTe baTapeiHbIi OTCEK U BCTaBbTe aKKyMyNATop, cobiofan NoAPHOCTb,
YKasaHHylo BHyTpW baTapeiHoro oTceka. lMepe/ TeM KaK UCrosb30BaTb MUKPOCKOT,
Heo6Xx0AVMo 3apsAAUTb akKyMynATop. [11A 3Toro BCTaBbTe Kabenb NUTaHUA B
COOTBETCTBYIOLLMI Pa3beM Ha Kopryce MyKpocKona (7) U NoAKIoUmMTe ero K
MCTOYHUKY MUTaHuA. IHauKaTop 3apsapaa 6atapev (4) 3aropuTtca KpacHbIM. Koraa
aKKyMYJTATOP MOJTHOCTBIO 3apAAMUTCA, UHAUKATOP noracHeT. [ocrie 3Toro MoXHO
OTKIOYNTb MUKPOCKON OT UCTOYHMKA NUTaHWA. MoNHbINA 3apAg akKyMynATopa
NO3BOJIUT BaM UCMOJIb30BaTb MUKPOCKOM B TeYeHWe [BYX C NOSIOBUHOM YacoB
HerpepbiBHOW paboTbl. Pe3Koe yMeHbLUEeHWe APKOCTU CUCTEMbI OCBELLIEHMA 1
KauecTBa M306paXKeHV A 03HaYaeT, YTo 3apAL aKKYMYJIATOPa 3aKaHUMBAETCA.

[nA co34aHnA CHUMKOB W BUOEOPOSIMKOB NoTpebyeTca kapta microSD (He BxoguT

B KOMIJIEKT NMOCTaBKM). BbIKMiouMTe MUKPOCKON M BCTaBbTe KapTy microSD B
COOTBETCTBYIOLLMI pa3beM Ha Kopryce MUKPOCKoNa Ao LuenyKka. He npuknagbisaiite
U3NIALLHUX YCUWKA, Y4TO6bI He NOBPeAUTb MUKPOCKON UnW KapTy microSD. Ecnu

Yy Bac He roJly4aeTcA BCTaBUTb KapTy, y6eauTech, YTO OHa pacrosoxeHa BepHo.
MNepep ucnonb3oBaHWeM KapTbl NoTpebyeTcA oTdopMaTpoBaTh ee. [111A BRAoUYeHuA
MUKPOCKOMa OTKPOWTE KPbILLIKY AMCen (MUKPOCKON BKIIOYATCA aBTOMATUYECKN)
WM HaKaB KHOMKY BKloYeHuA (17). [nA BbIKNOYEHWUA MUKPOCKONa 3aKpoiTe
KPbILLKY AMCMNen MW HaaB KHOMKY BRlo4eHuaA (17) noBTOpHO (CM. TakKe pasgen
«3HeprocbepereHme).

3Ha4yKu oCHOBHOro UHTepdeiica

&,

Hayatb/ocTaHoBUTL
3anucb BUAEO

CpoenaTb CHUMOK

o KonunyectBo cHMKOB, KoTOpble
MpocMoTp doTorpaduit

001618  MOHO caenatb (B 3aBUCUMOCTU
nBuaeo OT BbIBPaHHOr 0 pa3peLueHus)
12M BribpaHHoe MHAvKaTop yCTaHOBKM KapTbl
paspelueHue microSD

WHaunkatop 3apaga
6aTapeun

TMpuMeyaHue: 3HAYKU OCHOBHO20 UHMepdelica aBMOMAMUYECKU CKPbIBAIOMCH,
eC/u HU 00HA KNaBUWA He HaXCUMAJIACh UsU He yOepxcusasnace 6 medeHue 10
CeKyHO.

Kak caenaTtb cHUMoOK

BKriiounTe MUKpOCKOM 1 HampaBbTe ero Ha MHTepecyloLLuii Bac 06beKT. Y6eauTecs,
YTO KpbILLKA AWCrIen MoSIHOCTbIO packpbiTa. OTperynmpyiTe ApKOCTb CUCTEMBI
OCBeLLIeHUA TaK, YTobbl 06bEKT 6blN paBHOMEpPHO ocBeLLeH. HacTpoiiTe pe3kocTb
n3o6pareHus, BpaLLan Koseco $poKycpoBKU. [locTUrHyB Heo6X0AMMOro
YBESIYEHWA 1 PE3KOCTU M306parKeHus, HaXKMUTe CryCKOoBYIO KHOMKY 3aTBopa (1).



Kak 3anucatb Bugeoponuk

HarmuTe kHomKy «DoTo/Bugeo/MpocMoTpy (19), 4Tobbl NepenTh B peuM BUAEO.
3HaYoK B JIeBOM BEpPXHEM Yrily AWCTeA U3MEHUTCA B NOATBEPHAeHWe nepexoa.
HaMuTe KHonMRy cnycka 3ateopa (1), 4Tobbl HayaTb 3anuck. HaMuTe KHoMKy
MOBTOPHO, YTOGbI OCTAHOBUTL 3aMMCh.

MpocMoTp doTorpaduit u Buaeosanucem

Hasmute kHomKy «DoTo/Bugeo/MpocMoTp» (19), 4Tobbl NepenTn B peinm
npocMoTpa. 3Ha4OK B SIEBOM BEPXHEM Yy AUCTIEA U3MEHWUTCA B MOATBEPMHAEHUE
nepexopa. Buibepute nHTEpecytoLLiee Bac $pOTO UM BUAEOPOSMK, UCTOMb3YA KHOMKM
«BBepx» (18) 1 «BHU3» (21). Harkmute KHonKy OK (20), 4To6bl HauaTb NpocMoTp.

Kak yaanutb fOKyMeHT

Bo Bpems MpocMoTpa COXpaHEHHBIX [OKYMEHTOB HaXMUTE KHOMKY «HacTpoiika»
(16), Bbl6epute nyHKT Delete... v noaTBepauTe BbibOp, Haxas KHomnKy OK (20). B
MOABUBLLEMCA MEHIO MOYHO YAAUTb BbI6PaHHbIN [OKYMEHT UMK BCe CYLLLeCTBYIoLLME
LIOKYMEHTbI.

Kak 3alyuTUTL AOKYMEHT OT yaaneHus

Bo BpeMs npocMoTpa coxpaHeHHbIX [JOKYMEHTOB HarMWTe KHOMKY «HacTpoiika»
(16), BbIGEpUTE NYHKT Protect 1 noaTBepaumTe Boibop, HaxkaB KHomnky OK (20).

B nofBMBLLEMCA MEHI0 MOMHO 3aLLMTUTL BblGpaHHbIN [JOKYMEHT UK Bce
CyLLIeCTBYIOLLIME AOKYMEHTBI.

YBenuueHue
Bocnonb3yiTeck Konecom perynupoBKu yBenudeHus (2), 4Tobbl U3MeHUTb
[elcTByloLLee yBeNnYeHue.

MonApu3aunoHHbIN GUNbTP

Bbl MOMeTe UCMosIb30BaTh BCTPOEHHbIN NONAPU3ALMOHHDBIA GUILTP, H4TOObI
MUHUMW3MPOBATL OTPaXKeHKe CBeTa Npu Hab o AeHUM NpeaAMeToB C BrecTALLeit
MOBEPXHOCTbIO, HAMPVMEp, METassoB UMK KPUCTaOoB. [ToBepHUTE KOMbLO
nonApusaumm (3) Ha 90 rpagycoB, YTObbI BRIKOYUNTL UM OTKIIOUUTL 3GPERT
nosiApu3aLmm.

CoxpaHeHue ¢oTorpaduii U BUAeo3anuceit Ha KOMNbIOTEP
BcraBbTe kapTy microSD B pasbeM. CoeAIMHNTE MUKPOCKONM C KOMMLIOTEPOM Mput
nomotuy USB-Kabens. Tenepb Bbl MoeTe nepeHecTy AaHHbIe Ha KOMMbIoTep.

MpocMoTp Ha KoMnbloTepe

OYHKLMA [OCTYMHA TOMBKO MPU YCTAaHOBSIEHHOM MPOrpaMMHOM obecriedeHnm
(BX0AMT B KOMNEKT). M3BnekuTe kapTy microSD 13 cnota. CoeauHUTE MUKpPOCKOM C
KoMrbloTepoM rpu noMouum USB-Kabens.

KaK noaKM04uTh MMKPOCKON K TesleBU30py

BcTaBbTe BiAeoKabesnb B COOTBETCTBYIOLLMIM Pa3beM Ha KOpMyce MUKpOcKona

v nopknioumnTe ero K Tenesusopy (RCA-LuTekep Kabens cnefyeT NoAKMIOUUTL

K *enToMy AV-pasbeMy TeneBusopa). Bkniouunte Tenesusop v Boibepute
Heo6X0AMMblit UCTOYHUK CUrHaNa B COOTBETCTBYIOLLIEM MeHIo TenleBu3opa (npoLiecc
NOAKIOYEHWA BHELLIHWX YCTPOWCTB K TeneBU30py NoApo6HO onucaH B MHCTPYKLK
o 3KCnyaTaLmmn TefeBnu3opa).

YcTaHoBKa Ha WTaTuB
lMocTaBbTe LUTAaTUB Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb. YCTAHOBMTE MUKPOCKOM Ha LUTATUB,
HaKpYTUB ero Ha MeTanIMYeckuin CTepHeHb ¢ pe3bboit. He npunaraiTte U3nLLHUX

ycwnmﬁ, YTO6bI He noBpefuTb MMKPOCKON UNU LLUITaTMB. an HEOﬁXO,ElMMOCTM MOXHO
OTperynmpoBatb BbICOTY LUTaTUBA.

MeHio HXK-3kpaHa

HarmuTe KHoMKy «HacTpoitkay (16), UTobbl OTKPLITH FMaBHOE MeHIo LIMGPOBOro
MUKpOCKONa. B 3T0M MeHI0 MOYKHO HAacTpOUTb paspeLLieHie, A3bIK CUCTEMbI,
PEeMM 3HeprocbeperkeHns, TeNneBU3MOHHbIN CUrHan, JaTy U BpeMs, a TaKe
oTdopMaTmpoBaThb KapTy microSD, c6pocuTb HACTPOIKM 1 MOCMOTPETH BEPCUIO
MPOLUMBKMU. HpOMe TOro, MOXHO E!bl6paTb pexum LI,MKHI/I“IECKO;I 3anucu Bugeo un
YCTaHOBUTb METKY AaThbl/BPEMEHU Ha CHUMKaX.

PaspelieHue

B MeHIo nepeiauTe B pasgen Paspetuenue (Resolution), a 3atem Beibepute
Heob6xouMoe paspeLueHue GOTo UM BUOEO NPU MOMOLLM KHOMKM BHU3 (Down) (21).
HarmuTe kHomKy OK (20), uTobbl NoATBEPAUTL BLIGOP.

MpumeyaHue: docmynHel criedyioujue paspewerus: gomo: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M;
eudeo: 1080F, 720P.

ABToMaTH4YecKas cbeMKa

B perunMe HoToCHEMKM HaMUTe KHOMKY «HacTpoitkay (16) v BbibepuTe B MeHI0
paspen Capture mode (ABToMaTu4ecKas CbeMKa), YTobbl YCTaHOBUTb MHTEpBan
Megy doTorpadusmu. Hanpumep, Npu ycTaHOBIEHHOM MHTepBare B 5 ceryHp,
MUKpocKon 6yaeT aenatb GpoTo Kawable 5 ceryHA.

Luknuyeckas 3anucb Bugeo

B peurMe 3anucu BULEo, HarkMuUTe KHorMKy «Hactpoiikax (16) v Bbibepute B

MeHlio pasgen Loop recording (Luknuyeckas 3anuck Buaeo). Bbl Mo¥eTe BbibpaTh
NPOAOIKUTENBLHOCTb BUAEOPOSIMKA UMM OTKITIOUYUTb PEXMM LIMKNMYECKOi 3anucu. B
3TOM pernMe Kaxoe BUAEO 3aAaHHON NPOAOSIHKUTENBHOCTU BYAeT 3anucbIBaTbCA
noBepx npeblayLLero.

OTobparkeHue faTbl U BpeMeHU
B rnaBHOM MeHio nepeiiguTe B pasaen MeTka aatsl (Date Stamp) 1 BbibepuTe oauH
13 CYLLIeCTBYIOLLIMX BapMaHTOB.

JHarta u BpeMa
B rnaBHOM MeHto Npw noMoLLy KHomnKku BHus (Down) (21) nepeiawuTe B pazgen Oata/
Bpewms (Date/Time) 1 HacTpoiiTe [aTy 1 BpeMs.

TeneBU3MOHHDbIN cUrHan

B rnaBHOM MeHto nepeiauTe B pasaen TeneBusnoHHbIN curdan (TV Mode) u
Bbl6epuTe HyHbIN BapuaHT (NTSC unm PAL), cooTBeTCTBYIOLLMI MOLENM BaLLEro
Tenesu3opa. MogreepauTe Boibop, Harkae KHomnKy OK (20).

PeuM sHeproc6beperkeHns

B rnaBHoM MeHto nepeiauTe B pasgen AstooTkntoueHue (Auto Power Off) n
yCTaHOBUTE MaKcuMasibHoe BpeMA 6e3[eiCcTBUA, Yepes KOTOpoe MUKPOCKOM
aBTOMATUYECKK OTKMoUNTCA. MoaTBepauTe YCTaHOBKY, HamaB KHomnKy OK (20).

C6poc HacTpoek

B rnaBHoM MeHio nepeiiguTe B pasaen 3aBoackue HacTpoiiky (Default Setting),
4T06bI BEPHYTHLCA K 3aBOACKMM HaCTPOMKaM MPUIOMEHNS.
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Asbik
B rnaBHoM MeHio nepeiiguTe B pasaen Asbik (Language) v BbiGepuTe 0OUH U3
CyLLLeCTBYIOLLIMX BapuaHToB. MoareepauTe Buibop, Harkas KHomnKy OK (20).

®opMaTupoBaHue KapTbl

B rnaBHoM MeHio neperauTe B pasaen ®opMatuposaHue KapTbl microSD (Format
SD), utobbl oThopmaTnpoBaTh KapTy microSD. Mocne dopMaTpoBaHWA KapTbl BCe
dannbl 6yayT ynaneHsl. 06bl4HO dopMaTUpoBaHMe KapTbl He TpebyeTcA, ecnu Ha Helt
XBaTaeT MecTa Al COXpaHeHWA CAeNaHHbIX CHUMKOB.

Pa6oTa c PortableCapture

BcraBbTe yCTaHOBO“IHbIVI AUCK B AMUCKoBOA. OTKpOﬁTe nanky B COOTBETCTBUN C
OﬂepaLlMOHHOVI CUCTeMOM BaLlero yCFpOIZCTBa. ﬂBa)'I-(JZlbI KIMKHUTE MO YCTaHOBO4YHOMY
Gaiiny; oTKPOEeTCA MacTep YCTaHOBKM, KOTOPbIN MOMOMET BaM YCTaHOBUTbL
npunoxeHue. Bbl Takie MoeTe NpoYecTb MHCTPYKLIMIO MO SKCMTyaTaLyu, nepeian

B nanky User Manual (MHCTpyKLMA No aKcnnyataumm) Ha yCTaHOBOYHOM KOMMaKT-
[Avcke. MoAKmMIo4MTEe MUKPOCKOM K KoMrbloTepy Yepe3 USB-Kabenb v 3anyctute
npunosexue PortableCapture. Ecnv MUKpocKon He MOAK/I0YEH K KOMMboTepY, Npu
3anycKe npuioxeHUA NoOABUTCA COOTBETCTBYIOLLIee nNpefynpexgeHue.

UHTepdeitc npunorkeHus

@ Coenatb CHUMOK

ABTOMaTMYecKanA CbeMKa: YKaxuTe BpeMA Havana CbeMKu, UHTepsan n
oﬁLuee KoNn4ecTBO CHUMKOB UM BUOEOPOJIUKOB

Hayatb nnm NMPUOCTaHOBUTb
3anucb BUOeOoposInKa

nOJ'IHOBKpaHHbIﬁ PEXUM. [na Beixoga ns MOJTHO3KPAHHOI O pex<nMa
HaMuTe Knasuly Escape WNW OBaXKAbI LLEENIKHUTE NIeBO KHOMKOW MbILLV B
niobom MecTe 3KpaHa

®avin
Manka ®oTo: BbibepuTe Nanky AnA CoXpaHeHUA CHUMKOB.
Manka Bugeo: BbibepuTe Nanky Ana CoXxpaHeHUA BUAEOPOSIMKOB.

Hactpoitka

Pa3peLueHue: BbibepuTe paspeLLeHre CHUMKOB.

[Larta/Bpems: oTobpareHue AaTbl M BpeMeHW BO BpeMs NpeanpocMoTpa.
A3bIKOBble HACTPOMKU: BbibepuTe A3bIK MHTepdelica.

CeTKa: 0ToBpaKeHme CEeTKN BO BPeMA paboTbl C MPUIOMKEHUEM.
0MIHO3KPaHHBIV PEHMM: NMOJTHOIKPAHHBIV PEXHKMM.

CveMKa
®oT0: cAenaTb CHAMOK.
Bupeo: 3anvcaTb BUAEOPONVK.

Kak caenatb CHUMOK
HaMuTe COOTBETCTBYIOLLYYIO KHOMKY Ha NaHenu ynpaBneHus U BolbepuTte MyHKT
@oTo B MeHo CbeMKa.

Kak 3anucatb Bugeo

HaMuTe COOTBETCTBYIOLLYYI0 KHOMKY Ha NaHenu yrnpaBneHus U BblbepuTte NyHKT
Bupeo B MeHto CbeMKa.
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ABToMaTUyecKana cbeMKa

HaMuTe cooTBeTCTBYIOLLYYIO KHOMKY Ha NaHenu ynpaeneHud. B noasusLueMca
[INanoroBoM OKHE MOMHO HacTPOWTL NapaMeTpbl aBTOMaTU4ecKoin $¢oTo- unm
BuaeocbeMKku. B pazgene ®oTo MOXHO YCTaHOBUTL BPEMA HaYvasa aBToMaTUHeCcKon
CbEMKM, YKa3aTb MHTepBa CbeMKM 1 06LLiee KOMMYEeCTBO CHUMKOB. B pasfene
Buaeo MoXHO yCTaHOBUTL BpeMA Hauana aBToMaTU4eCKoM CbeMKU, YKa3aTb
NPOJOIKUTENBHOCTD BUAEOPOJIMKOB, MHTEPBAN CEMKM U 06LLIee KONNYeCTBO
BUOEOPOJINKOB.

MoBTOpWTL NOCNEnHee
CoxpaHuTb Kak

nencreue

Konwpogarts B 6ydep PucyHoK
obMeHa

Konuposatb daiin I Tekct

LT
MpepbiayLiee N3mMepeHue
n3o6paeHue

@ Cnenyioliee I Kanu6posKa
n3o6paeHue

OTMeHUTb NocnegHee
nencreme

Kanu6poBka

[nA BKNoYeHUA BU3UPHOW CETKU BbibepuTe NyHKT BKn B pasgene CeTka MeHio
HacTpoWika. Mo yMonyaHuio BU3UpHasA ceTKa BKtoYeHa. BusnpHan ceTka
MIOMOMKET BaM Npu paboTe co LLKanoit KanmbpoBKW. HaBeauTe MUKpOCKON Ha
LKAy KanubpoBKU U OTpEerynmpyiiTe pe3KocTb 3o6parkeHun. Ybeaurecs, 4to
BePTUKaNbHaA 0Cb BU3UPHOW CETKU NapansiesibHa IMHWUAM Ha LUKane, U caenainte
CHUMOK. [1BarKdbl LLEeNIKHUTE NIeBOI KHOMKOW MbILLIM NONyYeHHoe U3obparkeHue,
4TO6bI OTKPbITb OKHO MpeABapUTeNLHOr0 MPOCMOTpa.

HaMWTe cooTBETCTBYIOLLLYIO KHOMKY Ha NaHenu MHCTPYMEHTOB, YTO6bI MPUCTYNUTL
K KanmbpoBsKe. Mpy MOMOLLY MbILLIK BbIGEPUTE [BE TOUKM Ha M306parKeHuH,
paccTofAHWe MeXay KOTopbIMU BaM U3BecTHO. Mocre BbIGopa BTOPOit TOUKM
OTKpOeTCA AManoroBoe okHo. BBeauTe paKTnyecKoe paccToAHWe Mexay ABYMA
To4KaMu B pasfesnie PeanbHbiil pasMep. MporpaMMa aBTOMaTUHECKU BbIYUCTIUT
MacwTab yBenuyeHus. Hammute OK, 4To6bl 3aKpbiTh AManorosoe okHo. Mocne
3Toro B pasfesie Macutab noABUTCA BbIMMCIEHHBINA MacLLTa6.

MpuMedaHue: nposedeHHAsA TUHUA BONINCHA bbiMb 20pU30HMAsTLHOU.

MpoBepbTe pe3ynbTaT KanMBpPOBKM, U3MEPUB TO e PAcCTOAHME NPU MOMOLLIM
MHCTpyMeHTa NpAMan. [N 3TOro HaMmUTe KHOMKY U3MEePEHUI U BbibepuTe MyHKT
MpAMan. Ecnu n3aMepeHHoe paccTosHMe COBMaAaeT ¢ GaKTUYeCKWUM, KannbpoBKa
BbINOJIHEHA YCMeLLHO.



HOBTOPHaﬂ Kanuﬁposl(a
Ecnu B npouecce paboTbi Bbl U3MEHUN YBENIMYEHWE U 3aHOBO HAaCTPOUIIU PE3KOCTb
n306paxeHns, BaM NpUEOETCH MOBTOPUTL MPOLLECC KarMBpoBKK.

JAnA 3Toro HaXKMWTe COOTBETCTBYIOLLYIO KHOMKY Ha MaHesIn yrpaBeHWA B OKHE
npeABapUTE/IbHOMO MPOCMOTPA U BbibepuTe MyHKT COpocUTL MaclLTab 13o6parkeHuA
B pasfene CopocnTb MacLuTab. Mocsne 3Toro Bbl CMOXKeTe MOBTOPUTL NPOLIECC
KanubpoBku (cM. pasgen «Kanubposkan). i3MeHuUTe yBenuyeHune 1 caenante
HECKOJbKO CHUMKOB. OTKpOITE O[HO M3 MONYYeHHbIX M306paXKeHuin B pexkume
npefBapuTeNibHOMO MPOCMOTPA, HarMUTE KHOMKY KanMbpoBKU Ha NaHenm
MHCTPYMEHTOB U BbI6epyTe NYHKT YCTaHOBUTL MacLLTab U3obpaeHna B pasaene
YcTaHoBWTL MacLuTab. B noABMBLLEMCA AWaNoroBOM OKHe BBEAUTE MacLLTab
yBenu4eHua u Haxmute OK.

Ecnu Bl X0TUTe MCMONb30BaTh aHaorMYHOe YBeIMYeHe NPpY CO3aHNM CHUMKOB,
HaXKMU1Te KHOMKY KarMBpOBKYM Ha NaHeNn MHCTPYMEHTOB U1 BbibepuTe NyHKT
YcTaHoBWTL MacLLTab cbeMKu B pasaene YcTaHoBUTb MacLuTab. [ocne atoro Bce
n3o6pareHna yayT co30aBaThCA € YKa3aHHbIM YBEIMYEHUEM.

U3smepeHune

lMepef U3MepeHnsAMU peKoMeHAYeTCA MPOU3BECTU KanMBpPOBKY CUCTEMBI.
I'Ipﬂman. Hamute JNieByl0 KHOMKY MbILLIX B HayanbHoM TouKe U nposeguTe JIMHUIO.
OTI'IyCTMTE NeBY0 KHOMKY MbIlIK B KOHEYHOW TouKe.

HenpepbiBHaa MHUA. [Tpy MOMOLLM 3TOMO UHCTPYMEHTA MOMHO U3MEpUTb ASIUHY
HapWCOBaHHOM BaMU KPUBOW JIMHWW.

Paauyc okpyHocTu. [poBeauTe NpAMYIO IMHMIO, COOTBETCTBYIOLLLYIO paaunycy
Kpyra. MporpamMMa paccuuTaeT paguyc, a Takse ASIMHY U MIoLLaAb OKPYKHOCTU.
[nameTp oKpyKHOCTU. [poBeaunTe NPAMYIO JIMHMIO, COOTBETCTBYIOLLLYIO AUaMEeTpY
Kpyra. lMporpamMma paccumntaeT AMaMeTp, a TaKkKe ASIMHY U MIoLLafb OKPYHHOCTY.
Yron no TpeM TouKaM. BeibepuiTe fio6ble TPY TOUKM Ha U306parKeHM NMpy NMOMOLLIK
MbILLK. [TporpaMMa paccumuTaeT BenMymnHy yria.

PucyHoK u TeKct

Mpu noMoLum npunoxeHus PortableCapture Bbl MoeTe [06aBNATL PUCYHKM UMK
TeKCTbl Ha CO3aHHble M306pa)+(eHMH. an HaXaThn KHOMKK C 14306pa>«eH14eM
KapaHAalla Ha naHesn ynpasiieHuA B OKHe rnpeABapuTenibHOro npocMoTpa
MoABUTCA BbiNagatoLL.ee MeHto. B HeM MoXHO Bbl6paTb noboin us CyLLecTBYOLLUX
WHCTPYMEHTOB [J1A C034aHNA PUCYHKOB, a TaKHe HAaCcTPOUTb HeKOTOopble NapaMeTpbl.
IMpW HaKaTUM KHOMKK € M306parkeHneM OBYX 6YKB «T» Ha MaHeNu ynpasieHnsA B
OKHe rnpefBapuTeNbHOro NPoCMoTpa NOABUTCA BbiMaatoLLee MeHio, B KOTOPOM Bbl
MOMeTe HacTpouUTb LUpMd)T W1 UBeT Hagnmcu.

HK-3KpaH

Matepuan ontuku
Yucno Meranukcenen
YBenuuexue

®oTo

Buaeo

QoKycupoBKa
Kapposan yacTota
cTouHMK ocBeLLeHus
Kopnyc

MutaHue

TexHuyeckue XapaKTepUCTUKHU

W
onThYecKoe CTeKNo

5

10-300x

*Jpg

*.avi

py4Has, B npegenax ot 0 go 100 MM

30 Kagp./ceK.

8 cBeTOAMOA0B C PerynMpyeMoi APKOCTLI0 CUCTEMbI
nnacTuk

5 B noctoAHHOr0 ToKa Yepe3 Kabenb USB;

BCTPOEHHbIiA Li-ion akkymynatop 3,7 B/1050 MAY
Bpems paboTbl: 2,5 yaca, BpeMA 3apAaKku: 4 yaca
M0 anAa 3axBaTa U pefaKkTMpoBaHKA GoTo 1 BUAEO,
¢ GpyHKUMEN 3MepeHUa 06EKTOB

M0, apaiiBepbl

A3bIK MO aHrNUICKUIA, HEMELIKWI, UCMIAHCKUI, PYCCKUM,
bpaHLy3CKU, ANOHCKUIA, KUTaNCKUIA, U T. .
Bo3MorHOCTb  MopaeprKa KapT namaTty microSD go 32 6 (8
NOAKMIOYEHNA APYrOro  KOMMEKT He BXOAMT)
obopynoBaHMA  NoJK/ioueHne K KoMnbloTepy USB-Kabenb

(B KOMMNNEKTE)
MOAKIIOYEHME K TeNIeBU30pY/MOHUTOPY Yepes
AV-Kabenb (B KOMMEKTe)

[OuanasoH pabounx -10...+65 °C

TeMneparyp

KomnaHua Levenhuk ocTaBnseT 3a coboit npaBo BHOCUTb Ntobble U3MeHeHUs Unn
npexpaLlatb NPpoM3BOACTBO U3fenua 6e3 npensapuTenbHOro yseoMieHnA.

TpeGOBaHMH K CUctTemMe

OnepaumonHas cuctema Windows 7/8/10, Mac 10.14 u Bbiwe

LNy ot P2 1 'y u Bbiwe, 03Y ot 512 MB, Buageokapta ot 512 Mb
WHTepdeitc: pasbem USB 2.0, CD-ROM, MoHuTOp/Tenesunsop ¢ pasbemom AV

Yxon u xpaHeHue

Hukorpa He cMoTpuTe B npubop Ha ConHuie, Ha UCTOYHUK APKOIo CBeTa U
nasepHoro usny4yeHua — 3TO OMACHO ON1A 3PEHMA U MOXKET NPUBECTU
K CNENOTE! Benble cBeTOAMOABI CUCTEMBI OCBELLIEHUA MUKPOCKOMNA 04YeHb APKUE;
He CMOTpUTE Ha HUX, YTobbI He MoBpeaNTb 3peHue. byabTe BHUMaTeNbHbI, ecin
nosb3yeTech NPM6OPOM BMeCTe C [AeTbMU UMK I0fbMU1, He 03HAKOMIEHHbIMY C
MHCTpYKUyeit. He pasbupaiite npubop. CepBUCHbIE U PEMOHTHbIE PaboTbl MOryT
NpOBOAMTLCA TOMBKO B CMeLIManM3npoBaHHOM CepBUCHOM LieHTpe. [ocne BCKpbITUA
YNaKOBKM W YCTAaHOBKM MUKPOCKOMa NpoBEpbTE KarAbli KOMMOHEHT. He KacanTech
nanbLaMu NoBepXHOCTeN INH3. [NA 04UCTKM JIMH3 NOSb3yNTECh MATKOM YACTON
cangeTKoi, Ha KOTOPYI0 MOXHO KamHyTb HEMHOIO CrMpTa UK 3upa, Ho Nyylle
BCEro UCMoJib30BaTb OPUrMHarbHble CPeACTBa 1A YUCTKU OMTUKM KOMMNaHUK
Levenhuk. 3anpeLLaeTcA ucnosnb3oBaTh A1A YUCTKM CPefCTBa C abpasnBHbIMU

W KOPPO3UOHHBIMM CBOMCTBAMM M MUOKOCTU Ha OCHOBe aLleToHa! AbpasuBHble
YacTuubl (HanpyMep, NecoK) criedyeT He CTUPaTb, a CAyBaTb UM CMaxuBaTb
MArKOWM KUCTOuKoW. He npuKnagbiBaiTe Ype3MepHbIX YCUWI NPU HAacTPoOIKe
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¢oKyca. He npunaraiite U3NIMLLIHAX YCUIWIA K CTOMOPHBIM U GUKCUPYIOLLIUM BUHTaM.
ObeperaiiTe Npubop OT Pe3KMX YAapPOB U Ype3MepHbIX MeXaHUYECKWUX BO3AENCTBUI.
XpaHuTe Npubop B CyXoM NpoXnafHOM MecTe, HeAOCTYNHOM ANA NblK, BAUAHUA
KWUCIOT MW APYrUX aKTUBHBIX XMMWUYECKMX BELLLECTB, BAANW OT OTONuUTesed
(6bITOBBIX, aBBTOMOGUIILHBIX) U OT OTKPLITOO OTHA U APYIUX UCTOYHWUKOB BbICOKUX
Temnepatyp. He nogsepraiirte npubop AnuUTenbHOMyY BO3LENCTBUIO NMPAMbIX
COJIHEYHbIX Nyyeit. He ucnonb3yiiTe npubop B yCOBUAX MOBbILLEHHON BIaMKHOCTM
1 He MorpyaiTe ero B Bofy. PaboTaiiTe ¢ MUKPOCKOMOM aKKypaTHo, HafieBaiiTe
Ha Hero Mbline3alyyTHbIA Yexon nocse paboTbl, YTO6bI 3aLLUTUTL ero oT Mbin U
MacnAHbIX NATeH. Bo n3beaHue notepu faHHbIX U NOBpewaeHUA 06opyaoBaHuA
OTKJII04alTe MUKPOCKOM OT KOMMblOTEPa TOJIbKO MOC/E 3aKPbITUA MPUIOMHKEHNA.
[0 AMTECH BBIKMIOYEHUA CUCTEMbI OCBELLIEHUA U OTKIIOYMTE MUKpOCKOM. [eTu
MOryT NoJIb30BaThCA MPUBOPOM TOSIBKO MOJ MPUCMOTPOM B3pocnbix. Ecnu aetans
npubopa UM 3neMeHT NUTaHWA 6bINK NpornoYeHbl, CPOYHO obpaTuUTech 3a
MeAULIMHCKOI MOMOLLbI0.

UcnonbsoBaHMe 31eMeHTOB NUTaHUA

YTUNu3mnpyiTe ncnonb3oBaHHble 6aTapeiiki B COOTBETCTBUM C NpeAnMcaHnaMm
3aKoHa. HvKorda He 3aKopauvBaiiTe nosioca 31eMeHTOB MUTAHWA — 3TO MOXKeT
MPUBECTY K X Neperpesy, MPoTeYKe Unu B3pbIBYy. He nbiTaltTeck HarpesaTb
3N1eMEeHTbI MUTaHWUSA, YTOObI BOCCTAHOBMUTBL UX paboTocrnocobHoCTb. BuikntovaiiTte
npubop nocse 1crosnb30BaHUA. XpaHuTe 31eMeHTbl MUTaHUA B HeAOCTYMHOM A1A
[fleTeit MecTe, 4To6bl M36eaTb PUCKa UX MPOrnaTbiBaHWA, yayLLILA UMW OTPaB/eHUA.

Mem.quapo.qHaﬁ noXM3HeHHaA rapaHTua Levenhuk
KomnaHua Levenhuk rapaHTupyeT oTcyTcTBUe AedeKTOB B MaTepuanax KOHCTPYKLMK
1 fepeKToB U3roToBneHuA nsgenva. Npoaasew, rapaHTUpyeT COOTBETCTBUE
KavecTBa NpuobpeTeHHOro BaMy Usaenusa komnauum Levenhuk Tpe6oBaHWAM
TEXHUYECKOW [OKYMeHTaLu npu cobriofeHnn NoTpebuTesneM ycnoBuit U npasun
TPaHCMOPTUPOBKU, XPaHEHWA 1 IKCMTyaTauun usgenua. CpoK rapaHtum: Ha
aKceccyapbl — 6 (LIecTb) MecALLeB CO [JHA MOKYMKK, Ha OCTarbHble U3fenua

— MOoMU3HeHHanA rapaHTUA (defCcTBYeT B TeYeHWe BCEro CPOKa aKCMyaTaLum
npu6opa).

apaHTIA No3BonsAeT 6ecnnaTHo 0TPEMOHTUPOBATL UM 06MEHATL NPOAYKT
Levenhuk, nognagatoLumii nof ycnoBuaA rapaHTuu, B Ntoboii cTpaHe, rae ecTb opuc
Levenhuk. Mogpo6Hee 06 ycnoBUAX rapaHTUIMHOTO 06CNYHKUBAHUA CM. Ha caiiTe
www.levenhuk.ru/support/
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The original Levenhuk cleaning accessories

ENLIFILC]

Levenhuk Cleaning Pen LP10

T VR

lk"

levenhe

Removes dust with a brush
The soft tip is treated with a special cleaning fluid that removes greasy stains
Does not damage optical coatings of the lenses
Leaves no smudges or stains
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